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s pplk. Vaclavem BrzAkem, tajemni- 
kem Federalni rady URK Svazarmu 
dSSR, o soucasnem stavu a perspekti- 
vach radioamat6rsk6 Cinnosti ve Svaz¬ 
armu. 

V ned&vne dob£ projedn&valo PDV 
KSG otazky Svazu pro spolupr&ci 
s armadou a hlavni smSry jeho dal- 
siho rozvoje a vydalo k tomu usne- 
seni. Mu5ete nade Ctendre ve strufi- 
nosti seznamit s jeho obsahem?' 

E)ne 30. brezna t. i\ projednalo a 
schvalilo predsednictvo UV KSC velmi 
vyznamny dokument: ,,Hlavni smery 
dalsiho rozvoje cinnosti'. Svazarmu”. 
Tento obsahly material urcujc misto 
nasi organizace ve spolecnosti. 

V dokumentu je stanoveno, ze Sva- 
zarm je jednotna dobrovolna branna 
spolecenska^ organizace, ktera pod ve- 
denim KSC pomAha ceskoslovenskym 
ozbrojenym silam pri zajisfovAni bran- 
nych ukolu a v pfiprave obyvatelstva 
na obranu zem6. Plnenim ukolu Jed- 
notn^ho svst^mu brann^ vychovy oby¬ 
vatelstva CSSR (JSBVO) a zAjmovymi 
branne technickymi a branne sportov- 
nimi £innostmi pfispivA k rozvoji branne 
spolecenskAho zivota v obcich a na zA- 
vodech. 

Hlavni ukol Svazarmu spo£ivA v ak- 
tivni pomoci pri upevnovAni obrany- 
schopnosti zeme a v brannb priprave 
pracujicich. Ve sve cinnosti se ridi 
brannou politikou KSC a smernicemi 
vlAdy CSSR. Svoji cinnost rozviji na 
zAklade iniciativy a zAjmove cinnosti 
blenu Svazarmu pod vedenim stra- 
nickych a stAtnich orgAnu a v uzk 6 
spoluprAci s orgAny a organizacemi 
SSM, ROH a CSTV. 

Realizace zmineneho. dokumentu 
v oblasti radioamat6rskdho hnuti vyza- 
duje, aby bJRK Svazarmu, nArodni 
svazy i dalsi organizacni stupne - 
veetne radioklubu - povazovaly za 
hlavni smysl' sv£ho poslAni rozvoj ra- 
dioamatbrskb cinnosti ve vsech obo- 
rech. 

Budeme dusledne uplathovat a roz- 
vijet ve s v6 prAci v§echny zAkladni 
funkce organizace, tj. funkei politicks 
vychovy, funkei vycvikovou i branne 
sportovni. 

Uspechu lze dosahnout jen duslednou 
aplikaci politiky KSC a usneseni orgAnu 
FV Svazarmu CSSR na konkr^tni pod- 
minky cinnosti jednotlivych organizac- 
nich cIAnku, klubu, na prAci jejich 
orgAnu i aparAtu, na clenskou zAkladnu 
a jejich prostrednictvim i na nebleny 
Svazarmu. 

Jde zejmbna o: 

zkvalitneni politickovychovn6ho pu- 
sobeni uvnitf nasi organizace f mimo ni 
a vyvinuti nejvetsiho usili k tomu, aby' 
veskera cinnost ve Svazarmu mela vy- 
soce tridni a branny charakter, 

masovy rozvoj brann^ vychovy, zkva¬ 
litneni vykonnostniho i vrcholov^hospor- 
tu, veetne stAtni reprezentace, 

dusledn6 reseni aktuAlnich problemu 
ve vyberu a priprave potrebnych kAdru, 
zlepseni .fidici a organizAtorsk^ cin¬ 
nosti veetne vytvafeni potrebnych pod- 
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minek pro postupnb plneni vytybenych 
cilu. 

Naznacil jsem strueny obsah dlouho- 
dobe platn^ho dokumentu, ktery bu¬ 
deme postupne plnit. V dubnu a kvetnu 
jsme se ve FederAlni rade IJRK Sva¬ 
zarmu seznAmili s jeho obsahem, sjed- 
notili si nAzory na jeho plneni asestavili 
plAn politickoorganizacnich opatreni, 
jak jednotliv^ ukoly splnit. Po sjedno- 
ceni nAzoru a po porade s pfedstavite- 
li nArodnich organizaci radioamat^ru 
jsme nejblizsi ukoly projednali na nA¬ 
rodnich a federAlni konferenci radio- 
amateru, kde byly zahniuty do usneseni. 

Na jednotlivych organizacnich stup- 
nich se pine venujeme priprave kAdru. 
Je jasnb, ze ncjlepsim vychovatelem po 
strAnce odborn^ i politicks muze byt 
jen takovy funkcionAr, ktery je pro vbc 
zapAlen. Vsechna nase skoleni, instruk- 
cne metodickA zamestnAni, seminAfe a 
soustredeni proto povedeme tak, aby- 
chom si takovb kAdry pripravili. 

Vstoupili jsme v jednAni s predstavi- 
teli SSM, kterym budeme poskytovat 
odbornou, metodickou a kAdrovou po- 
moc pri rozvijeni zAkladnich radioama- 
t^rskych cinnosti. Budeme poskytovat 
pomoc orgAnum SSM a PO pri orga- 
nizovAni brann^ nAplne letnich tAboru 
pro deti a mlAdez v radioamat^rsk^m 
oboru. 

Nase odbory honu na lisku, radio- 
amatdrsk^ho viceboje a telegrafie pri- 
pravily jednoduch^ podminky pro sou- 
teze mlAdeze, aby bylo umozneno 
usporAdat mistni, okresni, meziokresni, 
oblastni a krajskA kola. V jednotlivych 
odbornostech vytvArime postupne ma- 
teriAlni podminky pro zapojeni co nej¬ 
vetsiho po£tu mladych lidi do tech- 
nicke souteze, honu na li§ku, telegrafie 
a radioamat6*sk<$ho viceboje. Tcch- 
nicky odbor vypracoval podrobn^ smer- 
nice pro organizovAni soutezi v radio- 
amat^rsk6 technick^ a konstrukeni cin¬ 
nosti s udelovAnim vykonnostnich tfid 
a odmen. 

Na§i pracovnici a ftinkcionAfi maji 
dobr6 zku§enosti s ruznymi stavebni- 
cemi pro mlAdez, ktere pomAhaji roz- 
vijet technick^ znalosti. V minulAm 



























rocejsmezeSSSR dovezli vetsi mnozstvi 
radiovych stavebnic a pro priSti l£ta je 
zajistena vyroba dalSich zajimavych 
stavebnic. 

Krome p6ce o masovy rozvoj nasi 
odbornosti budeme vytv&ret tak£ lep§i 
podminky pro pripravu, radioamat&r- 
skych spickovych sportovcu a reprezen- 
tantu ve vsech oborech na§i Cinnosti, 
Rozhodne chceme, aby si udrzeli nej- 
m6n£ dosavadni umisteni pri mezina- 
rodnich sportovnich utkanich. 

Jedname i o obmene prijimaciho a vy- 
silaciho zarizeni v nasich radioklubech 
a kolektivnich stanicich. Prvni krucky 
se, n&m zdarily, verime, ze i dalsi se 
uskutecni v nejblizSi dobe. 

Jako jedna z dulezitych odbornosti 
Svazarmu - vedle motoristu a letcu - 
jsme dostali za ukol zpracovat v duchu 
„Hlavnich smerCi rozvoje . . hluboky 
rozbor dosavadniho vyvoje, dosazeny 
stav a koncepci cinnosti na radioama- 
t6rsk£m useku. Material chceme zpra¬ 
covat s na§imi vedeckymi, prognostic- 
kymi a planovacimi odborniky v radio- 
elektronice, s vyuzitim zkusenosti na¬ 
sich nejlepixch radioamat£ru - funkcio- 
naru. Material mime predloSsit ke schva- 
leni v r. 1974. 

Toto je pouze strucn6 a ramcov£ se- 
znameni s nekterymi ukoly, kteri nas 
v nejbliz§i dob6 cekaji. Chci zduraznit, 
ze jsme teprve na sam£m zacatku a ze 
vse chapeme jako dlouhodoby ukol, 
ktery budeme plnit postupne. Jiste: se 
jeste na strinkach Amat6rsk6ho radia 
s temito probl^my setkime. 

Kvfeten, m&sic, v nSmi Sov£tsk£ 
arm&da osvobodila naSl vlast, je pro 
radiotechniku zvld§< vyznamny txm, 
ie se v n£m slavi vyrofii vyndlezu 
radia (v r. t895) a prvniho bezdrfi- 
tov6ho vysildni (v kvfctnu 1896) A. S. 
Popovem. V kvetnu 1923 bylo zahd- 
jeno vysildni Ceskoslovenskcho roz¬ 
hlasu, v kvfetmi 1953 vysildni Cesko- 
slovenske televize a v kvetnu 1973 
bylo zahajeno vysilani barevnd tele¬ 
vize. Ceskoslovensky rozhlas a tele¬ 
vize po£&daji v tomto roce celou £adu 
oslav. Jak se na t&chto oslav&ch podi- 
leji svazarmovSti radioamat££i? 

Federalni rada TjRK Svazarmu 
CSSR rozhodla oslavit v letosnim roce 
rovn£2 50. vyro6i vzniku radioamat^r- 
sk 6 cinnosti a pripojit se k uvedenym 
oslavim. Skupina starsich radioama- 
t£ru a pametniku pod vedenim s. dr. 
Danese zahajila prace na kronice radio- 
amat£rsk£ho hnuti v naM republice a 
shromazcfuje dulezit6 historick£ doku- 
menty, pxsemny a technicky material 
pro uchovani do daEich let. V t£to £in- 
nosti by nam jiste velmi mnoho amat^ru 
mohlo pomoci. Radioamat^ri se pripo- 
jili jako spoluporadatel^ k vystavS 50 let 
£eskoslovensk£ho rozhlasu. Na§e vy- 
stava divi nivstevnikum predstavu 
o rCiznorod^ a bohat6 cinnosti nasich 
radioamat^rCi. Seznamuje je s vyrobky 
a konstrukcemi na§jch techniku. * Pri 
t£to vystave byla vyhodnocena tech- 
nicki soutez nasich clenu. Pifedstavitel^ 
radioamat^rskdho hnuti se spolupodileli 
i na usporadanx konference CVTS pri 
federalnim ministerstvu spoju k 50. yy- 
roci £s. rozhlasu a 20. vyroci televize. 
V tomto mesici se uskutecni v Olomouci 
pri prilezitosti 400 let zalozeni univer¬ 
sity Palackeho za u^asti vedeni univer¬ 
sity a vedeni FeSeralniho vyboru Svaz¬ 
armu ' celostatni setkani radioamatdm. 
Pri t^to prilezitosti bude rada nasich 
uspesnych filenu vyznamendna 6estnymi 
tituly. 
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jak se v minulosti podileli svazar¬ 
movSti radioamatdn na rozvoji roz¬ 
hlasu a televize? 

Starsi pametnici vedi a rada doku- 
mentu potvrzuje, ze radioamat^ri za- 
cali se svymi pokusy pfijmem telegraf- 
nich znacek a casovych signalu z ^teru 
pred zahajenim vysilani rozhlasu. Po 
tomto zahajeni byli mezi prvnimi po- 
sluchaci naseho rozhlasu. Stali se nejen 
prvnimi kritiky, ale predevsim propa- 
gatory rozhlasov6ho prijmli a jeho roz- 
sireni. Prvni profesionalni prijimace 
byly velmi drah^ a pro vetsinu lidi 
nedostupn6. Brozurka prof. R. Fauk- 
nera z „Knihovny novych xiizoru^, 
nazvana „Radio za 50 Kcs“ se stala 
podnetem pro praci radioamat^ru, 
kteri staveli tyto i jin6 prijimace pro 
sebe i sv£ zn&m£. Tim se pomern6 velmi 
rychle rozsiril pocet posluchacu roz¬ 
hlasu v nasich zemich. Prodejny radio- 
soucistek tehdy neexistovaly a proto si 
radioamateri museli zakladni soucastky 
jako kondenzatory, odpory, civky, de- 
tektory atd. vyrabet doma. Dokonce ne- 
kteri odvazlivci se pustili i do vyroby 
„radiolamp“ (elektronek). Jeste v dobe 
zahajeni rozhlasov6ho vysilani byly ra- 
diov6 vlny kratsi nez 200 m jednoznacne 
prohlasovany za naprosto nepouziteln£ 
pro vysildni. A prdv£ na toto neproba- 
dan£ pole se radioamateri vrhli a zacali 
pomalu objevovat zdkonitosti sifeni 
techto vln. 

Kolem tricdtych let pomahali objevit 
kouzeln6 vlastnosti krdtkych vln, kter6 
svymi skoky mezi zemskym povrchem 
a ionosf(6rou dokdzi pri nepatrn^m 
utlumu za vhodnych fyzikalnich po- 
merCi v ionosfdre hrave pfekonat vzda- 
lenosti, o kter^ch se predtim ani nesnilo, 
pri vykonech, kter6 jsou mnohonasobne 
mensi nez byly tehdy pouzivan^ v^kony. 
profesionalnich vysiladrx. V pozdejsi 
dobe se situace opakovala pri pruzkumu 
spektra velmi krdtkych vln. Tim ama- 
t^ri pripravovali pudu povalecn^mu 
rozvoji rozhlasu na pasmech KV a VKV. 

,V posledni dobe se vytvorily skupiny 
fonoamat^ru, kteri se zabyvaji repro- 
dukcni a nahrdvaci technikou. Tato 
velka skupina amat^ru tvori radu pod- 
skupin, z nichz jedni chteji mit ze sv£ho 
bytu prvotridni zvukov^ studio, jinx se 
zvukem tvurfiim zpusobem pracuji. 
Dalsi se zajimaji o stereofonni repro- 
dukci a v posledni dobe o kvadrofonii. 
Pratcl£ kvalitnich nahravek a tzv. 
Hi-Fi techniky vytvorili velmi vyznam -' 
nou skupinu. 

CeskoslovenSti radioamateri take spo- 
lupracovali s Ceskoslovenskou televizi 
od .prvniho jejiho vysilani. Ti nejzkuse- 
nejsi technici a konstruktdri si zhotovo- 
vali prvni jednoduche televizni priji¬ 
mace. V prvnich letech vysilani byly 
jen tri vysilace a amat^ri se snazili jejich 
dosah rozsirit. Tak bylo s pomoci na- 
rodnich vyboru a zavodu zhotoveno 
triatricet televiznich amat^rskych pre- 
vadecu, kter6 umoznily prijem televiz- 
niho signdlu po znacn6 casti naseho 
statu. Tyto prevadece byly v provozu 
nekolik let a byly postupne nahrazovdny 
profesionalnim zarizenim. V posledni 
dobe se radioamatdri zabyvaji tzv. po- 
malou televizi SSTV (tj. prenosem 
obrazovych signalix na velkd vzdale- 
nosti) a amattekou prximyslovou tele¬ 
vizi. 

Amatersk£ televizni pfev5de£e vlak 
mohli .stavet pouze zku^eni a zdatni 
radioamateri. Jak v3ak vime z vlast- 
nich zkufienosti, ma nejvfetSl zdjem 
o radiotechniku pfedev§im mlddei, 
kterd nemd dostatek zkuSenosti. Jak 
chcete pomdhat v rozSifovdni odbor- 
n^ch znalosti mezi mlddeii? 


Jsme si vedomi, ze rozsirovat nasi 
clenskou zakladnu muzeme jedine vy¬ 
uzitim prirozen^ho zdjmu nasi mladeze 
o radioelektroniku. Vime, ze neni pro- 
bl^mem ziskat ji do radioklubu tain, kde 
je moderni vybaveni, v dostatecndm 
mnozstvi, kde jsou pripraveni schopni 
vedouci, tren^ri, rozhodci a instruktori. 
Zadali jsme s planovitou postupnou pri- 
pravou a skolenim techto kadru^ Jiz 
jsme mluvili o zpracovani propozic pro 
juniory ve vsech oborech nasi cinnosti. 
Nasi soudruzi ve vyrobnich zafizenich 
v Praze-Braniku a v Hradci Krdlove se 
v mimilych letech zamefili na rekon- 
strukci dilen, vytvofeni vhodnych pra- 
covnich podminek, nabor vhodnych od- 
borniku, obnovu mericiho parku, za- 
vedeni poradku do planovani, schva- 
lovani vhodnych a proverenych kon- 
strukci do vyroby. Dnes jsou jiz vytvo- 
reny predpoklady pro zabezpefieni vy¬ 
roby vhodnych pristroju pro rozvoj 
radioamat£rsk£ho hnuti. Chci pripo- 
menout napf. prijimace a vysilace pro 
hon na lisku, transceivery pro viceboj, 
transceivery KV pro mobilni i stacio- 
narni provoz, vysilace pro pasma VKV. 
Do budoucna se vyrobni zarizeni venuji 
predevsim vyrobe pristroju pro masovy 
rozvoj radiotechniky, pro mladez, pro 
zajiSteni JSBVO v nasi odbornosti. 
V letosnim roce nase TjRD v Hradci 
Ki'alov^ zahajila vyi'obu plosnych spoju 
podle popisu v AR. Podle dosavadnich 
zkusenosti jsou dobr£. Zrizenim prodejny 
v Praze v Budecske ulici, spojend se za- 
silkovym prodejem^ chceme vyjit vs trie 
i mimoprazskym l'adioamat^rum. Dnes 
se zde napf. prodavaji mimo beznych 
soucastek druhofad^ tranzistory, japon- 
sk6 trialy, krystaly a mnoho vyprodej- 
niho materidlu. Pro amat^ry-vysilace 
pak nekolik radioamat^rskych map. To 
vse si mohou zdjemci v prodejnS i ob- 
jednat. 

MS Federilni rada dost prost?edk& 

ke spln^ni vSech stanovenych ukoli? 

Nase vlastnx vyrobni i finaneni moz- 
nosti jsou omezend. Proto jsme hledali 
dalsi prameny pro rozvoj naseho hnuti; 
Nash jsme vz£cn6 pochopeni u pred- 
stavitelu Generalniho reditelstvi n. p. 
TESLA, se kterym uzavrel Svazarm 
dlouhodobou dohodu o spolupraci. 
Kazdy rok je tato smlouva upresnena 
s Obchodnim podnikem TESLA, jehoz 
vedeni poskytuje v£cn6 odmeny pro 
nejlepsi konstrukce redioamat^rskych 
praci ze spolecn^ho konkursu Amat^r- 
sk6ho radia a n. p. TESLA, zajist’uje 
odmeny i pro viteze technickych soutezi 
a ruznych branne-technickych soutezi. 
Tim pfispiva k rozvoji radiotechnickych 
znalosti a popularizaci svych vyrobku 
mezi spotrebitelx. Text smlouvy na le- 
tosni rok uklada oboustranne navazat 
uzkou spolupraci s Oblastnimi stredisky 
TESLA (OBS) v Praze I, Vaclavsk^ 
nam. 35, iJsti n. LabT, Brne, Ostrave 1, 
Uherskem Brode, Tynisti n. Orl., Bra¬ 
tislava, Banske Bystrici a*'Kosicich. 

Ke konci minuRho roku podepsali 
federalni ministr spoju ing. Vlastimil 
Chalupa a pfedseda Federalniho vyboru 
Svazarmu arm. general O. Rytir 
dlouhodobou obsahlou dohodu o spolu¬ 
praci. Nyni probihaji jednini a konkre- 
tizace dohody na i^ok mezi narodnimi 
svazy a feditelstvimi radiokomunikaci 
v Praze a Bratislave. S textem dohody 
byly sezn&meny krajske sekretariaty 
Svazarmu a krajske Spravy telekomu- 
nikaci s *ukolem pripravit upresneni 
smlouvy ve s v6 pusobnosti. 

Federalni rada si je pine vedoma slo- 




,2itosti situace, v niz sc radioamat6rsk6 
hnuti nachdzi, ao6ekavdu6innoupomoc 
i od redakce 6asopisu Amat6rsk6 radio. 
Ndklad pfes 74 000 v^tisku Amat6r- 
sk6ho radia a pfes 46 000 Radiovdho 
konstrukt6ra sv6dci o velkdm zajmu 
o radioelektroniku. Prvni kroky 'byly 
dobrd a v6rime, ze i do budoucna vy- 
tvorime spole6ne lepsi podminky pro 
rozvoj radioamat6rsk6ho hnuti. 

Co chcete je5t£ na ziv£r vzk&zat na- 
Sim Cten&fim? 

Oceftujeme velmi zdsluinou prdci 
vaseho 6asopisu, jak o tom svedci jiz 
dve nejvyssi vyznamendni Svazarmu. 
Va§e naklady vsak ukazuji, ze ne 
vSichni vasi ctendri jsou deny Svazarmu. 
Chtdi bychom je mezi nds pozvat, aby 
mohli dokonale pracovat a pomoci ndm 
i vychovdvat dalsi zdjemce. Nase radio- 
kluby jsou vetsinou dob?e vybaveny me- 
ricimi pristroji, kter6 si nemuze jednot- 
^livec koupit a. pri jejich pouzivani dosa- 
huje jeste lepsich vysledku. Vime, ze 
radiokluby nejsou jeste vsude, ale k to- 
muto cili chceme dosp6t a naucit stdle 
vetSi pocet lidi rozumet principum ra- 
diotechniky nejen k jejich prospechu, ale 
i pro prospech celospolecensky. 

Rozmlouval ing. Frant . Smoltk 


HODNOTILI SVOJI PRACI 

RadioamatCfi hodonlnskCho okresu hodnotili 
21. dubna na vyroCnim aktivu Svazu radioamatCru 
CSR dosavadni Cinnost a vytyCili si ukoly pro 
letoSni rok. SouCasnC zvolili novou okresni radu a 
deleg^ty na okresni a krajskou konferepci. 

I kdy£ nepfiznive poCasi m£lo vliv na uCast Clenti, 
pfesto vyroCni schuze uk&zala z&jem kolektivu ra- 
• dioamat^rd o zlepgeni price i o dal§i a soustavnC 
rozvijeni politickovychovnC price s cilem ziskivat 
dalSi Cleny a upoutivat zijem mlideze o radio- 
amatCrskou Cinnost. 

Obsaini, konkrCtni i kriticki zpriva ukizala Cle- 
num, co a jak se vykonalo v uplynulem obdobi, kde 
to §lo kupredu a kde to „vizlo“ - kde je treba cin- 
nost zlepiit. 

Svaz radioamatCrfr Svazarmu byl dobudovin 
v okresc v lofiskCm roce - jednotlivC kolektivru 
stanice si zvolily svi vedeni a jejich zdstupce do 
okresniho vyboru Svazu; okresni vybor se schizel 
pravidelne a pracoval podle plinu.'- 
. Cinnost byla soustredena v radioklubu Svazarmu 
v HodoninC, v pCti kolektivnich stanicich s 92 deny 
a v 12 krou2cich radia se 142 deny z.rad mlideze 
i dorostu mimo Svazarm, Z 92 clenii Svazu je 
32 koncesionifCi (6 driitelil opravneni tridy A, 
19 tfidy B a 7 tfidy C, dva OL a vetSi poCet PO, 
RO a RP). V kolektivu jsou tfi rozhodd II. tfidy 
pro moderni viceboj telegrafistti, dva driitelC I. 
a tfi III. VT (moderni viceboj telegrafistCi) a dva 
rozhodd pro hon na ligku. Koncem roku vykonalo 
pfedepsanC zkousky dalSich osm zijemcti. 

Okresni vybor Svazu zkontroioval cinnost a zi- 
znamy na viech kolektivnich stanicich; zjiStCne ne- 
dostatky byly odstraneny i podle pokynh KS 
v Brn£. Byl vytvofen tridenny okresni kontrolni 
sbor a jeho price se jiz projevila na kvalite provozu 
na amaterskych pismech. Byla utvorena pfedzku- 
Sebni komise pro zkou§ky zijemcii o odbornost RP 
a RO, pfedb£ine se zkou§eji i zijemci o koncesc 
OK a OL. 

Clenovi vyboru zaktivizovali cinnost n&kterych 
pasivnich kolektivnich stanic, zejmdia stanicc 
OK2KMT ve Veseli n. Mor., pro nil ziskali noveho 
VO, vysilaci techniku i financm dotacb OV Svazu 
byl dopln&n o M. Cileckovou, ktera byla poverena 
praci na useku sportovni dnnosti v honu na JLiSku, 
aby tento sport (v okrese milo rozsiren prbnikl 
do kolektivek a krouiku radia i v ZO Svazarmu. 

Pfes uvedeni dobri vysledky price OV jsou 
dosud nedostatky v prici s mlideJi; v dusledku 
toho bylo nutno vymenit referenta pro tuto fiinnost. 
Nedostatecni je i aktivita a samostatna price nc- 
kterych funkcionafu i n&kterych ClenCi Svazu, ktefi 
se vubec nezucastnuji svazov^ch akci. Kriticki pfi- 
pominka byla pri hodnoceni vznesena i na adrcsu 
Svazu radioamateru CSR a na krajsky sekretariit 
Svazarmu: nedostatedie informuji okresni vybor 
Svazu o svazov^ch zileiitostech (napf. do KS byl 


Tiskov& konfercnce 
o barevn^m vysft&nC £s. televize 

Dnc 26. dubna 1973 sc konala tis- 
kova konference TESLA o priprave- 
nosti na pravideln^ barevn^ vysildni 
Cs. televize. Obchodm reditel VHJ 
TESLA -dr. Dolezal podal informace 
o vyrobe BTVP v n. p. TESLA Orava 
v letosmm roce a o pravdepodobndm 
trendu v pnstich letech. Ing. Sellner 
z Gft TESLA vylitil pocatky vyvoje a 
vyroby prvnlch televiznich pfijima6u 
pred 20 l£ty. Technicky namestek 
obch. podniku TESLA K. Donit uvedl, 
ze OP TESLA bude distribuovat tele- 
vizory Tesla-Color jak prirnym' pro- 
dejem, tak formou Multiservisu. Do 
dnesniho dne ma tento podnik pro§ko- 
leno 65 specialist^ pro servis BTVP, 
dalsich 35 se soucasne skoli. OP TESLA 
vynalozil takd znacn^ cdstky na pri- 
strojov6 vybaveni pracovisf pro servis 
barevnych televizoru, pricemz se vet§i- 
nou jedna o pristroje z dovozu. Tech¬ 
nicky ndmestek z n. p. TESLA Hlou- 
betin, ing. Z. Konsel, podal informace 
o perspektivmm pokryti uzemi CSSR 
signalem II. programu a barevn£ho 
vysildni. 


delegovin zfistupce OV bez projedndni a souhlasu 
vyboru). 

V odbom£ iinnosti byla zorganizovina fada akci 
vcelku s velmi dobr^m v^sledkem (napf. klasifi- 
kafini zivod mistrovstvi CSSR v modernim viceboji 
telegrafistu). Druistvo zivodnikCi v honu na liSku 
ze ZO Svazarmu KovodSI v Moravskdm Pisku, 
vedene M, CileCkovou, dosihlo na I. brann£ sparta- 
ldid6 Svazarmu v Jihlavfe velmi pfikndho usp£chu. 
Usp&ind byla tak£ beseda, zorganizovani u prileJi- 
tosti nivStevy stileho zistupce CSSR v Mezini- 
rodni telekomunikaCni tinii ITU v Zeneve a misto- 
pfedsedy mezinirodniho radioklubu 4U1ITU ing. 
dr. M. Joachima,OKlWI. Takena useku provozni 
cinnosti bylo dosa2eno dobrych v^sledki ve vnitro- 
stitnich, mezinirodnich a sv£tovych sout£2ich, ze- 
jmena OK2BEC, OK2BDM, OK2BIP, OK2PDL, 
OK2PAC se usp£§n£ umistili napf. ve francouz- 
sk£m REF Contest, v mezinirodnim zivodf Svdtu 
mir - pofadatel LJRK SSSR, vesv£tov£m CQ DX 
Contest, americkdm ARRL Contest, dinsk^m 
OZ-CCA, japonskem All Asia Contest, pri Polnim 
dnu atd. 

NSkterx £lenov6 Svazu se zab^vaji tak£ zajima- 
vymi pokusy. Napf, Zd. KoneCn^, OK2WCK, 
a J. Krtiika, OK2PEC, vyzkouSeti a v praxi pouitili 
moderni zpusob provozu SSB na VKV v pismu 
144 MHz a dosud timto provozem pracuji. Krom£ 
toho dela OK2PEC pokusy se zafizenim SSTV. 
Ing. J. Rohleder, OK2PBM, pracuje provozem 
RTTY (v SPDX Contest vyhril v pismu 7 MHz 
v OK, 2. misto na svetfc). 

V prtib6hu roku splnili amat£fi podminky k zis- 
kani asi padesiti ruznych diplomh. Celkem bylo 
hodoninsk^mi amatory navizino v lonskem roce 
asi 5 000 spojeni s vysilaclmi stanicemi na celem 
sv6tc. 

V lonsk£m roce byla navizina druiba s radio- 
amatory druiebniho okresu Konln v PLR.. 

PrubOinS po cely rok kladl OV Svazu dfrraz na 
praci s mladefi a ziskivani novych zijemci se pra- 
videlnO vyhodnocovalo. V disledku toho pracovalo 
koncem roku 1972 dvanict aktivnich krou2ki radia 
s celkovym poOtem 142 zijemci; souOasne byli 
pro nO vyskoleni cviOitele mlideze. ZnaOnou pomoc 
poskytl i pracovnik OV Svazarmu s. Slovik, ktery 
pomihal pri zaklidini novych krouiki i pri jejich 
vybavovini materialem. Lze fici,ie price s mlidezi 
mela v uplynulem roce vzestupnou tendenci. 

V ziveru vyrocniho aktivu se ukizalo, tc Svaz 
radioamatOri muie svO spolecenske poslini uspcsn? 
plnit pouze v jednotne branne organizaci*. 

Okresni aktiv schvalil zprivu o Cinnosti Svazu, 
jeho vyboru a zprivu o hospodareni a ukladi: 

novC zvoleni okresni radC Svazu radioamatiri 
CSR vytvorit organizaCni pfedpoklady ke splnCni 
planu Cinnosti pro r. 1973 a timto plinem se rldit 
v dal§i prici. Zvyfiovat ideologickou uroveft vSech 
Clenu, zdokonalovat politickovychovnou prici s mli- 
defi a dislednC dbit o zvefejnovini vSech dobrych 


vyaledki Cinnosti ve svazarmovskOm tisku. K za- 
bezpeCeni a realizaci ikoli vypiyvajidch z JSBVO 
vytvofit pjfedpoklady pro zapojeni co nejvftSiho 
poCtu zijemci zejmina z fad mlideie do procesu 
branni vychovy. Propagovat moderni viceboj tele- 
grafisti a provozni Cinnost radioamatiri vysilaCi 
zamCfit k podpofe JSBVO. Podporovat nibor mli- ■ 
deie do krouiku radia, zajistit tyto krouiky podle 
moinosti okresni rady materiilnC i finamhii tak, 
aby mCly zikladni nezbytnC nutni pfedpoklady pro 
zajmovou Cinnost.. Pozomost vCnovat krouikim na 
Skolich. ZvCtiit podil jednotlivych odbornosti aou- 
stredCnych ve Svazu radioamatiri na plnCni ikoli 
okresni organizace Svazarmu. 

-it- 

spoluprAce n. p. tesla 
a radioamatSrO svazarmu 

Partnerskd spoluprdce Svazarmu a 
n. p. TESLA mi ji£ nfekolikaletou tra- 
dici. Pred tremi lety byla uzavfena 
dlouhodobd dohoda mezi VHJ TESLA 
a FV Svazarmu. Kazdy rok se zneni 
t'dto dohody rozpracovava do konkr^t- 
nich podminek pln^nl a nachazeji se 
novd cesty pro zkvalitn^ni spoluprace 
obou organizaci. Tak6 smlouva na le- 
tosni _ rok, uzavrend mezi URK Svaz¬ 
armu a Obchodnim podnikem TESLA 
15. kvetna ve Vinohradsk&n l)KD2 
prinesla n^kterd zlepseni. Mezi hlavni 
patri prohloubeni spoluprdce na niSsich 
organiza^nich stupnlch obou organi¬ 
zaci. V prubehu tohoto roku se vytvori 
podminky pro navdzani uzsich kon- 
taktu krajskych svazu LJRK s oblast- 
nimi stfedisky TESLA, v nichz najdou 
amatdri Svazarmu odbornou poraden- 
skou slu^bu a pomoc pri zajist?ovdni fc 
sou^dstkov^ zdkladny. Tak^ konkurs 6a- 
sopisu Amat6rsk6 radio, ktery v posled- 
nich letech zaznamenal vzestup v mnoz- 
stvl pfihlasenych praci, bude dotovdn 
castkou o 5 000 K6s vyssl. TESLA po- 
skytne formou poukdzek v6cn6 odmeny 
vitezum celostdtni vystavy radioama- 
t6rskych praci porddand v letnich m6si- 
cich v Praze a v Bratislava. 

Mezi jiz tradi6nl body ve zn6nl do¬ 
hody patri spoluprdce pri vydavdni 6a- 
sopisu Radioamat6rsky zpravodaj a 
ucast na vystavdch porddanych Svaz- 
armem. Amat6ri zfejmfe uvitaji pfede- 
vsim.moznost ndkupu mimotolerantnich 
polovodicovych soucdstek a servisni do- 
kumentace. 

Uzavrena dohoda je oboustrann6 
prospesna. SvazarmovSti radioamat6ri 
jsou pracovni zdlohou ceskoslovensk6ho 
cIektronick6ho prumyslu. Mnozi z nich 
jsou autory zlepsovatelskych ndmetu 
a pokrokovych elektronickych konstruk- 
ci. Svuj cas venuji moderni technice 20. 
stoleti - elektronice, bez niz je t62ko 
mysliteln6 spin it narocn6 ukoly, kladen6 
na nase hospodarstvi usnesenim XIV. 
sjezdu KSC. - Hr - 



Elektronickd hodiny s Cfslicovou 
indikaci 

Keramicke kondenzdtory 

Mereni citlivosti p^ijimaCu s fe- 
ritovou antdnou 
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Pfedseda FV Svazarmu CSSR, 
armidni general 

OTAKAll RYTfft 

sc dofcil 23. £ervna 1973 

60 let. 

Arm&dni general Otakar Rytir se narodil 23. 6, 
1913 ve Vysokim Myti. Vystudoval refine gymna¬ 
sium, pokraioval na prdvnicke fakulti azte potom 
odeSel na Vojenskou akademii v Hranicich. V.roce 
1937 se stal diistojnikem z povol&ni. Bihem druhi 
svitovi vAlky aktivni bojoval proti faSisticki arm^de. 
Stal se velitelem protitankovi roty 1. is. samostat- 
niho praporu v SSSR, zucastnil se boji u Sokolova, 
ve funkci velitele dilostrelectva se zucastnil boju 
o Kyjev. Zudastnil se DukeJski operace, osvobozo- 
vacich bojii na Slovensku a mnoha dalSich boju. Za 
svoji liiast ve vsech tcchto bojich proti hitlerovskc- 
mu faSismu byl vyznamen^n mnoha ceskosloven- 
skymi, sovitskymi, polsk^mi a rumunskymi rady 
a medailemi. 

Po osvobozeni Ceskoslovenska dovrSil sve vojen- 
ski vzdilani studiem na vojenski akademii generdl- 
niho §t&bu ozbrojenych sil SSSR a vinoval se plni 
v^stavbc nagi lidovi arm&dy. Sve bohati vojenske 
zkugenosti uplatnil v mnoha vysokych vojenskych 
funkcich. 

V krizovych letech 1968—69 zustal soudruh Rytir 
viren Sovitskimu svazu, nekompromisni obhajoval 
maniisticko-leninski ideje a propagoval deskoslo- 
vensko-sovitske pMtelstvi a spojenectvi. Plni se 
angafoval ve prospich konsolidainiho procesu ve 
strani i spoleinosti. Na.XlV. sjezdu KSC byl zvo- 
len kandidatem UV KSC. 

Na 5. plenu FV Svazarmu CSSR v Hjnu 1970 by! 
arm&dni general Otakar Rytif zvolen pfedsedou 
FV Svazarmu CSSR. Byl postaven pfed tiiky dkol 

JtrUnem redakcc a jmSnem vSech ZtendHi p 
Zivotnimu jubileu mnoho zdravi a Stisii a mnoho 


JARNf VELETRH SPOTREBNfHO 
ZBOZf ■ BRNO 1973 

V dubnu t. r. jsme navStivili letoSnf 
jarni velctrh spotfebniho zbo£i v Bm£, 
abychom shl^dli novinky na§ich i za- 
hraniCnich vyrobcu v oboru spotrebni 
elektroriiky. Ndv§t6va sc kazdopidne 
vyplatila a vystaven6 exponaty umoz- 
nily mimo jin£ i porovnat pokroky jed- 
notlivych vyrobcu ptoti minulvm letum. 

NejzajimavfejSi z vyrobku, vystavova- 
nych n. p. TESLA, byly no v6 typy 
gramofonu; NZC140, ktery je jiz na 
trhu a je prvnim trochu kvalitnejsim 
a pritom cenove dostupnym repro- 
dukcnim zarizenim na nasem trhu, a 
gramofon NC440 s pine elektronickou 
regulaci rychlosti. Je videt, ze TESLA 
Litovel se opravdu snazi drzet krok'se 
sv£tovym vyvojem, a podafi-li se ji tento 
typ opravdu uv6st je£te v letosnim roce 
na trh, bude rim mezi prednimi evrop- 
skymi firmami. 

Nejv£t§im prekvapenim byly vyrobky 
madarskd firmy Videoton.' Clovek, 
zvykly na zatim pom£rne nlzkou uroven 
vytvarn<£ho reseni elektronickych vy- 
robku ze socialistickych zerhi, v prvni 
chvili zavihal, zda nedoSlo k omylu 
v ozna^eni. Kvalitni stereofonni pfiji- 
ma£e, kuffikov<$ prijimaCe i televizory 
t6to firmy jsou opravdu velmi pekn^; 
nezbyvd si ne2 povzdechnout, ze snad 
i TESLA jednou . . . Anebo doufat 
v dovoz techto pHstroju, jejichz cena 
v MacTarsku je srovnatelnd s nasimi 
pfijlmadi tize tfidy, 

Jen o neco mcnsim pfekvapenim byla 
polskd expozice, ktera se rovnSS vyzna- 
iovala mnoha zajimavymi ndpady a 
v mnoha pripadech jiz Iepsim estetic- 
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dovrgit konsoiidacni proces ve Svazarmu a rozvinout 
sily organizace pine ve prospech nagi socialisticki 
spoleinosti. Uspechy, jichi Svazarm v iele s arm^d- 
nim gencrdlem Otakarem Rytirem za uplynuli tri 
roky dosfihl, budou letos dovrSeny V. celostatmm 
sjezdem Svazarmu. 

r ieme soudruhu RyHfovi k jeho vyznamncmu 
lalHch uspccM v jeho odpovtdne prdci. 

Redakce AR 


kym regenim v^robkA, nez na jak^ jsme 
zvykli. 

Tolik asi o nejzajimavejsich dojmech 
z jamlho veletrhu; samozfejmS nelze 
opomenout slandardni uroven vystavo- 
vatelu jako je Blaupunkt, Sony, Natio¬ 
nal, Europhon a dal§i. Ale na tu jsme 
jiz zvykli. -amy 

d£ti a elektronika 

Vsechny d^ti na svet^ oslavily l.fierv- 
na svuj svdtek - Mezindrodni den deti. 
A protoze nds zajimaly predevsim deti, 
kter^ maji blizko k technice a z^jm^na 
k elektrotechnice, navstivili jsme Ustred- 
ni dum pionyru a mladeze Julia Fucika 
v Havlickovych sadech, ktery je snad 
iedinym mistem v Praze, kde se syste- 
maticky pracuje s detmi jiz od 11 let 
jejich veku. V* nfckolika ruznych krouz- 
cich (kde jsou samozrejme mimo jin6 
rozdeleny i na zacdtecniky a pokro£il£) 
se uci jak teoretickym zakladum tak 
praktickym ndvykCim pri konstrukci 
jednoduchych pristroju. A nejen to, uci 
se i trochu samostatne myslet a praco- 
vat. * Ke konci kazd6 lekce si sepisuji 
podle vlastni uvahy pozadavky na pristi 
„krouzek“. A kdyz na neco zapomenou, 
nemaji potom s cim pracovat a ostatni 
„proziravej§i t£ kolegov^ je predezenou. 
Kluci v>Tabeji sv6 pristroje opravdu 
s nadsenim a absence je fidkym jevem. 


Jiz od za^atku jsou prisnS vedeni k po-, 
ridku,' po sv^m prichodu pfevezmou 
zasuvku s naradim, kterou musi zase na 
konci kompletni odevzdat. Radioklub 
IJDPMJF se stara i o dostatek zajima- 
vych a jednoduchych ndm£tii nejen pro 
sv^ krouzky, ale i pro ostatni pionyrsk6 
domy v cel^ republice. Nemalou zasluhu 
na tom ma i odborny pedagogicky' pra- 
covnik 2. Hradisky, ktery ma tento usek 
dinnosti UDPMJF na starosti. A protoze 
UDPMJF bude letos na podzim oslavo- 
vat 20 let sv£ existence, prejeme mu do 
dalsich let mnoho uspechu. -amy 

O svetov6 elektronicke analogov4 
a hybridni vypocetnl technice 
se bude jednat v Praze 

Jednou z nejprogresivnijgich oblasti moderni 
elektroniky jsou systimy iislicovych, analogovych 
a hybridnich poiitaih. Jejich zavadeni a vyuiivdni 
prakticky umoiAuje Siroky nastup vedeckotechnicke 
revoluce do vSech oboru prtimyslovi vyroby a spra-^ 
vy. Integrovani informaim a fidici systemy pro 
vsechny oblasti rizeiu a jejich ruzne lirovne maji 
zdklad v iislicovych poiitacich, kteri pro opti- 
mglni zpracovani mnohych informaci musi nava-. 
zovat na analogovi a hybridni vypocetni systimy. 
Cislicovych poiitaiii je nyni v CSSR instalovdno 
skoro 350 systimovych sestav; analogovych a hyb¬ 
ridnich poiitacu je u nfis instalov^no asi 650 sou- 
prav. V'dalgi nagi perspektive rozvoje informainich 
a fidicich systimO, -vytyieni smemicemi XIV. 
sjezdu KSC, budevyr&bina a dovSlena jen moderni 
mikroelektronicka vypocetni technika - jeji vyroba 
v CSSR ma do roku 1975 vzrhst trikr^t ve srovnani 
s rokem 1970. 

Tyto cisiicovi pocitaie tzv. tfeti generace se 
nyni zacaly vyr^bit v gesti dohodnutych nivaznych 
typech v socialistickych statech, zejmena v Sovet- 
skim svazu. Od. roku 1972 se zavideji do vyroby 
jednotni systimy elektronickych pocitaie JSEP - 
RJAD, kteri se jii zacaly instalovat i v CSSR; 
prvni dovezeny sovetsky poiitai JSEP-RJAD 
EC 1020 )i± od unora 1973 pracuje ve vypocetnim 
stfedisku Ustredi pro vypocetni techniku TESLA 
v Praze na Pankraci. Dalgi pocitaie z teto fady 
EC 1021 - ZPA 6000/20 budou doddvany pro 
is. uiivatele z podniku ZPA Cakovice jegti 
v tomto roce. Ze Sovetskeho svazu se dovezou ji t 
.v tomto roce stredni poiitace EC 1030 a z NDR 
stredni poiitade EC 1040. Do roku 1975 budou 
taki dovezeny so vet ski velki vypoietni poiitaiovi 
systemy EC 1050. CSSR se podili ve vyrobi 
JSEP-RJAD, hlavni dodavkami perifemich jedno- 
tek z podniku ZPA, TESLA a Zbrojovka Brno. 

SpoluprSce st5tQ RVHP v oblasti jednotnych 
systimil iislicovych poiitacti JSEP - RJAD pri- 
nesla CSSR jiz stamUiinove uspory, nebot ncmu-' 
sime budovat prislusnou vyrobni zdkladnu a vyuii- 
vame sjednoceneho systemu programovacich pro- 
stredku. V oblasti elektronickych analogovych a hyb¬ 
ridnich poiitaiovych systemii zaujimd CSSR mezi 
socialistickymi stdty dominantni postaveni, nebotl 
50 % elektronickych analogovych a hybridnich 
poiitaiu, vyrdbinych v podniku ARITMA, zavod 
Vysoiany, v provedeni MED AT se vyva2i do zahra- 
nici, zejmena do socialistickych statfi. 1 iyni vyrabi- 
ny hybridni poiitai ARITMA MED A 41TC je 
vyvrcholenim rozvoje tito nasi vyroby; v roce 1965 
byl tento typ poiitace vyznamenan zlatou mcdaili 
MBV v Brne a v roce 1966 byl kolektiv vyvojovych 
pracovnikO tohoto pocitaie vyznamenin Statni 
cenou K. Gottwalda a zlatou medaili mezinarodniho 
lipskeho veletrhu v NDR. Poiitai ARITMA MED A 
41TC byl prvnim is. sloZitym eiektronickym zari- 
zenim vyrabinym v CSSR s integrovanymi-mi- 
kroelektronickymi obvody jako tzv. pocitai tfeti 
generace, Vyznaiuje se dlouhodobou provozni 
spolehlivosti a univerzdlnosti. 

Svitovym oceninim vysoki videckotechnicki 
urovni is. analogovi a hybridni vypoietni techniky 
bylo jeji ohodnoceni mezindrodni spoleinosti 
AICA (Association Internationale pour le Calcul 
analogique) a jeji doporuienl, aby se VII. svitovy • 
kongres AICA o hybridni vypoietni technice po- 
r&dal od 27. do 31. srpna 1973 v Praze. Na kon- 
gresu, ktery bude uspofdddn v Obecnim dome, 
bude pfitomno pfes 800 odbornikO, z toho 250 ze 
socialistickych stita, 200 z kapitalistickych statii 
a 350 z CSSR. Je \il ohldleno pfes 180 pfedn^gek ze 


Pro vSechny amatory a profesion&Iy 

ktcri sc zabyvaji radiotcchnikou, clekt&nikou, clektrotechnikou nebo 
konstrukdni radioamatt^rskou £innosti a pribuznymi obory, vy§el unik&tni 
katalog vybranych zahranicnich i tuzemskych polovodi6ovych prvkij 
pod nazvem 

RO^MKA AMVERSK^HO RADIA 

Je jeste k dostani ve vsech prodejudch novin, Sasopisu a knih, cena vy- 
tisku 25,— KCs. ' 


SSSR, USA* Japonska, NSR, Francie, NDR, Pol¬ 
ska, Jugoslavie apod. Predn&gky probehnou soudas- 
ne ve ctyrech sekcich: programovini, zdklady hyb- 
ridniho vypoctu, vyuziv&ni analogovych a hybrid- 
aich poHtacu, vyvoj a prvky hybridmch systemu. 

Zaroven s kongresem bude v Praze ve vystavni 
sini u Hybemu organizov^na mezinarodni vystava 
„Kongres AICA E)ipo“ o analogovd, hybridni a rj- 
dici vypocetni technice. Predni svetove spolccnosti 
predvedou na v^stave sve posledni modemi vyrobky 
z techto oblasti, budou vystavovany sady dlouho- 
dobe spolehlivych elcktronickych soud^stek atd. 

Odbome zajigfuje kongTes mezinarodni s polec - 
nost AICA a Ceskoslovenska vedeckotechnicka 
spolecnost - Komitdt aplikovanekybemetiky. Orga- 
ni 2 ace kongresu je v pfisobnosti Domu techniky 
CVTS Praha, kter^ jegte prijima prihlagky .ds. za- 
jemcu o udast na tomto kongresu. 

Protoze vetsina radioamateru md tvurdi zajem 
o modemi elektroniku a jeji dalsi .vyvoj, v nemz se 
stavaji zakladni systemove sestavy dislicovych podi- 
tadu hlavmm clankem rozvoje intcgrovan^ch infor- 
madnich a ridicich systdmfi, naskyta se jim jedinecnd 
prilezitost zucastnit se tohoto svetoveho kongresu. 
Poznatku a informaci z jedndni kongresu bude 
mo2nd pfimo vyuzivat v podnicich a organizacich, 
v nicht jsou rnnozi ctendfi Amaterskeho radia za- 
mdstndni. Analogova technika se vyznadujc spoleh- 
livosti a rychlosti, dislicovd zase presnosti a hybridni 
technika sluduje pfednosti analogoveho feseni s vy- 
hodami dislicoveho vypodtu. Pri komplexnim regeni 
jakychkoli slozitych radioelektronickych nebo infor- 
macnich a ridicich systemii, zejmdna integrovan^ch, 
je nutnd pfedevsim konkretne zndt rnoznosti a pfed¬ 
nosti vSech technickych prostrcdku radiotechniky a 
elektroniky, systemii pocitadu a techniky automati- 
zace, jejich provozu a diagnostiky. Jen tak Ize do- 
sahnout toho, aby navrhovand regeni bylo vyrobne 
i ekonomicky efektivni. 

A. Hdlek 
mistopredseda CVTS 
Komi tit aplikovani kybemetiky 


V AR 8/71 byl publi- 
kovan dlanek o pri- 
zpusobeni vstupu ze¬ 
silovace pri pouii- 
ti keramicke vlozky. 
Chtel bych zndt blii- 
5i inform ace o vloz- 
ce, nebot' si mys- 
lim, 2e keramicke 
vlozky jsou velmi ja- 
kostni a chtdl bych 
jednu z nich pouzit. 
(R. Abrahdm, Svit.) 

Z clanku bohuiel nevysvita, jakou keramickou 
vloiku pisatel dlanku pouiil. Jde zrejme o vyrobek 
n. p. TESLA Litovel, udaje o vyrabdnych vlozkdch 
by vdm mohi poskytnout vyrobni zdvod, 

Pokud jde o keramicke vlozky vseobecne, mivaji 
kapacitu 300 a± 500 pF a jejich vystupni napeti je 
asi dvaapulkrdt mensi, ned vystupni napeti tzv. 
krystalov^ch prenosek. Pripojit keramickou vlo2ku 
ke vstupu pro gramofon u magnetofonu neni jed- 
noduchd, nebof pro jakostni prenos nejhlubSich 
tonu je tfeba, aby vloika mela zate^ovaci odpor 
velmi velky (asi 2 MO) a pak jii obvykle nestaci 
vstupni citlivost magnetofonu. Krome toho nelze 
o teto vlofce hovorit jako o jakostni, vyborn£ atd., 
nebof se v uloieni hrotu (v tuhosti ulozeni) ncliSi 
prakticky od vlofek s krystalem Seignettovy soli, 
je pouze teplotne (a snad i casove) stalejsi. 

Mam zesilovad Sony a v popisu para- 
metru tohoto pristroje je mj. udaj: 
damping factor better than 26 
(8 0) at 1 kHz. Odaje o tomto ,,£i- 
niteli utlumu“ jsou i v zapadonemec- 
kych katalozich. Nemohu bohu^el 
zjistit, co tento parametr vyjadruje. 

Dale bych rd'd zjistil, jaky je vztah 
mezi sinusovym a hudebnim vyko- 
nem, Vefim, ze mi tyto pojmy objas- 
nite. (J. Lupomesky, Praha.) 

Nejprve tedy k oznacovani vykonu - teto pro- 
blematice byl venovan kratk^. dlanek v AR 1/72 
na str. 5 pod nazvem Konec oznacovani tzv. hu- 
debniho* vykonu. Tam najdete potrebne ddaje. 
Krome toho byl problematice oznacovani vykonu 
venovan i clanek Pojmy. pouzivane' v technice 
Hi-Fi v AR 4/1969 na str. 143, v nemz jsou presn6 
definice. 

Pokud jde o pojem „<hnitel utlumu“, presnou 
definici se ndm zjistit nepodarilo. Domnivame se 
v§ak, ze jde v podstat£ o pomer zatezovaci impe¬ 
dance ke vnitrni impedanci zesilovace, vztazen£ 
pro jednotnost ke kmito£tu 1 kHz a k vystupni 
impedanci 8 0. Bude-li tedy napr. cinitel dtlumu 
100 (8 O), znamena to pravdepodobn£, is vnitrni 
(vystupni) impedance zesilovace je stokr^t men§i 
ne2 8 O, tj. 0,08 O (na kmitodtu 1 kHz). Je logicke, 
te dim mengi bude vnitrni impedance zesilovace, 
tim budou lepe tlumeny reproduktorovd soustavy, 
coi ma teoreticky vliv na zlepSeni jakosti reprodukce. 

Predeldval jsem dvoustopy magne- 
tofon na Ctyrstop^. Po zamenS hlav 
a osazeni prepmade stop se zmen- 
sila hlasitost asi o polovinu. Jak 
mam dosahnout puvodni hlasitosti? 
(M. Hudec, Ostrov.) 



Pri rekonstrukci dvoustopeho magnetofonu na 
dtyrstop^ dojde vidy ke zmene odstupu asi o 3 dB. 
Zmdna hlasitosti na polovinu muie byt zpusobena 
pouze ndjakou chybou v zapojeni. Vhodnym 
postupem pri hled^ni zavady je pouiit mferici p^sek 
a bod po bodu zjiSfovat misto, v ndmz se signal 
jjVytrdci 4 *. 


Vlastnim kazetovy magnetofon 
TESLA A3. Podarilo se mi sehnat 
kazetu s chromdioxidovym paskem. 
Jak mam upravit magnetofon, abych 
vyuzil dobrych ( vlastnosti noveho typu 
p&sku? (S. Pelant, Dobrovice.) 

Pouiiti chromdioxidovych material^ je vdnovan 
zvlfistni dlanek v tomto disle AR. Souhrnne Ize 
v§ak k pouziti techto pasku rici, ze bez uprav 
magnetofonu budou pfi jejich pouiiti v zaznamu 
podstatn^m zptisobem zdiraznlny vysokd kmito- 
cty. Potlacime-li je umernd v reprodukci, zlepsi 
se pfi zachovani primd pfenosovd charakteristiky 
odstup magnetofonu, nebof se snizi hladina 
gumu. Vzhledem k vet5i koercitivite paskO bude 
vSak asi nedostatecne smazan stary zdznam. 

Uprava magnetofonu by vyzadovala zmenit za- 
znamovou korekci, aby magnetizace p^sku probi- 
hala podle normy, nebof chromdioxidove pdsky 
vyiaduji asi o 20 % vetsi predmagnetizaci (vzhle¬ 
dem k beinym paskiim). 

Dostal jsem ze zahranici ndkolik 
tranzistorii, mezi nimi i tranzistory 
3SK19 a 3SK30. MAzete mi rici, co je 
to za tranzistory? (P. Kucera, Kld§te- 
rec nad Ohri.) 

Tranzistory 3SK19 a 3SK30 jsou tranzistory 
J-FET (MOSFET), odpovidaji zhruba typfim 
rady BFW, kterd vyriibi firm a Valvo, popr. typu 
BFX63 stejne firmy. BliHi udaje se nam zjistit 
nepodarilo. 


* * * 

K mnoha osobnim, telefonickym a pisemnym do- 
tazum na termin zah^jeni vysilani televizniho vysi- 
lade JeSted sd£lujeme, ie puvodne pldnovany termin 
9. 5. 1973 nemohl byt dodrzen, protoie vysilac ne- 
proSel vgemi technickymi zkougkami. Jakmile budou 
tyto zkouSky ukonteny, bude zahdjen normalni 
provoz. 

Zaroven se omlouvdme v§em 6tenaffim, ze data 
uvedena v nagem interview v AR 5/73 neplati. Tento 
material byl zpracovavin v dubnu, kdy byl jegte 
redlny pfedpoldad, ie TV Jegted zahdji 9. 5. pravi- 
delnd vysilani. Na vysilaii vgak doglo k zdvadam, 
ktere jeho uvedeni do pravidelndho provozu odda- 
lily. 


Oprava 

Prosime ctendre, aby si opravili v Clanku Zku- 
gebni sonda pro &slicove pristroje (AR 4/73, str. 
126) udaj o dobe sviceni zarovek — misto 100 ns 
md b^t 100 ms. 

V cldnku Uspdvaci pristroj (AR 3/73) chybi 
v obr. 6 (str. 101) tla&tko, obrazek md byt spravne 
podle obr. 1 v t£to rubrice. Na obr. 8 v uvedenem 
61dnku (deska s plognymi spoji) je gpatne nakrcsleno 
pfipojeni C, a C, — C 4 md byt jednim koncem 
zapojen do plogky, v nii je zapojena i baze T n 
a druhym koncem do plogky pod spodni konec 
odporu Hu. Kondenzator C i md byt zapojen spod- 
nim vyvodem o 5 mm v^ge, tj. ke spodnimu 
konci odporu i? s . 

K upresneni celkovdho zapojem je na obr. 2 
podrobnd funkcni zapojeni ceI£ho pristroje. Pro 
snaigi tvarovdni impulsfi na vystupech je vyhodne 
zapojit paralelnS k D t kondenzdtor 1 ai 10 nF. 
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Vdzena redakcia! 

V aprilovom toho- 
rodnom 6isle ste uve- 
rejnili vo Vasom ca- 
• sopise £14nok, ktory 
sa zaoberd upravou 
prijimafia CARINA 
na zlepgenie pri j mu 
stredn^ch vln v auto¬ 
mobile (prenikanie 
KV). Vzdujme sprdv- 
neho a objektivneho 
informovania tech, verejnosti zaujimame 
k uvedenemu cldnku nasledujuce stanovisko: 

Navrhovana uprava ma tii nevyhodu, ze 
vstupny obvod prijimaCa sa neda naladif do 
subehu na kmito£te 1 500 kHz, pretoze para- 
lelnd kapacita ladeneho vstupndho obvodu je 
potom asi 27 pF, 6o je prilig vela. Hvizdy 
a prenikanie kratkovlnnych vysielafiov nie su 
sposobene zakmitavanim vstupneho zosilno- 
vaca, ale sfi vysledkom parazitndho zmiesa- 
vania s harmonickymi kmito£tami oscildtora. - 
Uverejnena uprava bola v nasom podniku 
na posudeni ako zlepsovaci ndvrh, ktory sme 
zamietli jednak z horeuvedeneho dovodu, 
a jednak z dovodu, £e bola zavedend do se- 
riovej v^roby zmena, ktord spominany ne- 
dostatok odstranila. Tato zmena spocivala 
v zaradeni tlmivek do odbofcky vstupnej 
cievky a do bazoveho privodu vstupndho 
tranzistoru. Tlmivky sd navinut£ na odpor- 
mkoch WK 650 53, lk2 a 15k (po 45 zdvitoch 
drdtu o 0 = 0,1 mm). Za bdzovou tlmivkou 
je zaradeny kondenzdtor TK 774, 180 pF, 
proti zemi. 

Verime, le budete prostrednictvom vdSho 
Casopisu v tomto zmysle informovaf vagich 
£itatefov a ocakdvame vase vyjadrenie. 

Tesime sa na dalsiu spoluprdcu a zostd- 
vame s pozdravom 


Tesla Bratislava 
narodny podnik - 125 
odbor Vyvoj a komtrukcia 



Pozor na dratovd odpory 

V televiznim prijimaci TESLA 
4118-U Oliver vznikla nasledujici za- 
vada: po pulhodine provozu behem asi 
ctyr vterin prestala svitit obrazovka. 
Na prvni pohled by se zdalo - bezna 
zavada, kterou zpravidla zpusobuje kon- 
covy stupen radkov^ho rozkladu nebo 
jeho budici generator anebo jejich na- 
pajeni. Televizni prijimac jsem nechal 
vychladnout a pak jsem ho znovu za- 
pnul. Obrazovka se vsak nerozsvitila. 
Vyzkousel jsem elektronky,. kter6 by 
mohly prichazet v uvahu a zjistil jsem,' 
ze elektronka E\\, PL500, je vadna. 
Byla tedy vymenena a po zapnuti tele¬ 
vizniho prijimace se opet obrazovka 
rozsvitila. Televizor vsak fungoval opet 
jen pul hodiny. V kritickou dobu jsem 
serizoval prvky k nastaveni linearity 
obrazu a vsiml jsem si, ze se ponenahlu 
zacina rozzhavovat anoda En. Jen diky 
tomu, ze byl prijimac vcas vypnut, 
elektronka ,,nevzala za sv6“. 

Prvni kroky pri hledani zavady 
vedly do budicjho generatoru radko- 
veho rozkladu. Radkove tudici impulsy 
vsak byly na ridici rnrizee elektronky Eu 
pritomny a pH mereni osciloskopem 
vyslo najevOj ze maji spravny tvar 
. i amplitudu. Rovnez predpeti rhrizky 
' bylo v poradku. Protoze se zavada vy- 
skytovala jen v urcit^m okamziku (po 
30 minut&ch po zapnuti), usoudil jsem, 
ze zrejme bude zaviset na teplotni za-. 
vislosti nekter6 soucastky. Zapojil jsem 
merici pristroje do vsech bodu, ktere by 
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mohly byt inistem poruchy. T6sne pfed 
tim, nez se zacala anoda elektronky En 
rozzhavovat, zacal se zvetsovat proud 
stinici mfizky a brzy byl nekolikrat 
vefiii, nez jmenovity proud. Tim se 
samozrejme zv&tsil i anodovy' proud, 
a ten znicil elektronku. 

Zdvadu zpusobil odpor R 414 , 2,2 kfty 
/6 W. Protoze jde o drdtovy typ, zdvity 
drdtu se vlivem teplotni roztaznosti do- 
tkly - odpor se zmensil. Pozoruhodn6 vsak 
bylo, ze se odporovy drat neprepalil. 
Pfi zdvade tohoto druhu je nejvhod- 
nejsi nahradit puvodni odpor napr. 
tfemi vrstvovymi odpory 6,8 kO/2 W, 
spojenymi paralelne. Jinym fesenim by 
bylo nahradit puvodni odpor opet drato- 
vym odporem, avsak na vetsi zatizeni. 
Tim se da vyloucit opakovani podobn£ 
zdvady. (Soucastky jsou cislovany podle 
technick^ dokumentace, vydan6 k televi- 
zorum4118-U, 4218-Ua4219-U Oliver, 
Blankyt, Dajana, kterou vydalo DPS 
TESLA Orava n. p.) 

Rudolf Pfibdn 

Uprava projektoru Meolux 

V AR 2/73 na str. 46 je uprava pro- 
jektoru Meolux, ktera spociva v pro- 
dlouzeni doby zivota projekcni zarovky. 
Pfi realizaci t£to upravy jsem dosel 
k ndzoru, ze neni prave nejtechnictejsi 
- vyzaduje dalsi zarovku, ktera hfeje, 
objimku, robustni pfepinac, ktery pre- 
pind 7 A a navic komplikuje zakladani 
a navijeni filmu. Obsluha md byt v§ak 
co nejjednodussi, aby se promitac mohl 
soustfedit na zakladani a navijeni 
filmu. 

Isfakonec jsem dosel k ndzoru, ze nej- 
16pe bude zmensit napeti na primarni 
strane transformatoru asi na 170 V, co£ 
by odpovidalo vykonu na sekundarni 
strane asi 30 W. Abych vyloucil ruzne 
odpory, kter6 hfeji, pouzil jsem sifov^ 
transformdtor, ktery je zapojen do 
sdrie se sit’ovym transformatorem pri- 
stroje a je uchycen dvema sroubky do 
zakladni desky. nad vetrak -(v obr. 3 
v AR 2/73. na miste zarovky). Podle 
prichytek na transformdtoru vyvrtame 
2 diry o 0 2,5 mm a vyfezeme zavit. 
M3. Transformdtor muzeme pou£it 
jakykoli, pokud je vhodny pro vykon 
alespon 20 W a md izolaci na 80 V. 
Cinny odpor vinuti md byt asi 200 D. 
Vinuti zapojime paralelne k mikrospi- 
naci (S*, obr. 1, AR 2/73). Misto 
transformdtoru muzeme pouzit tak£ 
odpor asi 200 az 300 D na zatizeni asi 
15 W. Tim je celd uprava hotova. 

Toto zapojeni je vyhodnejsi, Pfi za- 
pnuti pfistroje se rozebehne motor a 
soucasne se rozsviti zdrovka asi na po¬ 
lo vicni vykon. Pfedbezne si muzeme za- 
ostrit ok6iko, smer a uhel promitani; 
po zalozeni filmu se zdrovka mikro- 
spinace sama rozsviti na piny vykon. 

Pokud nekdo potrebuje, aby film 
„probehl“ bez rozsviceni zdrovky, muze 
si pridat jednoduchy dvoupdlovy pre- 
pina£, jimz by preruSoval primarni vi¬ 
nuti transformatoru pristroje. ( 

Karel Mastalif. 

Snizeni poruchovosti termistoru 
v obvodu zhaveni u TVP 

Pomerne znacne poruchovou Casti 
televiznich pfijimacu byva termistor, za¬ 
pojeny v sdrii se zhavicim retezcem. Po 
nazhaveni elektronek, kdy jeho funkce 
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konci, zpusobuje teplo, vznikl£ stdle 
prochazejicim proudem, zvetseni pre- 
chodovych odporu mezi privody a te- 
liskem termistoru. Tim se na nem zvetsi 
ubytek napeti a elektronky pracuji s pod- 
zhavenymi katodami, coz zpusobuje 
nespravnou cinnost nekterych obvodu 
pfijimace. 

Predcasn^mu opotrebeni termistoru 
muzeme predejit omezenim' jeho pra- 
covni doby na minimum. Po zapnuti 
televizniho pfijimace a po vyzhaveni 
katod elektronek odpojime termistor 
z obvodu. K tomu pouzijeme napr. 
telefonni ^ jazyckove rele, jehoz vinuti 
zapojime misto katodoveho odporu kon- 
cov£ pentody. zesilovace zvuku. Po na¬ 
zhaveni prochazejici katodovy proud 
vytvofi ve vinuti magnetick^ pole, kon- 
takty reld se sepnou a zkratuji termistor, 
ktery nebude vice po celou dobu pro- 
vozu pfijimace tepelne namahan. Tim 
se prodlou^i jeho doba zivota t^mef ne- 
omezene. Pro kontrolu jest^ zmefime 
zhavici proud, pfipadne ho. nastavime 
(0,3 A) zmenou odporu R s (obr. 1). 

Vinuti' rel6 by melo mit pfiblizne 
stejny stejnosmerny odpor jako puvodni 
odpor, zapojeny v katode elektronky. 

Milan Krcma 


Pripravek pro rychlou manipulaci 
skonektory 

Myslim, ze jiz vetsina amat^ru 
z oboru elektroakustiky narazila na 
problem uceln^, spolehliv^ a hlavne 
rychl6 manipulace s konektory normy 
DIN, jakymi se bezne osazuji vstupy 
a vystupy zesilovacu, magnetofonfi apod. 
Mnohdy je tfeba, napr. pfi ozivovani, 
pfipojit ke konektoru mefici pristroj, 
generator nebo osciloskop. Tu narazime 
na problem vhodn^ho pfipojeni privodu 
do konektorove zasuvky. Tento problem 
jsem vyfe^il pomoci obycejn^ch kovo- 
vych (vypsanych) naplni do propisova- 
cich tuzek. Ndpln se ufizne asi 2 az 
3 cm od psaciho hrotu, odisti se, a do 
trubiiky se pfipdji dostatecne dlouhy 
ohebny kablik, zakonceny podle po- 
tfeby banankem, krokosvorkou apod. 



Obr . 1. PHpravek pro rychlou manipulaci 
s konektory 


Cely pfipravek (az na zuzenou cast 
s kulickou) se izoluje buzirkou vhodn^ho 
prfimeru (uchopeni „ziv^ho tf< vyvodu 
zesilovace rukou by mohlo mit neblah£ 
nasledky)^ 

Pouzivam tento pfipravek jiz ne- 
kolik mesicu a jeho v^hody jsou ne- 


sporn^ - zvl&ste u starlich pfistroju, 
u nichz nejsou je§te konektory zapojeny 
podle nov6 normy. 

Martin Liska 

Jednoduchy skusac 

Popisany skusac tranzistorov, di6d 
a nf oscilator je velmi jednoduchy, bez 
ruckov^ho meracieho pristroja. Jeho 
podstatou je nf tranzistorovy oscilator, 
indikdtorom sluchdtko. Oscil&tor vy- 
tvara skusan^ tranzistor, dve cievky te- 
lefonnej vlozky alebo sluchatka s velkou 
impedanciou a kondenz&tor C. Je tak 
jednoduchy', ze ho moze postavit’ kazdy 
zaciatocnik. Ako transformator i akus- 
ticky menic sluzi sluchatko. 

Pri stavbe postupujeme tak, ze najprv 
rozpojime a samostatne vyvedieme obi- 
dve cievky sluchatka a zapojime ich po¬ 
dia sch^my na obr. 1, Body 1, 2 a 3 vy¬ 
vedieme na svorkovnicu, pripadne na 
trojkolikovu objimku pre tranzistory 
tak, aby na svorky bolo mozn6 jedno- 
ducho pripojit’ skusany tranzistor. Ko- 
lektorovu svorku oznacinie lubovolnou 
znackou. 


R 1k5 



Pr, 


Obr . 1. Jednoduchy skuSac ( Tmd byt* n-p^n) 
Uvedenie do chodu 

Potenciometer P ddme priblizne do 
strednej polohy, zopneme spinac S , dob- 
ry tranzistor pripojime na svorky 7, 2, 
3. Kecfje vsetko v poriadku, zo sluchatka 
sa ozve t<5n. Keby oscilator nekmital, 
prepneme prepinac Pr do druhej polohy, 
nekrnitd-li oscilator ani teraz, musime 
prehodif privody jednej cievky (nie obi- 
dvoch). 

Cim je 2 aradeny vacsi odpor poten- 
ciometra P, tym je t6n vyssi a naopak. 
Ked otacame potenciometrom tak, ze sa 
zaradeny odpor zmensuje, klesd i vyska 
tdnu, az v urcitej polohe oscilacie za- 
riiknu, tranzistor sa uzavrel. Poloha po- 
tenciometra, v ktorej zanikli oscilacie, 
zavisi hlavne od zbytkov^ho prudu a zo- 
silnovacieho cinitela tranzistora, ktory 
skusame. Cim pri mensom odpore po- 
tenciometra zaniknu oscilacie, tym md 
tranzistor mensie zosilnenie a opacne. 
Zdnik oscilacii ovplyvnuju viacer^ 6ini- 
tele, majd vsak podstatne mensi vplyv 
ako zbytkovy' prud a zosilovaci ^initel, 
preto v nasom pripade s nimi nemusime 
pocitat’. 

Skusac ociachujeme podTa tovaren- 
skdho mera^a tranzistorov, cim je v pod- 
state dana ipresnosf merania. Rozsahje 
od 10 do 700. Skusat’ mozeme prakticky *. 
vsetky typy tranzistorov, nf, vf, germd- 
niov^, loremikovd, orientacne dokonca 
iv^konov^. . 

Ci je tranzistor dobry pozndme i bez 
ciachovania (napr. pri nakupe tranzis¬ 
torov III. triedy) jednoducho tak, ze 
oscildtor kmita a podia polohy poten- 
ciometra mozeme odhadnuf i zosilnovaci 
finite!. U neznameho tranzistora mo¬ 
zeme tie2 urcit’ typ (p-n-p, alebo n-p-n). 

SkuSanie diod 

Do skusaSa vlozime Tubovolny tran¬ 
zistor (najlepsie vzdy ten isty). Spinal S 




vypneme a na svorky Si pripojime sku- 
sanu diddu. Potenciometer dame do 
strednej polohy. Ked po pripojeni diody 
na svorky nf oscilator kmita a po pre- 
hodeni vyvodov diody nie, dioda je 
dobra. Ked kmita pri obidvoch polo- 
hach, je dioda zla - ma skrat. Ked ne- 
kmidi ani po prehodeni privodov, didda 
je prerusena. Pri skusani obvodov postu- 
pujeme podobne ako pri skusaniu diod. 

Nizkofrekvencny oscilator 

Oscildtor uvedieme do chodu podia 
popisu pre meranie didd, spinac S vsak 
musime zapnuf. Nizkofrekvencny signal 
mozeme odoberat? zo svoriek oznacenych 
nf (pouzitie napr. pri oprave nf zosilno- 
vaca apod.). Frekvenciu oscilatora mo¬ 
zeme v urcitych hraniciach menit 1 po- 
tenciometrom P. 

Cena skusaca je dand prakticky cenou 
sluchatka, prepinaca a spinaca. Postavit’ 
ho mozeme do lubovolnej krabice, roz- 
mer je dany hlavne rozmerom sluchatka 
s bateriami. Kecfze je skusac velmi jed- 
noduchy, nepovazujem za ucelnb stavat’ 
ho na dosku s plosnymi spojmi. Napa- 
jacie napatie je 2 az 6 V. 

Suciastky 

SI telefonne sluchatko (s malou s alebo velkou 
impedanciou) 

R 1,5 kQ, miniattimy 
P 50 a t 300 kQ, lin. 

C 0,1 nF i 

C! 10 nF 

Pr prepinai dvojp61ovy 
S jednopdlovy spinaS 
Akumulatory NiCd 225, 2 kusy. 

Ing. M. Ko$a 

Uzitecny doplnek k autohlidaci 

Kdo vlastni autohlidac (at’ jiz vlastni 
vyroby nebo koupeny), jehoz cidlem je 
otresovy spinac, jiste vi, jak je obtiznb 
umistit vhodne jeho vypinac; jednak 
proto, aby nebyl zanesen vrstvou blata 
pri nepriznivem pocasi, jednak proto, 
aby jeho zapinani a vypinani nebudilo 
nevitanou pozornost, nebof tento vy¬ 
pinac musi byt umisten mimo uza- 
vrene prostory vozu. Popisovany do¬ 
plnek umoznuje umistit vypinac uvnitr 
vozu, v kabine, bez vyse jmenovanych 
neprijemnosti (obr. * 1). 

Principem cinnosti doplnku je, ze 
po jeho zapnuti se zacne nabijet prou- 
dem baze tranzistoru elektrolyticky 
kondenzator v sbrii s odporem. Jejich 
casova konstanta spolu se zesilenim 
tranzistoru a pritahovym a odpadovym 
proudem relb a s napajecim napetim 
urcuji sepnuti relb. Relb odpadne tehdy, 
bude-li mit proud kolektoru, ktery se 
(priblizne) exponencialne zmensuje s ca¬ 
sern, velikost proudu, pri nemz od¬ 
padne relb. 

Relb pri pritahu zapne kontrolni zi- 
rovku, ktera indikuje stav, kdy lze bez- 
pecne zabouchnout dvefe. Po odpad- 
nuti relb zarovka zhasne, poplasnb za¬ 
rizeni je „odjisteno“. 

Pri prichodu k vozu dvere bezne 
odemkneme a s trochou opatrnosti 
otevreme (otresovy spinac nesmi b^t 
„precitlively“, jinak by byl zpusoben 



Obr. 1. Schema doplnku 

(Stredni kontakt rele ma byt spojen se 
stfednim kontaktem pfepinafie) 
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Obr. 2 . Desticka splosnymi spoji G34 


poplach pri kazdem nirazu vetru - kdyz 
se do auta nekdo dobyva, jsou otresy 
duraznejsi), vypneme vypinac a mu- 
zeme klidne nastoupit. 

Klidovy proud doplnku po odpadnuti 
relb je mensi nez 50 p,A, takze neni treba 
mit obavy z vybijeni baterie. 

Jako vypinac je nutno pouzit pfe- 
pinac, ktery ve stavu „vypnuto“ zkra- 
tuje elektrolyticky kondenzator, aby za- 
rizeni bylo pripraveno k opetnbmu 
pouziti. 

Doporucuji cele poplasnb zarizeni na- 
pdjet mimo okruh pojistek, pres samo- 
statnou pojistku. 

Doplnek je zapojen na desticce s plos¬ 
nymi spoji (obr.2) o rozmerech 5 X 4,5 
cm a s uvedenymi soucastkami je doba 
sepnuti asi 70 vterin. Cena soucastek je 
asi 70,— Kcs. 

Josef Korenaf 

Fetron - nahrada elektronky 

Firma Teledyne vyvinula polovodi- 
covy prvek typu TS6AK5W, jehoz 
charakteristiky se podobaji charakteris- 
tikam pentody. Tento prvek je urcen 
jako ndhrada elektronek v tech zari- 
zenich, kterb z hospodarskych nebo 
strategickych duvodu musi zustat jeste 
mnoho let v provozu. Tomuto reseni 
dopomohla^sbriova vyroba vysokonape- 
t’ovych polem rizenych tranzistoru. 
Kaskadni zapojeni (obr. 1) dvou polem 
rizenych tranzistoru umozhuje pouzit 
napeti, obdobnd napetim u elektronek. 


Srovname-li zakladni pracovni cha¬ 
rakteristiky novbho prvku s charakte- 
ristikami pentody, zjistime znacnou 
shodnost jejich tvaru i prubehu. V mno- 
ha pripadech je mozno nahradit elek- 
tronku fetronem primo, pouhou vy- 
menou v objimce, nebo£ fetrony jsou 
na keramickb desticce, opatrene elek- 
tronkovou patici s pozlacenymi kon- 
takty. Zhaveni a stinici mrizka nejsOu 
v patici zapojeny. Cela sestava je vzdu- 
chotesne uzavrena masivnim kovovym 
krytem, ktery slouzi soucasne jako chla- 
dib a umoznuje i snadnou manipulaci. 

Zarizeni, v nichz jsou elektronky na- 
hrazeny uvedenym prvkem, vykazuji 
spolehlivost polovodicovb techniky. Kro- 
me toho se v nich priznive uplatnuje 
ito, ze se snizuje vnitfni teplota zarizeni 
(zhaveni) a nemeni se parametry ob- 
vodu, kterb jsou u elektronek zavislb 
na casove zmene emise. 

Krome tbto „pentodovb £< nihrady 
ma uveden^ vyrobce ve vyrobnim pro- 
gramu jeste typ TS12AT7, ktery m4’ 
vlastnosti dvojitb triody a odpovidd svy- 
mi parametry elektronce ECC81. Kro¬ 
me toho lze vyrobit nahradni polovodi- 
covy typ prakticky pro kazdou triodu 
anebo pentodu. 

Nepocitd se vsak. s nihradami vy- 
konovych typu elektronek. 

Podle Funkschau 3/1973 -A. H. - 




Obr. 1: Fetron jako nahrada elektronky 






Ing. Petr Kellner 


PHklad vypoctu predzesilovace 

Podobne jako v predchozi kapitole 
bude i v teto zdverecne casti probran 
priklad vypoctu konkrdtniho zapojeni, 
v tomto pripade predzesilovace, a to 
s co nejvetsim pfiblizenim ke skutecnC 
praxi. Proto se pocitaji opet jen nektere 
veliciny a jine se pouze odhaduji. Je to, 
zejmena pro amatCra, snazsi a rozhodne 
rychlejsi. Zapojeni je ovsem treba po vy¬ 
poctu overit na vzorku s predpokladem, 
ze se nekterd souCastky mohou jeste 
zmenit. 

Nasim ukolem je tedy navrhnout 
predzesilovac k vykonovdmu zesilovaci 
z predchozi kapitoly. Zadame si tedy 
nejprve pozadovane parametry: 
vs tup pro magnetickou pfenosku: 7,5 mV, 
Zvst = 50 kQ; 

vystupy : pro koncovy zesilovac 300 mV 
(£v s t vyk. zes. 50 kQ), 
pro nahravani na magnetofon 2 mV 
(^vst magnet. 1 kQ); ■ 
ovlddaci prvky : regulator hlasitosti, regu¬ 
lator vyvazeni (pro stereofonni verzi), 
korekce vysek a hloubek. 


Vypocteme potrebne zesileni predze¬ 
silovace. Na vystupu pozadujeme na¬ 
peti 300 mV pro vykonovy stupen. Po- 
tenciometr Pa slouzi k vyvazeni kanalu 
u stereofonniho zesilovace. Zvolime jej 
25 kQ. Kdyby byl v obr. 91 odpor 
i ?20 = 0, pak by byl rozsah regulatoru 
vyvazeni +6 dB, — oo, coz je neza- 
douci. Jednak je skoda ztraty citlivosti 
(6 dB = polovina) a jednak regulace az 
do nekonecndho utlumu (v praxi pri 
dobre navrzend soustave zemnich spoju 
— 70 az —100 dB) je zbytecna. Zvo¬ 
lime si -tedy predbezne celkovy rozsah 
regulatoru vyvazeni 12 dB. To zna- 
mena, ze v „dolni ££ poloze bezce Pa 
bude vystupni napeti ctyrikrat mensi, 
nez v horni (ve druhem kanalu je re¬ 
gulator vyvazeni zapojen opacne). Po- 
tom bude 

D R20 + Pa 


a z toho 

*20 = ^ = 6,25 kQ. 


3x KCt49C 



Zvolime dvoustupnovy predzesilovac 
se zpetnovazebnimi korekcemi pro mag- 
netodynamickou pfenosku a zpetnova- 
zebni korektor vysek a hloubek. Aby- 
chom pri mal6 nastavenC hlasitosti do- 
sahli co nejvetsiho odstupu rusivych na¬ 
peti od uzitecneho signalu, umistime 
regulator hlasitosti az tesne pred vyko¬ 
novy zesilovac. Potom soucasne se zesla- 
bovanim uzitecneho signalu zeslabu- 
jeme take rusiva napeti, na ktera jsou 
nejvice citlivC vstupni obvody. Celkove 
schema predzesilovace je na obr. 91. 
Protoze je regulator hlasitosti az za 
predzesilovacem, musi vsechny stupne 
predzesilovace zpracovavat bez pod- 
statneho zvetseni zkresleni daleko vetsi 
vstupni napeti, nez jmenovite. GSN 
36 7420 stanovi pro tento pripad, ze 
cast zesilovace pred regulatorem hlasi¬ 
tosti musi prenaset petinasobek vstup- 
niho napeti pri dvojnasobndm zkresleni, 
norma Hi-Fi DIN 45 500 ctyrnasobek 
vstupniho napeti bez zvetseni zkresleni. 

148 (ttwaugiilfrnES a 


Zvolime nejblize mensi vyrabeny odpor 
5,6 kQ. Potom maximalni zeslabeni 
bude 


5,6 


P A + /?2o 30,6 


zb 0,183; 


vyjadreno v decibelech 

Pan bz 14,7 dB. 

Ve stredni poloze regulatoru vyvazeni 
bude utlum: 

p _ R20 + P4/2 _ 18,1 

3 “ R 20 + Pa ~ 30,6 " 


== 0,59, Ps dB = 4,6 dB, 


coz je vyhovujici. Znamena to. ovsem, 
ze pri vyvazenCm zesilovaci „ztracime ££ 
zesileni 4,6 dB. Pocitame-li jeste pro re¬ 
gulator hlasitosti P 3 (rovnez 25 kQ) re- 
zervu v zesileni 2,4 dB, potom celkova 
ztrata zesileni je 7 dB. Pozadujeme-li na 
vstupu vykonovCho zesilovace 300 mV, 
musi byt na vystupu tranzistoru Tz na¬ 
peti o'7 dB, tj, 2,24 x vetsi 

300.2,24 = 670 mV. 


Zesileni zpetnovazebniho korektoru 
s tranzistorem Tz je mensi nez jedna, 
pocitame 0,9. Potom na vystupu 7*2 
musi byt 

670/0,9 bz 750 mV. 


Z toho vychazi zesileni zesilovace 
pri 1 kHz 


A* 


750 

7,5 


100 . 


Jak je videt, nejvetsi napeti signalu 
je na kolektoru T 2 . Pocitame-li s peti- 
nasobnou prebuditelnosti, musi se na 
kolektoru Tz objevit nezkreslenC efek- 
tivni napeti 5 X 0,75 = 3,75 V. Pre- 
pocteno na mezivrcholovou hodnotu 
(spicka — spicka) je to 2 X ]/2 x 
X 3,75 = 10,6 V. Z tohoto hlediska 
musime volit napajeci napeti stupne T~ 2 , 
aby byl zarucen potrebny rozkmit 
signalu. Volime priblizne dvojnasobek, 
tj. 20 V. 

Pracovni bod prvniho stupne volime 
s ohledem na minimalni sum; volime 
proto tranzistor KG 149 (KC509). K ur- 
ceni optimalniho pracovniho bodu po- 
trebujeme znat vnitrni odpor generdtoru 
signalu R g , Realna cast vystupni impe¬ 
dance magnetodynamickC prenosky by- 
vd asi 1 kQ (coz je R g ). Z katalogu tedy 
volime C/ce — 3 V, Ic ~ 0,1 mA. 

Odpor v emitoru T\ je dan poza- 
davky na zapornou zpetnou vazbu. 
V prikladu 3 jsme vypocitali korektor 
pro rychlostni pfenosku, ktery- ma na 
kmitoctu 1 kHz impedanci 50 kQ. Po- 
uzijeme nyni tento korekeni clanek 
v predzesilovaci. Z prikladu 3 je tedy 
v obr. 9\ Rb^ 470 kQ, Ro = 47 kQ, 
Cz = 8 200 P F a C 4 — 1 500 pF. Zesi¬ 
leni zesilovace na 1 kHz pozadujeme 
100. V tab. 6 (AR 4/73) najdeme odpo- 
vidajici typ zpetnC vazby a zjitime, ze: 

£u = . 1 - 

~ 1 + A a 


a tedy: A\ = -^- . 

1 + -y A a 

<X 

Predpokladame-li, ze A\ 1 , mu- 
zeme vzorec zjednodusit 



Pro nai pripad vime, ze Z* 
a A\ — 100. Potom: 


50 kQ 


Zy 




50 . 10 3 

100 


500 Q. 


Protoze vypocet je priblizny, volime < 
jako Ra promenny odpor 680 Q a pfesnd 
zesileni nastavime. Pri proudu Ic = 
= 0,1 mA je na Ra napeti asi 0,06 V. 
Na kolektoru 7"i je proti nulovdmu po- 
tencialu tedy 3,06 V. Na odporu Rz je 
tedy 20 - 3,06 - 16,94 V. 

Z toho: 


* 3 = o.i 6 : 9 t^3 = V69 > 4 - 103 ™ i! - 

me 180 kQ. 


Pro dalsi vypocet potrebujeme urcit 
pracovni bod tranzistoru T 2 . Je-li na 
kolektoru Tz stfidavd napeti Umv — 
= 10,6 V, pak do delice zpetne vazby 
tece proud 


• . 10,6 

' ml ~ 50 . 10 3 “ 


0,2 


. IQ 3 A. 



Odhadneme nyni vstupni odpor zpetno- 
vazebniho korektoru, ktery bude asi 
5 kQ nebo vetsi. Z tohoto odporu vy- 
pocteme proud, dodavany do k'orektoru 
zT 2 : 

tm2 = yniP- 2 - 10 ~ 3A - • 


Celkovy proud, odebiran^ z kolektoru 
r 2 je tedy: 

im — imi + im2 — 2,2 mA. 

Stejnosmerny proud kolektoru Ic vo- 
lime alespon dvakrat vetsi, tedy 7c = 
= 5 mA. Protoze je na bazi T 2 stejn£ 
napeti (prirna vazba) jako na kolektoru 
Tj, je na emitoru - 72 tot 6 z napeti, 
zmensene o napeti .baze — emitor T 2 
(tj. asi o 0,5 V), tedy 2,5 V. Potom 
2 5 

odpor Ri = -—= 500 Q. Opet 

volime trimr 1 kQ, abychom mohli 
presne nastavit pracovni bod s oliledem 
na tolerance tranzistoru. Aby byla za- 
jistena maximalni pfebuditelnost zesi¬ 
lovace, volime napeti kolektor — emitor 
T 2 polovinu napeti zdroje, zmensen^ho 
o napeti na emitoru 7*2 

jj _ Un 1 — Us T2 17,5 


- 8,75 V. 
Potom kolektorovy odpor 




Uni — Ce T2 
2 7c T2 


17,5 

2.5. 10- 3 


= 1,75 kQ , 

volime z rady 1,8 kQ. Odpor R$ zvo- 
lime podle obdobnych zapojeni, napr. 
330 kQ. 

Nyni si vypocitame pfenosove veli- 
ciny takto navrzeneho zesilovace. Pro 
zvolene pracovni body si z katalogu 
zjistime'parametry A v zapojeni se spo- 
lecnym emitorem. Volime tranzistory 
KC149C (/1210 pfi f — 1. kHz je v roz- 
mezx 450 az 900 pfi £/ce = 5 V a 7c = 
= 2 mA). 

Pro T\\ Axie = 80 kQ, 

Ai 2e = 30 . 10- 4 , 

A 2 le = 400, 

A 22 e = 18. 10- 6 S; 
pro T 2 : Ane = 5 kQ, 

Ai2e - 1,6 . 10- 4 , 

Aaxe = 620, 

A 22e = 130 . 10~ 6 S. 


Z toho vypocitame odpory^ nahradniho 
sch6matu ve tvaru clanku T. 

Pro 7“i: r c — 0,16 kQ, 
r c = 22 300 kQ, 
r c — r m = 55,7 kQ, 
r m = 22 245 kQ, 
rij =■ 13,1 kQ; 

pro T 2 : r e = 0,0012 kQ, 
r c = 4 770 kQ, 
r c — r m = 7,7 kQ, 
r m — 4 762 kQ, 
r b = 4,235 kQ. 

Zdroj signalu je znamy - rychlostni 
vlozka. U modernich typu magnetody- 
namickych pfenosek je indukcnost sys- 
t£mu pro jeden kanal asi 0,9 H a odpor 
asi 1 kQ. Z techto udaju muzeme vy¬ 
pocitat absolutni impedanci pfenosky 
na kmitoctu 1 kHz 

X Ij = coL = 6,28.103.0,9 = 5,65.103; 

■\ Z \ = ]/« 2 = ]/ 10 6 + 32 7 T 0 ^ = 

= 5,75 . 103 n. 

Vstupni impedance zesilovace musi byt 


pro magnetodynamickou prenosku asi 
50 kQ. Z toho lze pro vypocet prenoso- 
vych velicin vypocitat impedanci zdroje 
Zg = Z b- Pro jcdnoduchost muzeme 
pocitat impedanci pfenosky jako ciste 
imaginarni, fazovy uhel impedance je 
pfiblizne 90°. Protoze se jedna o para- 
lelni spojeni impedanci, budeme vekto- 
rove secitat jejich pfevracene hodnoty - 
admitance. Potom tedy: 

1-11 = | r|= ]/v + n 2 = 



= 0,175 . IO- 3 . 

Z toho: 

| Z\ = 5,72 . 103 Q. 


Muzeme tedy uvazovat Z*> = 5,72 kQ. 
Pro prvni stupen nyni vypocteme D 

D = (5,72 + 13,1) (180-H- 55,7 + 

0,5 -f- 0,16) + (0,5 + 0,16) . 

. (180 + 22 300) = 15 250 kQ*. 
Napet’ov^ zesileni prvniho stupne 
^ 180(22 245 - 0,5 - 0,16) . 

ul ~ . 15 250 — 

■=-263. 


Pro vypocet vystupniho odporu prvniho 
stupne musime vypocitat nejprve vnitrni 
odpor kolektoru 

Ric ~ 55,7 -j - 

, (0,5 + 0,16) (5,72 + 13,1 + 22 245) . 
^ 5,72 4-13,1+0,5 + 0,16 “ 

= 815 kQ. 


Z paralelniho spojeni R 3 a R iC vypocte¬ 
me vystupni odpor 71 

R 3 R 1 C 1 i- 1 ^ 

• '* st - R 3 + Ri C = 140 kn - . 

Pro stupen s T 2 je tedy /2 V y S t .= Z*> — 
= 145 kQ. 

Pro vypocet T% dale potrebujeme znat 
Zc, coz je paralelni spojeni odporu Re, 
impedance smycky zpetne vazby (rovna 
se na 1 kHz R9) a vstupniho odporu ko- 
rektoru (odhadnut na 5 kQ). Potom: 

Zc == 1 3 28 kQ. 

Nyni vypocitame D pro stupen s T 2 
D = (145 +4,235) (1,28 + 7,7 + 

+ 0,0012) + 0,0012 (1,28 + 4 770) = 
= 1 300 kQ 2 . 


Napet’ov6 zesileni stupne T 2 bude 


d u 2 — 


-1,28(4 762 - 0,0012) 
1 300 


= “4,6. 


Vysledn^ napefovd zesileni obou stupnu 
bude 


An - A u iA n2 = -263 . -4,6 dz 1 210. 


Nyni muzeme zk'ontrolovat zesileni. se 
zpetnou vazbou 


A' u 


1 210 


1 + 


500 

50 . 10 3 * 


1 210 


A' u 
1 210 


1 

13,1 


A’u ~ 108. 


Vypocet velmi dobre vyhovuje pred- 
pokladum, presne lze zesileni nastavit. 
Pro vypocet vstupniho odporu predze- 
silovace potrebujeme vypocitat vnitrni 
odpor baze Ti 


Ri b = 13,1 + 

(0,5 + 0,16) (180 + 22 300) - 
180 + 55,7 + 0,5 + 016 
= 76 kQ. 


Pusobenim zaporn6 zpetnd vazby se 
tento odpor zvetsi (viz tab. 6) na 

R’ IB = (l + ^ = 

= 76 ,o.(, 

= 1 MQ. . 

K tomuto odporu je tfeba pricist para- 
lelne odpor R 4 a dostaneme skutecny 
vstupni odpor pfedzesilovace 

R v st = 248 kQ. 

To je udaj znacne v> r ssi, nez jsme poza- 
dovali. Pripojime proto ke vstupu para¬ 
lelni odpor Ri, jimz upravime vstupni 
odpor priblizne na 50 kQ (na 1 kHz)'. 


Tedy: 


RiRv st 

Ri + Rv st 


- 50 . 10 3 =>/?! = 


= 62,5 kQ. Volime z rady Ri ~ 68 kQ. 

Odpor R 2 slouzi k linerizaci vstupni 
charakteristiky 7i - potlacuje parazitni 
prijmy silnych mistnich vysilacu, kter^ 
mohou byt detekovany na prechodu 
baze — emitor 7i a zesilovacem dale 
zesileny. Volime jej 2 az 5 kQ 5 tedy 
napr. R 2 = 3,3 kQ. 

Nyni je tfeba urcit vazebni a bloko- 
vaci kondenzatory. Jak je videt z obr. 
91, je mimo smycku zpetn6 vazby pouze 
kondenzator .Ci. Ostatni (C 2 , Ce,. C 11 , 
C 12 ) jsou ve smyckach zpetn^ vazby a 
jejich vliv je zmensen v zavislosti na 
stupni zpetne vazby. Pro jcdnoduchost 
vypocitame pouze Ci a kapacity ostat- 
nich kondenzdtoru zvolime podle ob¬ 
dobnych zapojeni. Uvazujeme-li, ze 
pfedzesilovac budeme pouzivat s vy- 
konovym zesilovacem z pfedchozi’kapi- 
toly, pak na dolnim meznim kmitoctu 
20 Hz ,,zbude na nej pokles“ 0,4 dB. 
Uvazujme tedy pro Ci pokles 0,1 dB. 
Je-li fa = 20 Hz, potom cod = 126. 
Z tab. 5 je pro 0,1 dB n = 0,152. Potom 

co a = na)(\ == 19,1. 


Pfi vypoctu Ci si musime uvedomit, ze 
se vstupni impedance zesilovace sme- 
rem k nizkym kmitoctum zmensuje, 
protoze se zvetsuje zesileni a zmensuje 
se tedy stupen zpetn£ vazby. Na kmi¬ 
toctu 20 Hz je zesileni (proti 1* kHz) 
vetsi asi o 18 dB. Je-li stupen zpetnd 
vazby na 1 kHz asi 12, tj. 21,5 dB, je 
na 20 Hz pouze 3,5 dB. Z toho duvodu 
budeme uvazovat vstupni odpor asi 
100 kQ paraleine s i?i, tedy 

R'y st = 40 kQ. 

Dale na 20 Hz bude uz indukcni 
reaktance magnetodynamick6 pfenosky 
o)L velmi maid - asi 113 Q, Tuto re- 
aktanci muzeme zanedbat a uvazovat 
jako odpor generatoru pouze .realnou 
cast impedance, tj. 1 kQ. Potom: 

r i 

19,1(40.103+ 103) — 

zb 1,27 txF, volime 1 pF. 

Kapacitu C 2 odhadneme na 200 pF a Co 
na 10 pF. 
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Ke kontrole horniho mezniho kmitoctu 
bude stacit kontrola ylivu kapacity ko- 
. lektor — emitor u prvniho tranzistoru. 
Pro tranzistor KC149 je v dandm pra- 
covnim bod6 kapacita Ccb asi 6 pF. 
Potom: 

C CE = 6(1 + 400) == 2 400 pF. 

Pro vypocet horniho mezniho kmitoctu 
musime jeste vypocitat vstupni odpor 
baze tranzistoru 7a,. coz je 

Rin = 4,235 4- 

• 0,0012 (1,28 + 4 770) . 

+ 1,28 + 7,7 + 0,0012 — ’ ° 1 
Potom 

R = = 4,68 kQ; 


z toho 


Rvf st T1 “h R\ B 


1 


27ri?CcE 


1 


2 7T. 4,68 * 2,4. 10- 9 


= 14 kHz. 


Bez zpetn6 vazby by tedy byl horni 
mezni kmitocet hodne nizky. Protoze 
stupeh zpetnd vazby je zhruba 10 na 
1 kHz a smerem k vyssim kmitoctum se 
zvysuje, bude takd skutecny horni mezni 
kmitocet vice nez desetkrat vy§si, co2 je 
vyhovujici (je dokonce mozn£, ze jej 
budeme muset snizit kapacitou mezi 
kolektorem a bdzi druhdho tranzistoru). 

Obvod zpetnovazebniho korektoru je 
dostatecne znamy, vypocitame proto 
pouze jednotlivd soucdsti. Nejprve urci- 
me filtradni odpory Rio a Rn a filtracni 
kapacity a C 13 . Na obou odporech 
zvolime ubytek napeti 2 V. Potom 

2 

Ri 0 = - . ~ 1A 400 Q, volime 390 Q. 
5,1 . 10-3 

Protoze vystupni obvody, zatezujici 
tranzistor 7s, maji vetsi impedarici, nez 
tomu bylo u X 2 , volime kolektorovy 
proud T 3 ponekud mensi, 3 mA. Potom 

Rn = b i ~~ Taq = 248 Q, volime 270 Q. 
o,l . IU* 

Kapacity C 5 a C 13 volime co nejvet§i, 
napr. 200 (jtF. 

Z predchoziho plyne, ze pro 7“ 3 je 
napajeci napeti Un 2 = 22 V. Op6t 
z pozadavku maximalni prebuditel- 
nosti volime Ucb, = 11 V. Potom: 


11 


/i = 20Hz, n= 7 950. 10~ 6 s; 

/a = 500 Hz, r 2 = 318 . 10~ 6 s; . 

/ 3 = 1 kHz, t 3 = 159. 10~ 6 s; 

/ 4 = 20 kHz, r 4 - 7,95 . 10~ 6 s. 

Volime Pi = P 2 = 100 kQ. Potom: 

„ 7 950. 10-6 

C 7 - U - 10Q 1Q3 - 

— 79,5 . 10“ 3 F, volime z rady 82 nF; 

318. IQ- 9 _ 

Rn - Pia — 82 10 _ 9 

= 3,88 . 10.3 Q, volime 3,9 kQ; 
r „ 159. 10' 6 _ 

° 9 ~ ° 10 ~ 100 . 10 3 

— 1 590 . 10 -12 F, volime 1 800 pF; 

7 950 10-6 

D • 7,95 . IQ* 6 
RlA ' 1,8 . 10- 9 
= 4,42.10 3 Q, volime 4,7 kQ. 

Odpor Rn by byl vzhledem k pozado- 
van6 zpetne vazbe prilis velky, proto 
posuneme fi na 50 Hz, potom n = 
= 3 180 . IQ- 6 s a 


Pl3 = 


3 180. 10-6 


3,67 kQ, volime 


Ru ~ 3.10-3 

z rady 3,3 kQ. 

Odpor Rn zvolime 33 kQ. Na nem je 
nap6ti baze — emitor T 3 , coz je asi 
0,5 V. Odporem tedy te£e proud 
C/be/Pi? = 15 pA. Pri foie tranzistoru 
T 3 rovndm 900 (maximum) bude proud 
baze 3,34 pA - na odporu Rn musi byt 
tedy ubytek 21,5 V pri proudu 18,34 p.A. 
Potom 
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82 . 10- 9 
= 38,8 . 10 3 Q, volime 39 kQ. 

Tim je priblizny vypocet predzesilovace 
ukoncen. Na zdver zbyva urcit odpor 
Ri$* Je to vlastne „horni“ odpor delice 
napeti 750 mV/2 mV, pricemz „dolni tc 
odpor je podle zadani 1 kQ (tim je 
minen vstupni odpor magnetofonu). 
D^lici pomer je tedy 375/1, volime nej- 
bli^e mensi vhodny odpor, tj. 330 kQ 
s tim, ze vystupni napeti bude ponekud 
vetsi, coz neni na zavadu. Vsechny 
vypocten^ udaje jsou v rozpisce sou- 

NaS serial je u konce. I kdyz zdaleka 
nevycerpal vsechny moznosti a taje 
nizkofrekvencni techniky, prece jen dou- 
fame, ze alespon usnadnil pochopeni 
nekterych zakladnich probl^mu, s ni- 
miz se Ize v tomto oboru setkat. Pokud 
se tak stalo, myslime, ze serial splnil 
svuj u6el. Ctenarum, kteri vydrzeli az 
do konce a chteji se temto probl6mum 
venovat dukladneji, pfedkldddme .na 
zaver seznam dostupne literatury, zaby- 
vajici se nf tematikou. 

Cermdk, J .; Mavra til, J.: Tranzistorova 
technika. SNTL: Praha 1967. 

Drabeky JSieber } B.: Navrhovani ob- 
vodu tranzistorovych prijimac^i. 
SNTL: Praha 1967. 


Odpory 


Potenciometry 

Ri 

68 kO 

P, 

100 kQ, lin. 

R* 

3,3 kQ 

Pa 

100 kQ, lin. 

R 3 

180 kQ 

Pa 

25 kQ, lin. 

Ri 

R t 

680 Q (trimr) 
330 kQ 

P 4 

25 kQ, lin. 

R t 

1,8 kQ 

Kondenzatory 

Ri 

1 kQ (trimr) 

470 kQ 

Ci 

1 

Ri 

c a 

200 m-F 

Ri 

47 kQ 

c 8 

8 200 pF 

R 10 

390 Q 

c 4 

1 500 pF 

/hi 

3,9 kQ 

c ( 

200 piF 

R 1 2 

3,9 kQ 

c. 

10 pF 

Rn 

39 kQ 

c 7 

82 nF 

Rn 

4,7 kQ 

C 8 

82 nF 

Ri 5 

330 kQ 

c 8 

1 800 pF 

ih. 

1,2 MQ (trimr) 

C 10 

1 800 pF 

Ri, 

33 kQ 

Cit 

5 nF 

Ru 

3,3 kQ 

C 18 

5 nF 

Ri, 

270 Q 

C 13 

'200 11 F 

Raa 

5,6 kQ 

Tranzistory 

KC149C 


Nove typy olovenych baterii - 

Na veletrhu v Hannoveru 1972 vy- 
stavovala firma Varta nov6 typy olove¬ 
nych akumulatoru (baterii), kter£ n«ii 
(krome dobijeni) treba oSetrovat - pre- 
devsim neni treba doplhovat ani vodu, 
ani elektrolyt. Baterie jsou pevne za- 
pouzdreny a Ize je doddvat v pine na- 
bit^m stavu - po 15 mesicich skladovani 
pri teplot6 20 °G je ztrata jejich kapa¬ 
city asi 45 % jmenovite kapacity. 

Zdkladnim clankem novd rady ba¬ 
terii je cldnek o napeti 2 V s kapacitou 
3 Ah, ktery nese oznaceni Wf3. Dalsimi 
typy dosud vyzkousenych baterii je 
typ 3Wf3K o jmenovitdm napeti 6 V 
a o kapacite 3 Ah a stejn^ typ baterie 
s jinymi rozmery (oznaceni 3Wf3). 

Pro zajimavost: baterie Wf3 stoji 
17,50 marek (dan navic), baterie 3Wf3 
a 3Wf3K stoji 43,70 marek (+ dan). 

-Mi- 

Aktuelle Presseinformationen der Varta 
A. G. 8/72 


Rio 


21,5 


18,34. IQ- 6 


= 1,17 MQ. 


Abychom mohli pracovni bod nastavit 
pro cely rozsah hz i e , volime jako Rio 
trimr 1,2 MQ. Urcime kapacity - od- 
hadem Cn = C 12 = 5 (iF a navrhneme 
zpetnovazebni korektor. Pro vypocet 
pouzijeme casovd konstanty podle obr. 
50 • 


250 
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Obr . 1. A 
olovenych 



Qtereoforml dekoder 

s automat/ckou fazovou 
synchro nlaact 


Prom. fyz. Ladislav Kryska a ing. Vaclav Teska 

(Pokralovani) - 


Popis a stavba dekoderu 
s automatickou fazovou synchronizaci 
(AFS) 

Bioko v6 zapojeni dekoderu je na obr. 
7. Na vstupujeoddelovaci piedzesilovac, 
jeho^ zisk lze v urcitych mezich ridit. 
Muze se tak nastavit potrebna uroven 
pilotniho signalu 19 kHz, ktera je pro 
spravnou cinnost dekoderu dulezita. Za 
oddelovacim zesilovacem nasleduje vy- 
vazeny fazovy detektor a zesilovac chy- 
bov£ho napeti (zapojeny jako rozdilovy 


zesilovac). Jeho vystup ridi napefove 
zavisly oscilator, ktery volne kmita na 
kmitoctu pfiblizne 76 kHz. Signaly 38 
a 19 kHz se ziskavaji binarnimi delici. 
K vlastnimu dekodovani slouzi signal 
38 kHz, zatimco signalu 19 kHz (spolu 
se signalem pilotnim) se vyuziva k fazo- 
v6 synchronizaci. Demodulator ma jest£ 
obvody ke kompenzaci preslechu a cleny 
deemfdze v prav^m i lev^m kandlu. 

K automatick^mu prepindni- provozu 
mono/stereo (a pop?, k indikaci pritom- 


76 kHz 38 kHz 



pfed prvnim bin&rnim dfilidem je napdtove 
rizeny osciJitor) 


•was 


rtosti pilotniho sign&Iu) je pouzit dalsi 
fazovy detektor a zesilovac. Tento fazo¬ 
vy detektor na rozdil od typu ve smycce 
AFS neni vyvazeny; dojde-li k synchro¬ 
nizaci pilotniho sign&lu a vnitrniho 
signalu 19 kHz, objevi se najeho vystupu 
napeti, kter6 po zesileni automaticky 
prepne dekoder na sterofonni provoz a 
zaroveh rozsvitl indikacni zarovku. 

Podrobne zapojeni dekoderu s AFS 

Zapojeni je na obr. 8. Jako oddelovaci 
vstupni zesilovac pracuje dvojice tran- 
zistorCi Ti a 7~2. Zisk (asi 0,5 az 5) se 
fidi trimrem Pi v obvodu Ti; tranzistor 
T 2 pracuje jako emitorovy sledovac. 
Fazovy detektor je tvoren odpory P 5 a 
P 7 a tranzistory Tz a T 4 . Za detektorem 
je zapojen zesilovac chyboveho napeti 
s integrovanym obvodem 10 \ (diferen- 
cidlnim operacnim zesilovacem). Vzhle- 
dem k tomu, ze baze tranzistoru Tz a Ti 
jsou napajeny signdlem 19 kHz obdHni- 
kovit^ho prubehu, lze fazove citlivy de¬ 
tektor a zesilovac chyboveho napeti po- 
vazovat za modulator se dvema postran- 
nimi pasmy a potlacenou nosnou vlnou. 

Jak jiz bylo drive receno, filtruji se 
vyssi kmitocty spektra multiplexniho 
signdlu dolnl propus ti. Propust je vlastne 
realizovana sirkou pasma synchroni- 
zacni smycky. Nizk6 kmitocty jsou po- 
tla£eny kondenzdtorem C3. Zesileni 
stejnosmern^ slozky chyboveho napeti 



je priblizne urceno pomerem odporu 
/ 2 i 3 a i? 5 4- Rg, sirka pasma synchroni- 
zacni smycky je d&na jednak casovymi 
konstantami zesilovace 70i a jeho zesi- 
lenim, jednak ucinnosti fazovCho detek- 
toru a konecne strmosti kmitocet/napeti 
napet’ove rizenCho oscildtoru. Soucastky 
jsou voleny tak, aby stfka pasma syn- 
chronizacni smycky byla 25 Hz. 

Kompenzace hapet’ovC nesymetrie 
operacniho zesilovace se nastavuje od- 
porovym trimrem P 2 . 

Napefove ¥izen^ oscilator je v pod- 
state bezny astabilni multivibrator 
(tranzistory Te a T 7 ). Trimrem Pi se 
nastavuje jeho kmitocet pribliznC na 
76 kHz. Aby multivibr&tor nemohl kmi- 
tat na kmitoctu vyssim nez asi 80 kHz, 
omezuje se vystupni napeti chyboveho 
zesilovace clenem R% 5, Du Vystupni 
signil oscildtoru 76 kHz se vede pres 
tvarovaci tranzistor T% na vstup binar- 
niho delice kmitoctu 702- Tento integ- 
rovany obvod obsahuje dvojici bistabil- 
nich klopnych. obvodu typu D. Kon- 
krCtne jde o typ TESLA MH7474 (dri- 
vejsi oznaceni MJB111). Obvod je pouzit 
v obvykMm zapojenl pro deleni kmitoc- 

dvema a ctyrmi (vystup QJe spojen 
se vstupem D). NepouzitC nastavovaci 
vstupy jsou pripojeny ke kladnCmu polu 
napajeni pres odpor £ 31 , nepouzitC 
mazaci vstupy pak pres odpor. # 32 . 
O funkci tranzistoru To se zminime 
pozdeji. 

Vystupni signaly 38 a 19 kHz z delice 
kmitoctu jsou tzv. ctvercovitCho tvaru 
(sirka impulsu a sirka mezery jsou shod- 
n£). Signal o kmitoctu 19 kHz se vede na 
bdze tranzistoru T 3 a T 4 fazoveho de- 
tektorUj, signal 38 kHz na baze spinacich 
tranzistoru Tu a T 12 v demodulators 
Baze vsech spinacich tranzistoru maji 
mal£ zapornC predpeti, kterC jednak 
kompenzuje zbytkovC napeti na vystupu 
delice kmitoctu pri urovni odpovidajici 
log. 0, jednak udrzuje spinaci tranzistory 
Tij. a T 12 v zavrenem stavu pri mono- 
•fonnim provozu (zamezuji pronikani 
signalu 38 kHz na vystup dekodCru). 

rAutomatickS’prepinam 
monofonniho a stereofonniho provozu 

Vzhledem k tomu, ze multivibrator 
pracuje pri obou druzich prijmu, je na 
vystupu delice kmitoctu pritomen signal 
19 kHz stdle. Nelze tedy pouzit beznC 
principy prepinani, reagujici na pri- 
tomnost pilotniho signdlu. V zasade by 
ovsem bylo mozne identihkovat pilotni 
signal selektivnim zesilovacem. Jedno- 
dussi je vsak vyhodnotit, je-li vystupni 
signdl synchronizovan se vstupnim pi- 
Iotnim signalem. Neni-li pilotni signdl 
pritomen (nebo je-li velmi maly), ne- 
muze k synchronizaci dojit. K vyhodno- 
ceni zasynchronizovani je v dekoddru 
zapojen tranzistor T 10 , jehoz baze je 
pripojena na vystupy Qobou dClicu kmi¬ 
toctu. To znamend, ze je tento tranzistor 
uzavren pouze po dobu jednd ctvrtiny 
periody signalu 19 kHz. Jen po tuto do¬ 
bu muze prochazet signal na vstup zesi¬ 
lovace IO 3 . V zasynchronizovandm sta¬ 
vu se na vystupu tohoto operaCniho ze¬ 
silovace objevi pulsujici stejnosmerna 
slo^ka, kterC se po filtraci a ndlezitdm ze- 
sileni vyuziva 

k rozsviceni indikacni zarovky „ste- 

reo“; 




ke zruseni zaporneho predpeti tranzis¬ 
toru T 11 a Ti 2 j kterd je jinak pri mo- 
nofonnim prijmu nutnd; pokud by 
. Tu a T 12 pri prijmu monofonnich sta- 
nic uvedend predpeti nemely, znacne 
by se zhorsil pomer signal/sum; 
k zajisteni, aby nemohlo dojit k rever- 
zaci levdho a pravdho kanalu; pokud 
by totiz k tomuto nezadoucimu stavu 
doslo, objevi se na vystupu zesilovace 
kladne napeti, kterd otevre tranzistor 
T 9 j mazaci vstupy delicti se pripoji na 
uroveh odpovidajici log. 0 - do delicu 
se zavede spravny pocatecni stav a 
reverzace se zrusi; 

k zajisteni priblizne stejnd urovne W- 
stupniho signdlu pri monofonnim 
i stereofonnim provozu; pri stereo- 
fonnim provozu se tranzistor T 5 
otevre a pres Cis zkratuje odpor R4 7, 
jenz pri provozu mono zavddi do vy- 
stupnich zesilovacu (Tu, T15) za- 
pornou zpetnou vazbu, zmensujici 
zesileni. 

K vlastni demodulaci multiplexniho 
signalu se pouzivaji spinaci tranzistory 
Tu a Ti2, kter^ stridave, v rytmu prepi- . 
naciho kmitoctu 38 kHz, zkratovavaji 
multiplexni signal na bazich vystupnich 
zesilovacu T14 a T15. Drive zmineny 
obvod ke kompenzaci preslechu (vzni- 
kajicich pri demodulaci) je zapojen 
v emitorech tranzistoru T14 a T15. Jde 
o soucastky 7 ^ 54 , R 55 a R^a (chceme-li 


nastavit kompenzaci velmi presne, zapo- 
jime misto odporu R 5 & trimr P$; kom¬ 
penzace preslechu bude podrdbne pro- 
brana v kapitole venovan^ nastaveni 
dekoddru). 

V kolektorech tranzistoru T 14 a T 15 
jsou obvykld cleny deemfaze R 57 , C 22 
u prav6ho a 72s3, C21 u lev^ho kanalu. Na 
vystupy dekoderu se kanalovd signaly 
vedou pres oddelovacl kondenzatory 
C19 a C*20* 

Stavba dekoderu 

Vsechny elektrick^ soucastky deko¬ 
deru s v£jimkou indikacni zarovky a spi- 
nace mono/stereo jsou umist^ny na des- 
ce s plosnymi spoji (obr. 9). Integroyane 
obvody nedoporucujeme pajet primo, 
ale pouzit prislusn^ objimky. Pri even- 
tualni poruse obvodu je mozna jeho 
snadnd a rychla vymena bez nebezpeci 
poskozcni soucastky i spoju na desce. 
Dale je dobrd opatrit merici body, 
vstupy a vystupy vhodnymi pajecimi 
koliky. Vyvody vsech tranzistoru pred 
osazovanim zkratime asi na 10 mm. 

Vyber elektrickych soucastek 

Podrobnd tabulka elektrickych soucas- 
tek je soucasti t6to kapitoly. Presto pova- 
zujeme za ucelne, upozorn it v textu na ne- 
ktere dulezitd aspekty vyberu soucastek. 
Ghceme-li dosdhnout dobrycb technic- 
kych parametru dekoddru ? musimenekte- 
re soucastky vybrat s predepsanou tole- 



Obr. 9. Deska G35 s ploSnymi spoji a fozmisteni soucastek 

(Tranzistory nad jsou-zdoia nahoru-T 14 a T 6 ; odpor v kolektoru T ( mab>t 
misto R 2 * sprfivnS u Pi - vlevo dole - m& jit bfiiec na spodrii konec C 2 ) 



rand, pop?, pouzit soucastky predepsa- 
nych typu. 

Tak odpory R 5 a R 7 musi byt vybrany 
se vzajemnou tolerand ±2 %, jinak 
nelze zajistit' dobrb vyvazeni fazov£ho 
detektoru. Kondenzdtory C 12 a C 13 
v oscilatoru vybereme s presnosti ±5 % ; 
pri vetsich tolerandch by asi nebylo 
moznb (trimrem Pa) presne nastavit 
kmitocet oscilatoru 76 kHz. Dodrzeni 
tolerance ±2 % u odporu R 54 a R 55 je 
dulezit£ pro zachovdni shodne kompen- 
zace pfeslechu v levbm a pravem kanalu. 
Kondenzatory C 21 a C 22 v obvodech 
deemfeze je treba vybrat s presnosti 
aspoii ±5 %, stejne tak odpory R 53 
a R 57 . U C 21 a C 22 je treba dodrzet pfe- 
dcpsany typ (styroflex). To vse je du- 
Iezit 6 k dodrzeni shodn£ kmitoctov£ 
charakteristiky obou kanalu. 

Z hlediska dlouhodobe stability na- 
staveni je vhodn£ pouzit jako trimry Pi 
az P 5 stabilni typy, napf. TP 012 (ke- 
ramicky trimr s kovovou vrstvou). Oby- 
cejn 6 trimry s uhlikovou vrstvou nemo- 
hou trvale zarucit spravnd nastaveni, tj. 
male pfeslechy. 

Ohledne vyberu polovodicovych sou- 
castek si velk 6 starosti delat nemusime. 
Pokud mame moznost, volime tranzis- 
tory 7i a T 2 s vetsim zesilovacim cinite- 
lem a T 14 , 75 5 se zesilovacim cinitelem 
pribliznS stejnym. Na miste operacnich 
zesilovacu IOi a IO 2 vyhovi nejlevnejsi 
typ TESLA' MAA504. Vsechny kremi- ‘ 
kov 6 diody v dekoddru pracuji jen ve 
stejnosmerndn rezimu; nejsou na ne 
proto kladeny zvlastni n&roky. Nicmdne 
doporucujeme kontrolu jejich odporu 
v propustndm i zavern^m smeru. 

Na objimku indikacni zarovky je 
ucelne pripojit ochranny odpor pfiblizne 
1 kQ, jehoz ukolem je zabranit posko- 
zeni tranzistoru 7 i 3 pri pripadnem pfe- 
ruseni vlakna zarovky. v 

Vzhledem k pomernd slozitosti, a dm 
i nakladnosti popisovaneho dekod^ru, 
budou pro nektere ctenafe zajimave na- 
mety na urcita zjednoduseni. Tak lze 
vynechat tranzistor r., zabranujici re- 
verzaci leveho a praveho kanalu. Oprav- 
iiuje k tomu nase zkusenost z. dlouho- 
dobeho provozu, pri nemz k nezadouci 
reverzaci nikdy nedoslo. Vynechat lze 
takb tranzistor n, nebude-li vadit men- 
si rozdil hlasitosti (asi 6 dB) mezi provo- 
zem mono a provozem stereo. Mame-li 
k dispozici mf zesilovac s vystupnim na- 
petim pilotnihosignalu 50 az 150 mV, mu- 
ze odpadnout i tranzistor 75.. Vtomto pri- 
pade vypustime odpor R 2 a bazi tranzisto¬ 
ru r 2 spojimes bodem, k nemuz byla pu- 
vodnezapojenabazc 75. Posledneuvede- 
ne zjednoduseni dekod 6 ru uvadime jen 
pro uplnost, v praxi se zridkakdy setkame 
s mf zesilovacem s tak vysokou urovni 
pilotniho signdlu na vystupu. 

Pokud budeme chtit prijimat jen je- 
den nebo nekolik malo vysilacu, o nichz 
je ndm znamo, kdy vysilaji stereofonne, 
muzeme vypustit i automatickb prepi- 
nani mono/stereo a spokojit se s prepi- 
nanim rucnim - pak usetrime tranzis- . 
tory r 5 , T 9) 75 o a T 13 a operacni zesi- 
lova^ IO 3 . 


Elektricke soucastky dekoderu s AFS 

Odpory 

Ri TR 112a, 47 kfl/A 

i?*, R sg , Tr 112a, 5,6 kO/A 

Ri> R*t, R t > TR 112a, 1 kQ/A 
Ra R? TR 112a,. 1,8 kQ (vybrat na 

vzajemnou pfesnost' 
i 2 %) 

Rt, Rt TR 1123,° 18 kfl/A 

R*> ^10> ^>7) RjSJ 

*..« R 4 7 , R. 1 TR 112a, 1,8 kfl/A 


Ru> Rn> Ru> Ru» 
Rt 7 > Ri» R50J 
Ru 
Ri« 

R 17 J Ru 

R«*» RIS* R|!> R# 8 s 
R si) Rftaj Rstj R#> 
Riflj Ran 

Rtu R* 4 

R*sj Rae> Rtn Ran 

R45 

Rso 

R 8 4 

R »5 

R 40 

R*I 

Riil R* a 

Rtn Rsa 
R S 4 , R&5 


Rs« - 

Odporovi trimry 
Pi 


Kondenzatory 

C\ 

C a, Cj, Cis 
Ca, C 4 , Ca 


TR 112a, 10 kfl/A 
TR 151, 3 Mfl 
TR 112a, 0,18 Mfl/A 
TR 112a, 3,3 kfl/A . 

TR 112a, 4,7 kfl/A 
TR 112a, 100 fl/A 
TR 112a, 1,5 kfl/A 

TR 112a, 470 fl/A 
TR 112a, 47 fl/A 
TR 112a, 1,2 kfl/A 
TR 112a, 3,9 kfl/A 
TR 112a, 8,2 kfl/A 
TR 112a, 0,82 Mfl/A 
TR 112a, 22 fl/A 
TR 112a, 0,1 Mfl/A 
TR 112a, 3,3 kfl (vybrat na 
vzajemnou pfesnost 
± 2 .%) 

TR 112a, 10 kfl (viz text) 


TP 012, 10 kfl 
TP 012, 220 fl 
TP 012, 4,7 kfl 
TP Oil, 22 kfl 


TE 003, 10 tiF 
TE 002, 50 nF 
TC 181, 0,1 jaF 


Cj, Cj: 

C # , Cia 
Ca, Cu, C„ 
C 10 , Cu 
Cu, Cis 

c 15 

C10,' Cso 
Cai, C„ 

C x 


TK 794, 
TK 744, 
TK 744, 
TC 180, 
TC 281, 
TC 180, 
TE 005, 
TC 281, 
TK 774, 


220 pF 
4,7 nF 
10 nF 
1 txF 
1 nF/B 
0,47 pF 
10 tiF 
10 nF/B 
10 nF 


Tranztstory 
T x air„ 

T a at T ia , T 14 , T 18 KC508 
Ta, Tj, r„ KF517 

Integrovani obvody 

/Oj, /O a MAA504 

/O a MH7474 (MJB111) 

Diody 

D t at D* KA501 at 504, popf. KA206 

Ostatni 

indikaCni Jarovka 6 V/50 mA 
spinafi mono-stereo 

Literatura 

Portus , R. T.; Haywood , A. J.: Phase- 
- Locked Stereo Decoder. Wireless 
World, zari 1970. 

( Pokracovdnt) 


4fir nun a antena 

pro f all. TV program 


Otto 

S pribyvajicim vykrytim oblasti na- 
seho statu TV signalem se dnes jiz 
tak husty les ant^n na strechdch domu 
jeste dAle rozrusta. Je casto az zajimav^, 
jak 6 dumyslnb konstrukce k uchyceni 
ant^nnich soustav i jak 6 prijimaci an- 
t^ny posluchaci poiizivaji. Tento pri- 
spevek resi probl^my pfijmu u nas 
neobvyklym zpusobem - malou sdru*- 
zenou antdnou pro prijem I. i II. TV 
programu. 

Teoreticky vyzkum vlastnosti bez- 
nych anten pro prijem v pasmu VKV 
a UKV (VHP a UHF) je dnes jiz 
prakticky ukoncen. Vetsina ant^n, kter^ 
se dnes pro prijem televize pouzivaji, 
je modifikaci ant^n Yagi ci patrovych 
soustav dipolu. 

V mistech, v nichz se signal prvniho 
programu pfijima v III. televiznim 
pdsmu s vertik&lni polarizaci a signil 
druh^ho programu ve IV. nebo V. TV' 
pasmu s horizontalni polarizaci, lze 
obe antdny sdruzit na jeden nosnik. 

Pri konstrukci jsein pouzil vyzkousen^ 
ant^nni soustavy, kterb maji i pri ma- 
lych rozmerech vyhovujici zisk. Predo- 
zadni pomer antdn byl vylepSen reflek- 
torovou stenou. K pfijmu v III. TV 
pasmu jsem pouzil v podstate antenu 
podle GSN 36 7212, tzn. antbnu se 
dvema reflektory, zaricem, sirokopas- 
movym transformacnim direktorem Di 
a' direktorem D 2 , k pfijmu ve IV. a V. 
pasmu vyzkousenou antenu podle [ 1 ]. 
Tuto antenu doporucil kolektiv, pfi- 
pravujici zavedeni II. TV programu 
v CSSR. S ohledem na vlastnosti 
pfijmu v pasmu UKV je antena fesena 
jako pasmova pro pfijem peti kanalu 
v okoli stfedniho uddvanbho kmito£tu. 

Pfedem v§ak upozornuji, ze pfes 
ddstecne bizarni vzhled nejde o zddnou 
zazracnou antenu pro ddlkovy pfijem, 
ale naopak o antdnu pro mista s dobrym 
signdlem, popfipade pro mista s vysky- 
tem odrazu ci ruseni ze zadniho smeru. 


Spatt 

k£ho namahdni vetrem a pro velkou 
vdhu se vsak v praxi pouziva soustava 
vodorovnych ci svislych vodicu, popfi¬ 
pade kombinace obou. Hlavnim poza- 
davkem konstrukce je, aby energie, do- 
padajici na reflektorovou stenu, pro- 
nikala stenou co nejm 6 ne. 

Na zaklade vypocitanych zakonitosti 
[2]) [3] je mozno navrhnout sit’ tak 
hustou, aby bylo dosazeno* kompromisu 
mezi vahou a pozadovanymi elektric- 
kymi vlastnostmi. 

Uvazujeme-li reflektorovou stenu zho- 
tovenou z rovnobeznych dratu uloze- 
nych v rovine, vychazi podle diagramu 
v [2] pro 440 MHz a 1 200 MHz pri 
pouziti dratu ruznych prumeru vzdale- 
nost stfedu sousednich dratu podle 
tab. 1 . 


' Tab. 7, Vzdalenost drdtCi reflektorov^ steny v, za- 
vislosti na jejich prfcm£ru a na pfijimanem kmito- 
£tu 



Pfi dodrzeni pfedepsanych vzdale- 
nosti je pak „prosakovani“ vf energie 
odrazovou plochou mensi nez 1 %. 
Rozumi se samozfejme, ze pfi pfijmu 
horizontalne polarizovanych signalu bu¬ 
dou drdty uspofaddny ve vodorovn^m 
sm£ru. Svisl^ drdty, kter^ takto vzniklou 
sit’ mechanicky svazuji, musi byt v miste 
kazd^ho pfekfizeni vodive spojeny s vo- 
dorovnymi vodici. 


Konstrukce re flektorovd steny 

Nejjednodussi je zhotovit odrazovou 
plochu z plechu. Z duvodu mechanic- 




Antenni system pro 111. TV pasmo 

Pouzitd antCna md tyto elektrickC 
vlastnosti 

zisk ve stredu pasma: 

6,5 dB (tj'. zesileni asi 2,1), 
cinitel zpetnCho prijmu: 
lepsi nez 25 dB, 

napet’ovy Cinitel stojatych vln: 1,6, 
charakteristicka impedance: 

300 n. 

Antdna je navrzena vzdy pro jeden 
kanil III. TV pdsma pro normu 
GGIR-K i CGIR-G. 

Zpusob vypoctu dClky prvku: 
vyska reflektorovC steny 

vlnova delka nosneho kmitoctu obra- 
zu . 0,523, 
zaric 

vlnovd delka stredniho kmitoctu 
kanalu . 0,470, 
kompenzacni direktor Dx 

vlnova dCIka nosneho kmitoctu zvu- 
ku . 0,453, 
druhy direktor Z> 2 

vlnovd dCIka nosneho kmitoctu zvu- 
ku . 0,440, 
vzddlenost R~Z 

300 mm pro vsechny kandly, 
vzddlenost Z~D i 

50 mm pro vsechny kanaly, 
vzddlenost D 1 -D 2 

300 mm pro vsechny kanaly, 
pricemz fsti — ^ fo\>rf Z v . Rozmery prvku 
pro jednotlivC kandly jsou v tab. 2. 


Tab. 2. Rozmery prvkfi pro jednotlive kanaly 


Prvek 

6 

I 

7 

Cana 

8 

CC 

9 

IR-K 

10 

11 

12 

O 

So 

WO 

10 

VySka 

reflek- 

torovd 

steny 

895 

857 

821 

788 

756 

729 

703 

746 

Zafi tZ 

791 

757 

726 

697 

670 

645 

623 

662 

D, 

748 

717 

688 

662 

637 

613 

592 

630 

D t 

726 

696 

667 

642 

617 

595 

575 

612 


Vsechny prvky jsou ze zeleznd kula- 
tiny o ta 6 mm, ktera je vyhodnejsi 
nez bezrie uzivanC trubky, protoze je 
vyloucena koroze prvku zevnitr trubky. 
Vsechny miry se rozumi ze stredu na 
stred materidlu. Dipol je na obr. 1. 



Obr. L Sklddany dipol. Z fob* 

■ x je 60 mm pro vtechny kandly , nje 10 mm 
pro vsechny kandly , r je 30 mm 


Antennf systdm pro IV. a V. TV pasmo 

Pou2itd antCna md tyto elektrickC 
vlastnosti 

zisk ve stredu pasma: 

11 dB (zesileni 3,5), 
cinitel zpetnCho prijmu: 

lepsi nez 25 dB, 
napCfovy cinitel stojatych vln: 

1 , 6 , 

charakteristicka impedance: 

300 ft. 




300 
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300 
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Obr . 2. Rez antenou pro K8 -f 31 — 
Jested. Vlevo detail upevnovacxho tfmenu 



Obr. 3. Detail upevnent prvku do nosnxku 




Obr . 4. Celkove uspofadani anteny 


AntCna je navrzena vzdy pro pasmo 
peti kanalu okolo stredniho kmitoctu 
pro normu GCIR-K i CCIR-G. Zpu¬ 
sob 'vypoctu dClek prvkft i priklady 
antCn pro prijem vysilacu Drazdany 
a Jested jsou v tab. 3. 

V mistech, kde tato antCna svym 
ziskem nestaci, je -mozno vlnovodriou 
cast prodlouzit o sest direktoru a tim 
zvetsit zisk asi o 3 dB (celkove zesileni 5). 

Rozmery pridanych direktoru jsou 
v tab. 4. 

Vsechny prvky jsou zhotoveny ze sva- 
recich dratu 0 0 5 mm. 

Pro sklddany dipol s oznacenim podle 
obr. 1 plati pro vsechny kandly 

Z viz tab. 3 („zaric“), 

* roztec 35 mm pro vsechny kandly, 
n vzddlenost koncu sklddaneho dipblu 

10 mm, 
r 17,5 mm. 

Zdfice obou anten nejsou (na rozdil 
od direktoru) provleceny dirou v nos- 
niku, jsou prilozeny a privareny k nos- 
niku tak, aby rovina, vytvorena direk- 
tory, byla co nejblize k podelnC ose 
zarice. 

Mechanicka konstrukce anteny 

Pro nosnik anteny pouzijeme s vy- 
■ hodou profilovou Ctvercovou trubku 
JOKL o prurezu 20 X 20 mm. AntCna 
je konstruovana pro upevneni za reflek- 


torovou stenou ve vzddlenosti 150 mm. 
Vzhledem k malC hmote pou^itCho 
materidlu nehrozi nebezpeci defor- 
mace. Stabilite antCny napomahd i to, 
ze nejvetsi Cast hmoty je umistCna 
v blizkosti uchyceni anteny. 

^ Ke zhotoveni reflektorovC steny 
I jsem pouzil plech se ctvercovymi 
J derami 5x5 mm a prickami mezi 
o 6 derami o sirce 3 mm. Se stejnym vy- 
sledkem je mozno pouzit spajend 
draten6 pletivo u pnute v ramu, ci 
zhotovit stenu svarenim z jednotlivych 
drdtu. Pfi pouziti dratu o 0 2,5 mm 
doporucuji vzddlenost vodorovnych vo- 
dicu 20 mm a svisld propojeni v odstupu 
50 az 80 mm. 

Po navrtani nosniku zasuneme prvky 
a spoje spajime ci svarime. Nakonec 
pripevnime reflektorovou stenu a uchyt- 
ku pro pripojeni ke stozaru. Konstrukci 
uchytky ponechavdm k individualnimu 
reseni. 

Pred definitivni instalaci doporucuji 
tuto povrchovou ochranu antCny: celou 
konstrukci odmastit a natrit surikovou 
barvou. Po zaschnutx nandst 2X ven- 
kovni kCnstrukCni barvu. Takto chrd- 
nena antCna je dlouhodobe odolnd 
viici korozi. 


Umisteni anteny 

AntCnu s vyhodou umistime na 
okenni ram ci jinak pobliz prijimaCe, 
neni-li ve vyhledu smerem k vysilaci 


Tab. 3. XJdaje k vypoctu prvku a udaje ant^n pro 
29. a 31. kan&l 




RozmSr [mm] 

Prvky 

A 

M . x [mm] 

K 29 
Drai- 
ctany 

K 31 
JeSted 

Sifka refiekto- 
rove stfcny 

pro vSechny kanaly 400 mm 

Zaf itZ 

M . 0,564 

314 

305 

D, 

M . 0,421 

234 

228 

z>. 

M . 0,404 

225 

219 

D t 

M . 0,401 

223 

217 

Dt 

M . 0,401 

223 

217 

D t 

M- 0,396 

221 

215 

D< 

M. 0,396 

221 

215 

Vzddlenost 

R—Z 

M . 0,153 

85 

83 

z—n x 

M . 0,044 

24,5 

24 

d x -d 2 

M . 0,126 

70 

68 

D*-n 9 

M . 0,261 : 

145 

*141 

D t -D< 

M . 0,277 

154 1 

150 

D<-D s 

M. 0,297 

165 , 

161 

D.-D, 

M. 0,297 , 

165 

161 


Pozn. M je vlnovA delka, odpovidajici stfednimu 
kmitoitu a x je iinitel, jehoi velikost je uvedena 
v tabulce. 


Tab. 4. Rozmery pridanych direktorCi 




Rozmer [mm] 

Prvky 

M . x [mm] 

pro 

pro 



K 29 

K 31 

D’j a D ( 

M. 0,396 

221 

215 

Og a2 Ou 

M . 0,393 

219 

213 

vzddlenost mezi 
direktory 

M. 0,297 

165 

161 


VSechny Prvky jsou zhotoveny ze sv&redch drdtu 
0 0 5 mm. 



prekizka, takze neztracime signal dlou- 
hym svodem. Konstrukci uchytky re- 
sime tak, aby bylo mozno pohybovat 
ant^nou nejen ve vodorovn^m smeru, 
ale v malych mezich i svisle, coz je 
dftlezite pri nastaveni elevacniho uhlu 
pH prijmu v pasmu IV. a V. 

^Svody 

Doporucuji pouzit pro oba signaly 
stejny typ ant^nniho svodu a to VFSV 
515 (ovalni dvoulinka s penovym dielek- 


trikem). Tento kabel ma podstatne 
mens! utlum a jeho vlastnosti se stir- 
nutim mdlo mem. Oba svody pro- 
tahneme rovnobezne pod^l nosniku 
a derami v reflektorov6 stene az za tuto 
stenu. Teprve potom je ohneme do po- 
zadovan^ho smeru k prijimaci. Vza- 
jemnou vzdilenost kabelu i vzdalenost 
od okolnich predmetu udrzujeme pokud 
mozno vetsi nez 100 mm. V miste 
pruchodu reflektorovou stenou za- 
jistime kabely destickami napr. z orga- 


nick^ho skla, aby se napajec (svod) ne- 
dotykal zddn£ kovov6 casti. 

Literatura 
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Magnetofon 





Do redakce naseho casopisu jsme ob- 
drzeli vybrany magnetofon B 200 k po- 
souzeni a testovani. Magnetofon byl 
poslan z ri. p. TESLA Prelouc * pro- 
stfednictvim Obchodniho podniku 
TESLA. K nasemu velkemu zklamini 
bylo vsak mozno tento pristroj posoudit 
pouze po vnejsi strance, nebot? mel ne- 
kolik zavad, /kter£ jej cinily nezpusobi- 
lym provozu. Pro informaci uvadime 
prehled zavad, kterd byly na tomto 
vzorku zjisteny: 

1. Vedeni pisku bylo natolik spatne na- 
staveno, ze se zaznamovy material 
pricne vlnil, takze nebylo mozno po- 
ridit pouzitelny zaznam. Signaly 
o kmitoctech v oblasti 5 kHz mely 
kratkodobe se opakujici ubytky vice 
nez — 25 dB (asi po trech vterinach), 
takze v techto chvilich v reprodukci 
prakticky vymizely. 

2. Potenciometr regulace hlasitosti mel 
na zacatku z uplndho ticha okamzity 

^skok do takov6 hlasitosti, ktera by se 
dala nazvat pokojovou. Zeslabit ply- 
nule reprodukci pod tuto uroven 
nebylo vubec mozn6. . 

3. S pristrojem nebyla dodana potrebna 
sestikolikova shura, ktera odpojuje 
rozhlasovy dil, chce-li pouzivatel 
nahravat z jin^ho zdroje signalu. 
Zato byly dodany dve snury petiko- 
likovd, ktere ovsem u tohoto typu 
magnetofonu pouzit nelze. 

.Toto zjisteni bylo pro nas velkym 
zktaminim, nebof se nutne vtirala mys- 
lenka, jak asi vypada prumer vyribe- 
n^ch magnetofonu, kdyz pristroj, vy¬ 
brany pro test, ma uveden6 zavady! 

Po reklamaci se dostavil asi za dva me- * 
sice pracovnik n. p. TESLA Prelouc 
s novym vzorkem, ktery byl zpusobily 
k testovani. 

Vseobecne 

Magnetofon B 200 je v podstate 
magnetofon B 60, doplneny prijimacem 
pro rozsah VKV a zdznamovou auto- 
matikoii. Subjektivne posuzovano del a 
rozhodne elegantnejsi dojem nez B 60, 
jednak proto, ze jsou u neho konecne 
pouzity pokoven6 ovladaci prvky a mriz- 
ka (na celni strane), jednak proto, ze 
skrin je z imitace dreva, i kdyz toto 
„drevo tc barvou a strukturou pripomina 
spise umakart nez skutecnd drevo. 

Zmena je i v provedcni prednich no- 
zek, pryz je protazena smerem dopredu, 
takze tento typ mangetofonu ma po- 
trebnou stabilitu pH mackani tlacitek a 
neprevraci se vpred (zmena na zaklade 
naseho testu B 60?). Vzhledem k B 60 
ma vsak mechanismus, vysunujici ka- 
zetu a oteyirajici jeji prostor, stdle stejne 
hlucny chod. 


Po mechanic^ strance nebylo ani 
u jednoho z obou pristroju zjisteno ono 
typick£ drhnuti mechaniky, spojend 
casto se zastavenim pohybu pasku, kter6 
bylo turner bezn6 u pristroju typu B 60 
pri domacknuti tlacitek rychl^ho chodu 
vpred nebo vzad. Protoze vsak oba (?) 
predlozend vzorky byly vybranymi ku- 
sy, nemuzeme s jistotou rici, zda toto 
zjisteni md vseobecnou platnost. Ne- 
ctnosti uvedeneho magnetofonu vsak 
zustavd trvale ponekud hlucnejsi motor, 
ktery navic nadmernS hreje, coz neni ku 
prospechu ani motoru, ani okolnich sou- 
casti. 

Doplneni uvedeneho pristroje roz- 
hlasovym dilem si vyzadalo radu do- 
plnkovych soucasti, kterd musely byt 
ulozeny do voln^ho prostoru, coz na 
prvni pohled prozrazuje, ze i z opravdr- 
skdho hlediska bude tento pristroj m6ne 
vyhodny, nez jeho prvni varianta B 60. 
Radi bychom zde uvedli pisemnou pri- 
pominku jednoho naseho ctenare, ktery 
plnym pravem nesouhlasi s nevhodnym 
umistenim pozorovaciho okenka ve viku 
kazetov^ho prostoru. Timto okenkem 
neni totiz vubec videt na stred navijeci 
civky a pri stisknuti tlacitka „chod 
vpred“ se tudiz nelze presvedcit, zda se 
pasek skutecne naviji nebo nikoli. A 
protoze je znamo, zc „pdskovy saldt“, 
ktery se u kazetovych pristroju cas od 
casu objevi, vznika predevsim proto, ze 
pasek je sice transportovan tdnovou 
kladkou, ale neni navijen na civku, mel a 
by byt stredovka navijeci civky viditel- 
na! Tento logicky fakt bohuzel kon- 
strukterum uvedendho pristroje unikl. 
Pisatel uvedl, ze diky nemoznosti t^to 
kontroly znicil za kratky cas po koupi 
magnetofonu dva pasky. Doporucujeme 
vyrobci, aby na tuto zakladni skutecnost 
pamatoval pri konstrukci dalsi rady ka¬ 
zetovych pristroju a okenko pripadne 
premistil nebo rozsiril, aby byl navijeci 
trn videt! 

Technicke udaje podle navodu 
k obsluze 

Pasek: v kazete C60, C90, nebo Cl20. 
Z&znam: dvoustopy. 

Rychlost posuvu: 4,75. cm/s. 

Kolisdni rychlosti: max. 0,4 %. 

Doha zdznamu: 

2 X 30 min. (kazeta C60), 

2 X 45 min. (kazeta C90), 

2x 60 min. (kazeta G120). 

Kmitoctovy rozsah: 60 az 10 000 Hz. 
Dynamika: min. 40 dB. 

Vstupni citlivost: 

prijimac - min. 1 mV/10 kO, 
mikrofon - min. 0,6 mV/5 kQ, ' 
gramofon - min. 100 mV/1,5 MQ. 


Rozsah automaticke regulace 

urovne zdznamu: 30 dB. 

Vyst. napeti pro prijimac 

(zesilovac) : min. 0,8 V/10 kD. 

Vystup pro vnejsi reproduktor: 8 O. 

Vystupni vjkon: 2 W pro zkresleni 10 %. 
Nf vykon pfiposlechu pri zdznamu: 
asi 20 mW. 

Vlnovy rozsah prijimace: 66 az 73 MHz. 
Nf rozsah prijimace: 60 az 15 000 Hz. 

Vf citlivost: 12 pV. 

Reproduktor: 0 117 mm/8 Q. 

Osazeni: 14 tranzistoru, 7 diod. 
Napdjeni: 220 V, 50 Hz. 

Spotreba: max. 27 W. 

Pojistky: 0,08 A/250 V, 0,4 A/250 V. 
Rozmery: 350 X 140 X 110 mm. 

Vdha: asi 4 kg. 

Elektricki cast a obsluha 

Zakladni zapojeni magnetofonu zu- 
stalo v principu stejn£, navic je pouze 
zaznamova automatika. O jeji^vyhod- 
nosti, zvliste pri kombinaci prijimac- 
-magnetofon, neni nejmensich pochyb, 
obzvlastS proto, ze pouzit^ zapojeni 
pracuje velmi dobre. Otazkou je ovsem 
nutnost rucniho Hzeni zaznamov^ urov¬ 
ne. Mnoh6 ze zahranicnich pristroju 
podobn^ koncepce jsou sice rovnez vy- 
baveny neodpojitelnou automatikou, 
ale je t6z znamo, ze v mnoha pnpadech 
je moznost prepojit automatiku na 
rucni regulaci mimoradne vyhodna. 
Primlouvali bychom se proto, aby vy- 
robce napriste uvazoval i o variante 
s moznosti prepinat automatiku na rucni 
regulaci vybuzeni. 

Magnetofon B 200 mi vsak jeden ne- 
dostatek, ktery je zpusoben tim, ze bylo 
prevzato z typu B 60 zapojeni koncov6ho 
stupne; kombinovaneho s oscilatorem. 
Nedostatek spociva v tom, ze u obou 
pristroju pri reprodukci pracuji oba 
tranzistory komplementarniho konco- 
veho stupne s vystupnim vykonem 2 W, 
avsak pri zaznamu je jeden z techto 
tranzistoru (GC11K) prepojen do funk- 
ce oscilitoru, takze pro priposlech se 
vystupni vykon podstatne zmensi (na 
20 mW). U typu B 60, u nehoz je pri- 
poslech v^dy pouze priposlechem, tato 
skutecnost celkem nevadi, ale u B 200, 
ktery je t6z rozhlasovym prijimacem, je 
toto usporidani zcela nevhodn^. Po- 
slouchame-li rozhlasovy porad a pritom 
zapneme soucasne zaznam, dojde 
predevsim k citeln£ zmene hlasitosti a 
navic, chceme-li ji upravit regulatorem, 
zacne prebuzeny koncovy stupen ihned 






Kontakty prepihace 1 az 10 v klidove pofoze (ovladany kfavesou zaznam') 
-perovy svazek PS v klidove pofoze (ovladan klavesou A vpred’J 
-spfnacf S ovladan knoflfkem o_o 








zkreslovat. Jinak receno, uvedend uspo- 
radani nedovoluje pri zaznamu plno- 
hodnotny poslech rozhlasovych poradu. 
Naprostd vetsina seridznich zahranic- 
nich vyrobcu pouzivd u podobnych pri- 
stroju vzdy oddelene oscildtory, aby se 
poslechov 6 vlastnosti pristroje pri pre- 
pnuti na zaznam nezmenily, nebot’ zde 
nejde o priposlech v pravbm slova smys- 
lu, ale o poslech prijimace pri soucas- 
n 6 m zaznamu. 

Nase posledni pripominka patri zpu- 
sobu pfepinani ze zaznamu rozhlaso- 
vych’signaluna zaznam zvnejsiho zdroje 
(mikrofon, gramofon). Pouzity zpusob - 
zasunuti specialni snury s sestikolikovym 
konektorem - povazujeme za nevhodny, 
predevsim u tohoto ncprenosneho pri- 
.stroje. Znamena to totiz vzdy pouzit do- 
ddvanou mezisnuru a kabelovou spojku. 
Pouzivame-li pristroj doma tak 6 pro 
nahravky z gramofonu, musime po- 
kazde tutosnuru na zadni strane magne- 
tofonu zasouvat a opet vyjimat, jinak 
by nehral prijimac. Domnivame se, ze 
. tato komplikace je zcela zbytecna a ze 
jednoduchy prepinac by byl neporovna- 
telne vyhodnejsi. Nechapeme takb dob- 
re, proc vyrobce pouzil prepinac kmi- 
toctu oscilatoru, je-li v magnetofonu 
pouze prijimac VKV, u nehoz se inter- 
ferencni hvizdy vubec nemohou proje- 
vit. V navodu je napsano, ze prepinac 
ma slouzit pri zaznamu z jinbho priji- 
mace - pak se vsak B 200 zmeni na 
pouhy magnetofon a pravem se pt&me 
po funkci tohoto prepinace, kdyz u zid- 
n 6 ho jin^ho typu magnetofonu, ktery 
rovnez miize slouzit k zaznamu jakbho- 
koli stredovlnnbho prijimace, podobne 


' zarizeni (prepinac) neni (tot 6 z plati 
o B 60). Domnivame se, Ze pr&ve tento 
prvek mohl byt ucelne adaptovan k pre- 
pinani ruznych zdroju signalu. 

Mereni parametru magnetofonu pro- 
kazalo, * ze udaje, uvedenb v technic¬ 
kych podminkach jsou pine dodrzeny, 
v nekterych pripadech dokonce prekro- 
ceny (predevsim pokud jde o dynami- 
ku). Navod k pouziti B 200 vsak obsa- 
huje nejasny udaj, tykajici se kolisani 
„max. 0,4 %“. Lze predpokl&dat, ze 
, mel vyrobce na mysli udaj Az 0,4%, coz 
odpovida CSN 36 8430 pro rychlost 
posuvu 4,75 cm/s, stejne vsak by tento 
udaj mohl byt povazovan za „hodnotu 
spicka-spicka“, tedy Az 0,2 %. Dopo- 
rucovali bychom tedy, aby napriste 
i v navodcch k pouziti byly udaje jed? 
noznacn^ a odpovidajici norme. 

V teto souvislosti jsme zjistili, ze u ra- 
dy nasich magnetofonu nesouhlasi ne- 
ktcre parametry uvaden^ v technickych 
udajich v n&vodech se zavaznymi para¬ 
metry, obsazenymi v technickych pod¬ 
minkach. Uvede-li .vyrobce v n&vodu, 
ze napih kmitoctova charakteristika je 
60 az 10 000 Hz, pak tento udaj sam* 
o sobe nic neznamena a je zcela bezcen- 
ny, protoze vubec neurcuje amplitudove 
hranice, v nichz se oba mezni kmitocty 
mohou pohybovat. Pokud se k udaji pH- 
poji ,,podle CSN“, pak je to jiz udaj 
jasny a jednoznacny. Domnivame se, ze 
by technicke udaje v navodu k obsluze 
(pouziti) mely obsahovat pouze udaje 
podle CSN a navic shodn 6 s udaji v za- 
vaznych „Technickych podminkach t( , 
nebot’jinak by se z nich stala propagacni 
hesla a zdkaznik by byl klaman. 


Monolitfcky regulator 

MAA723 

Ing. Jar. Techl, Karel Neufuss 

Zahranicni vyrobci doddvaji na trh pomerne liroky sortiment monolitickych regulator *2 stej- 
nosmerneho napeti . Z techto typu si vybral n. p, TESLA Roznov juA 723fy Fairchild a v sou - 
lasne dobe ho zacina dodavat i na na$ trh pod oznacenim MAA723. 

Obvodje vytvoren epitaxneplanarni iechnologii na kremtkove r desticce o rozmerech l,3x 1,5 
X 0,18 mm v pouzdru K 512 j P 403 se sklenenou pruchodkou a deseti vyvody. Vyvod 5 je 
spojen s pouzdrem. 


Podle obr. 1 obsahuje obvod seriovy 
vykonovy tranzistor, diferencialni zesi- 
lovac, obvod k omezeni vystupniho 
proudu a zdroj referencniho napeti se 
zesilovacem. 

Pomocnd referencni dioda D\ se na- 
paji ze zdroje proudu (tranzistor 7i). 


Obvody s Z>i, vytvareji pomocna 
napeti k nastaveni zdroju proudu 
s tranzistory 7% 7~7 a T\%. Tranzistory 
T 3 , r 4 , T§ tvorx zesilovac, do jehoz 
zpetne vazby je zapojena Zenerova 
dioda D<z. Tento obvod pracuje jako 
teplotne kompenzovany zdroj refe- 



Obr. L Z a P°J en t 
monolitickeho stabili- 
zdtoru napeti 
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rencniho napeti s relativne malym 
vnitrnim odporem. Referencni napeti 
je vyvedeno na v^vod 4 a pouziva se 
jako referencni („opern6“) napeti pro 
diferencialni zesilovac.. Tento zesilovac 
ma vlastni zdroj konstantniho emitoro- 
v6ho proudu (tranzistory Tn , T%, To 
a Tn). Vlastni diferencialni zesilovac 
s tranzistory T 13 a T 10 ma v jedn6 
vetvi jako zatez tranzistor T 12 ve funkci 
zdroje proudu. Vlivem velk6ho dyna- 
mick6ho kolektorov^ho odporu je na- 
pefove zesileni diferencialniho zesilo- 
vace pomerne velk£. Jnvertujici vstup 
zesilovace je vyveden na vyA^od 2 a ne- 
invertujici na vyvod 3. Vykonovy tran¬ 
zistor T 16 se budi signalem z tranzistoru 
'Tio, ktery je napajen z diferenciilniho 
zesilovace. Vlastni vykonovy tranzistor 
ma vyveden kolektor na vyvod 7, coz' 
je vstup neregulovan^ho napeti, a emitor 
na vyvod 6", coz je vystup regulovan£ho 
napeti. Obvodje vybaven i tranzistorem 
k omezeni vystupniho proudu. Tran¬ 
zistor je rizen ubytkem napeti na vnej- 
sim odporu. Volbou tohoto odporu lze 
ridit velikost proudu, pri niz dochdzi 
k limitaci. Tim dojde k omezeni vyko- 
nove ztraty vlastniho obvodu. Tran¬ 
zistor T 14 se muze pouzit takb jako 
zvlastni -„predregulator' *. ' 

Kolektor vykonov^ho tranzistoru Tig 
a vstupy diferencialniho zesilovace jsou 
vyvedeny samostatne, coz rozsiruje apli- 
kovatelnost obvodu. 

Regulator napeti typu 723 pracuje 
se vstupnim napetim 9,5 az 40 V a s vy- 
stupnim napetim 2 az 37 V, maximalni 
mozny odber proudu je 150 mA (ma¬ 
ximalni vykonova ztrita je 800 mW). 

Stabilizacni ucinky obvodu muzeme 
vyjadrit nekolika parametry. Zmena 
vstupniho napeti od 12 do 15 V vyvola 
zmenu vystupniho napeti napr. 5 V 
pri odberu proudu 1 rnA max. 0,1 %, 
tj. 5 mV. Zmena vstupniho napeti od 
12 do 40 V vyvola zmenu vystupniho 
napeti 5 V pri proudu 1 mA max. 
o 10 mV. Pri 12 V vstupniho napeti se 
vystupni napeti, 5 V zmeni pri zmene 
zatizeni z 1 mA na 50 mA max. o 0,15 %, 
tj. o 15 mV. Vystupni napeti se meni 
s teplotou o m£ne nez 0,015 % na 1 °C, 
tj. napr. pri vystupnim napeti 5 V 
a proudu 1 mA m£ne nez 750 pV/°C. 
Vlastni odber proudu je mensi nez 
3,5 mA (pri Ui = 30 V). Rozdil mezi 
vstupnim a vystupnim napetim je 3 az 
38 V; max. 40 V. Referencni napeti 
pri vstupnim napeti 12 V je v rozmezi 
6,94 az 7,35 V. Zatizeni zdroje. refe¬ 
rencniho.-napeti je max. 15 mA. Po- 
tlaceni zvlneni pri Ux — 12 V; U 2 = 
= 5 V; I 2 — 1 mA je v oblasti kmitoctu 
50 Hz az 10 kHz a pri Cn = 0 min. 
74 dB a pri Cn = 5 (xF az 86 dB. Dlou- 
hodoba stabilita je pri U\ = 12 V, U 2 =■ 
=5Va/ a =lmAasi5=0,l%/r000hod. 

Na nekterych aplikacich si muzeme 
prakticky ukazat moznosti pouziti to- 
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Obr, 2. Zdkladni zapojeni referencniho zdroje, 
napeti 
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Obr. 3. Z^roj napeti 2 az 7 V 



Obr. 4. Zd r °j napeti 7 az 37 V 

hoto obvodu. Zakladni poushti k rea- 
lizaci referencniho zdroje s U% — Ur at 
je na obr. 2. Vystupni napeti se muze 
menit podle rozptylu vnitrniho zdroje 
Zenerova napeti v rozmezi .6,95 .az 
7,35 V'. Vystupni proud bude pro do- 
volenou ztratu 800 mW omezen po- 
uzitym vstupnim napetim (Ui — U 2 = 
= 3,5 az 38 V). Pri nejmensim vstup¬ 
nim napeti muze byt proud max. 
150 mA a pri Ui — 40 V maximalne 
26 mA. 

Pro vystupni napeti 2 az 7 V zapo- 
jime obvod podle obr. 3. Vnitrni refe- 
rencni napeti 7,15 V se v pozadovan&n 
pomeru rozdeli delicem Ri a R%. Zxskana 
cist se privddi na neinvertujici vstup 
diferencialniho zesilovace. Na invertu- 
jici vstup se privede vystupni napeti 
pres, odpor R 3 , ktery ma byt stejny jako 
paralelni kombinace odporu .fti a R% 
pro minimalni teplotni drift diferen¬ 
cialniho zesilovace. Vseobecne je vhodn6 
volit odpory Ri a R% tak, aby proud 
delicem byl asi 1 mA, tj, /?i -j- = 

= 7,15 k a. 

Limitacni odpor se vypocita vzhle- 
dem k max. vykonov6 ztrate 800 mW 
a max. proudu 150 mA tak, aby pri 
proudu, pri nemz ma dojit k limitaci, 
vznikl na odporu ubytek napeti asi 
0,65 V. 

Zdroj vystupniho napeti v rozmezi 7 
az 37 V se zapoji podle obr. 4. Vypo£et 
odporu je obdobny/ jako u pfedchoziho 
pripadu. Odpor R 3 je dan paralelni 
kombinaci odporu Ri a R 2 . Delic na¬ 
peti z odporu Ri a R 2 je nastaven tak, 
aby na odporu R 2 bylo napeti (pro 
invertujici vstup) rovno referencnimu 
napeti mezi body 4 a "5, tj. 7,15 V. 

Pridanim vnejsiho tranzistoru je moz- 
no s obvodem MAA723 vytvofit jednak 
napet’ovy stabilizator se zapornym'vstup- 
nim napetim a jednak zvetsit vykonovou 
zatizitelnost stabilizatoru. Podle potreby 
lze s obvodem realizovat nejen napet’ov6 
' s£riov<§ stabilizatory, ale i stabilizatory 
s plovouci zemi a bezeztratovd stabili- 
zdtory (se spinacim rezimem). V zapo- 
jeni s plovouci zemi lze realizovat sta¬ 
bilizator napeti az 200 V (vystupni na¬ 
peti zavisi na jakosti pridavn^ho tran-. 
zistoru). Ve vsech zapojenich muze byt 
obvod pouzit jak ke stabilizaci klad- 
n6ho, tak i zdporn^ho napeti. 

Chceme-li stabilizovat zaporn£ na¬ 
peti, nelze pouzit vlastni limitacni ob- 
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vod k omezeni vystupniho proudu. 
Tuto nevyhodu lze obejit napr. pri- 
ddnim vnejsiho tranzistoru (obr. 5). 

Na obr. 6 je zapojeni seriov£ho stabi¬ 
lizatoru zaporneho napeti —15 V pro 
vystupni proud do 150 mA. Na ne¬ 
invertujici vstup 3 se privddi napeti asi 
—11 V. Proto se musi mezi £/ref a vy-‘ 
stup —15 V pripojit odporovy delic, 
v jehoz stredu bude —-11 V. Pak je 
vystupni napeti ddno vztahem 

T J f/ref (Rl ~b R%) 

Ui = - 2R\ -: 



pri R 3 = /?4 = 3 kH. Vnejsi tranzistor 
je pripojen pres Zenerovu s. diodu 
1NZ70 nebo KZ721 (6,2 V) bazi k vy- 
stupu 6 obvodu MAA723. Pri zmen6 
vstupniho napeti z -21 V na -18 V se 
zmeni vystupni nap6ti pouze o 1 mV 
a pri zmene vystupniho proudu z nuly 
na 100 mA se zmeni vystupni napeti 
max. o 2 mV. 



Obr . 5. Omezeni vystupniho proudu pH sta¬ 
bilizaci zapbrneho napeti 
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Pokud bychom chteli odebirat vetsi 
proud nez 150 mA, je mozno tranzistor 
KF517 doplnit o vhodny tranzistor 
p-n-p v Darlingtonove zapojeni. V nouzi 
lze t 6 z pripojit tranzistor typu n-p-n 
(treba KU601 podle obr. 7). 

Pro stabilizatory s plovouci zemi mu- 
zeme pouzit zapojeni z obr. 8. Pro na- 
vrh stabilizatoru napeti napr. 100 V je. 


KF51? KU601 
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Obr. 7.. Stabilizator z obr. 6 pro odber proudu 
nad 150 mA 


Obr. 8. Stabilizator s plovouci zemi 

treba splnit podminku, aby napeti na 
obou vstupech diferencialniho zesilo- 
va£e bylo stejne urovne. Napeti na vy- 
vodu 4 je o vlastni referencni napeti 
mensi, nez napeti na vystupu. Refe¬ 
rencni napeti 7,15 V je napeti mezi 
vyvodem 4 a 5, tj. na delici z odporu 
R 3 a R 4 . Pro jednoduchost zvolime 
oba odpory stejne (asi 3 k Q pro proud 
1 mA). Uprostred delice bude tedy 
polovicni napeti, tj. 3,57 V - toto na¬ 
peti privedeme na invertujici vstup 2 
diferencialniho zesilovace. Z predpo- 
kladu rovnosti obou vstupnxch napeti 
musi byt na neinvertujicim vstupu tak6 
3,57 V. Tzn., ze i ubytek napeti na od- 
porech Rz a R& bude stejny; vystupni 
napeti je pak urceno ubytkem napeti 
na odporu R& 

TT Uret — R5 

- rT~ 

(plati za predpokladu R 3 =' Ra)* 

Z tohoto vyrazu lze pro zvoleny odpor 
(napr. 3,3 kQ) urcit 

= 2 Ri FyiL + r s ^ 96 kn. 

U ret 

Pouzita Zenerova dioda urci maximalni 
napeti pro integrovany obvod MAA723, 
kterd musi byt mensi, nez dovolend maxi¬ 
malni napeti, tj. nez 40 V. - 

Vstupni napeti je dino souctem na¬ 
peti na vystupu, ubytkem napeti na 
odporu R 2 a napetim na Zenerove diode 
D\. Omezovaci odpor urcime podle na¬ 
peti potrebneho k zavreni obvodu, 
ktery je vyveden na svorky 10 a 1 
(0,65 V) a proudu, pri nemz ma dojit 
k limitaci. 

Volba vykonov^ho tranzistoru je za- 
visla na proudov6m zesilovacim ciniteli. 
na maximalnim napeti, ktere na nem je 
pri limitacnim proudu ( R z = 0) a na 
maximalnim proudu, kter<§ muze (za da- 
nych podminek) dodat vykonovy obvod 
integrovan^ho obvodu. 

Pro nektera zarizeni neni vhodn^, 
aby pri pripadnem zkratu na vystup- 
nich svorkach regulatoru byl proud 
omezovacim obvodem velky, proto se 
pouziva zapojeni, ktere je na obr. 9. 
Toto zapojeni zmensi „pruchozi t( proud 
tak, ze je mensi nez omezeny proud. 
Gharakteristika tohoto obvodu odpo- 
vida zavislosti na obr. 10. 

Pro jednoduchost vypoctu poihtame 
obvod z obr. 9 se znamymi velicinami 
Ul, i/ 2 , i/BESp = 0,65 V, /2, Izz } / 2 L 
a za predpokladu, ze / 2 L > / 2 z'> Az, 
kde index Z odpovidd zkratu a L 
omezen^mu (limitacnimu) proudu-bez 
odporu Ri a R 2 . Odpor Ri je ddn 
vztahem 

o _ Ui — i/BESp 


kde hz volime (= 1 mA). 




Obr. 9. Zapojeni k zmenleni proudu pri ome - 
zent 



Obr. 10. Charakteristika zapojeni z obr. 9 


Odpor R 2 je dan vztahem 

''“-('-tD 


R2- 




kde Iil = (£/i — i/a - 


1 /bESp). * 


Pro zvoleny pomer omezen^ho a zkra- 
tov^ho proudu 5I 2 z — hi, se vztah 
zjednodusi 


R2 = 


520 


0,8 + 0,2 


U 2 


U \—- £/besp 


Protoze cast napeti C/besp = 0,65 V se 
snimd tak£ z odporu R 2j musi byt mens! 
. i odpor Rsc a to podle vztahu 


C/bes 


Psc — 


•(■-&) 


a pro C/bcsp = 0,65 V a dalsi uveden£ 
predpoklady 

„ Ui 

U ’ t/i— tw 

” = + 

Dalsim obvodem ke zmenseni zkrato- 
v^ho proudu je zapojeni na obr. 11. 
Pri navrhu tohoto obvodu je nutno do- 
drzet podminku U P ^ U 2 + Uv- Odpor 
R sc je zavisly pouze na omezenem 
proudu a. napeti Ub esp 


hi. 


Rsc — 


^BESp 

hi* 



Obr. 11. Jine resent obvodu ke zmenSeni zkra- 
toveho proudu 


Vstupni dfelid vypo£itame ze vztahu 

O _ lh(U P —Ul>— f/BE.p) 

Rl U P hz . 


R 2 = Rl 


U P 


Ui— u v 


t/BEsp 


hz 
~hz * 


Tato pojistka neovlivnuje proudov£ 
omezeni hi, pri kolisani vstupniho na¬ 
peti Ui. Vliv kolisani Ui na hz je vsak 
stejny. Obvod Ize napajet i napetim 
Utet vlastniho integrovan^ho obvodu. 

Uvazovat tyto druhy omezeni prou¬ 
du (mensi nez / 2 l) ma velk^ vyznam 
zvliste pri pouziti vnejsich vykonovych 
tranzistoru. Vyhoda ziskana pouzitim 
pojistky je patma z grafu na obr. 12 
(ukazuje ztratovy vykon regulac- 
niho vykonov^ho tranzistoru v z&vis- 
losti na vystupnim proudu a napeti). 



Obr. 12. Z^tovy vykon regulalniho Iran - 
zistoru v z&vislosti na vystupnim proudu 
a napeti 

Pro ndzornost bylo zvoleno relativni 
meritko - jednotkov^mu vykonu odpo- 
vida ztr&tovy vykon regulacniho tran¬ 
zistoru pri dosazeni omezovaciho (limi- 
tacniho) proudu. 


QvcUloxUuAji 

o mttim varhany o o 


Ing. Karel Mracek 


Glanek podavd ndvod ke konstrukci jednoducheho pfistroje , vhodneho k vytvdfem „barevne 
hudby“. Ocelem je take podnitit amaterskou tvorivost v tomto smeru , protoze zdkladni modul 
pHstroje je moino s nepatrnymi zmenami pouixt i pro velka a vykonna zafizeni. 

V nekterych evropskych zemich se svetelne varhany stalyjiz pred nekolika lety klasickou souddsti 
diskoteky baru a dancingu reprodukujicich beatovou hudbu , projkterou charakteristickym zpuso 
bem dotvdfeji vhodnou atmosferu. - _ 


Svetelnd hudba zakotvila jiz pred 
casern i ve vybranych podnicich u nas. 
Pritom jejimu vetsimu rozsireni brani 
pravdepodobne. predevsim to, ze malo 
elektronickych laiku (mezi nez zpravidla 
disc-jockeyov^ a vedouci zabavnich 
^podniku patri), vi ze sveteln6 varhany 
jsou vlastne relativne velmi levnym a 
spolehlivym zarizenim a pri vlastni vy- 
robe tvori jejich cena zlomek ceny kva- 
litniho zcsilovace. Pritom neni jiste 
nutno dovazet toto zarizeni i reflektory 
za cenne devizy, kdyz se da snadno a 
levne realizovat ze soucasti beznych na 
nasem trhu. 

Pro mensi svetelne vykony je pristroj. 
cenove dostupny nejen pro kazdy pod- 
nik s hracim automatem, ale i jako do- 
plnek domaciho reprodukcniho zari- 
zeni. 

• Sveteln^ varhany muzeme v zasade 
rozdelit na tri cisti: kmitoctov^ filtry, 
kanalovd zesilovace a spinaci zesilova^e 
pro reflektory. 

Signal prichazejici ze vstupu je roz- 
delem kmitoctovymi filtry na nekolik 
pasem, dnes vetsinou tri. Kanilovy 
zesilovac potom zesiluje prislusnou sloz- 
ku signilu na velikost, potrebnou k rize- 
ni spinaciho zesilovace, ovladajiciho 
barevny reflektor nebo jejich skupinu. 

Kazd^mu kmitoctovdmu pasmu je' 
prirazena urcita barva svetla. Pro tfi- 
kanalovy system se vzilo: vysokym t6- 
nem se prirazuje psychologicky ucinek 
chladnd modr6 barvy, pro tony hlubok^ 
slouzi tepla dervena barva a stredmm 
tonum se prirazuje psychologicky neu- 
trdlni svetlo zlute. Toto rozdeleni je 
zajimav^ tak6 tim, ze nejvy^sim tonum 
odpovida svetlo o nejvyssim kmitoctu 
a naopak. 


vykonov^ho zesilovace s malou impe- 
danci pres prevodni transform&tor 7>i, 
ktery je nutny pouze pro m6ne vykonn^ 
zesilovace v mensich prostordch, nema- 
ji-li vystupni napeti vetsi nez 1 V. 
Pokud je jejich vystupni napeti vetsi, je 
mozno signal prividet primo na para- 
lelne zapojend vstupni potenciometry 
Pi, Pii, P 21 . Kmitoctovy filtr a kanalovy 
zesilovac jsou vtipnym zpiisobem spoje- 
ny v jeden celek, takze odpadd nutnost 
pouzit filtr, obdobny reproduktorovym 
vyhybkam. 

Prvni tranzistor T\ zesiluje jen kmi- 
toctov^ pasmo urcen^ kondenzatory Ci 
a C 2 . Protoze odpor kondenz&toru se 
zmensuje pro stridava napeti s kmitoc- 
tem, je zfejm£, ze Ci urcuje spodni hra- 
nici a C 2 (zapojeny v obvodu zpetn6 
vazby) horni hranici zesilovan^ho pas- 


KC507 KC50.? 



Obr. 1. Z a P°j en i funkcni cdsti svetelnych 
varhan 


Zpusob cinnosti 

. Zapojeni funkcni casti varhan je na 
obr. I. Signal se privddi z vystupu 
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ma. Kapacity kondenzatoru pro vsechny 
tri kanaly jsou v tab. 1. 


Tab . 1. Kapacity kondenzatoru pro kmitofitovfi 
filtry 



Kmit. 

rozsah 

[Hz] 

c, 

c. 

Hlu- 

boke 

tony 

5a2100 

TE 981, 

50 ptF/6 V 

TC 180, 

0,47 jjlF 

Stfed- 

nitony 

300 a ±1000 

TC 180, 
0,22 aF 

TC 180, 

68 nF 

Vyso- 

ketbny 

2000ai9000 

TC 182, 

4,7 nF 

TC 281, 

140 pF 

1 


Druhy tranzistor vytvari kladne ridici 
napeti pro tyristor, ktery od jeho urcit6 
hodnoty spind. 

Zapojeni napajeciho zdroje je na 
obr. 2. Je tak jednoduchC, ze jiste 
nepotrebuje vysvCtleni. 


KY7Q1 



Konstrukce a volba soucastek 

Funkcni cist svetelnych varhan 
i s usmernovacem je umistena na des- 
ticce s plosnymi spoji podle obr. 3. 
Tyristory jsou montovany oddelene 
vzhledem k nutnosti chlazeni. Prevodni 
transformitor Tn neni rovnez na destiC- 
ce, protoze jeho uziti neni pro vsechny 
pripady nutn6 (jak jiz bylo receno). 
Hodi se jakykoli nf transformator 
(i z tranzistorovCho prijimace) o pre- 
vodu 1 : 10 az 1 : 20 (ze 4 az 8 Cl ). 

Tyristor na vystupu kanalu' je tri- 
ampCrovy pro libovolne malC provozni 
napeti. Pri pouziti sestnactiampCrovCho 
tyristoru dosihneme vetsich svetelnych 
vykonu; praktickC zkusenosti vsak uka- 
zuji, ze pro vetsinu pripadu postaci 
pine 3 A. 


Vykon svetelnych varhan zavisi na 
transformdtoru 7>2 v sit’ovCm zdroji. 
V popsanCm pristroji byl pouzit trans¬ 
formator z nabijecky akumuldtoru, 
schopny dodat pri vystupnim napeti 
16 V proud 9 A. To postaci k uplnCmu 
vyuziti tyristoru, ktere je ovsem nutno 
chladit. K tomuto ucelu postaci pro 
kazdy tyristor desticka z hlinikovCho 
plechu tlousfky 2 mm s rozmery 
100 X 45 mm. Desticky je samozrejme 
nutno vzajemne izolovat. 

ProblCm volby vhodnych reflektoru 
byl s uspechem vyresen pouzitim 
„couvajicich“ reflektoru pro automobily 
(zarovky 6 V/18 W). Zabarveni svetla 
je dosazeno vlozenim nekolika vrstev 
barevnCho celofanu do reflektoru za 
sklo. Svetelny paprsek vychazejici z ta- 
kovCho reflektoru je silne soustreden; 
proto zcela postaci vykon 18 W. 

N as tavern pristroje 

SvetelnC varhany jsou velice nenaroc- 
n£ na obsluhu a proto jsou vhodne i pro 
trvaly provoz v soukrome spolecnosti, 
kde zadna zvlastni obsluha samozrejme 
k dispozici neni. Trimr ve zdroji 
nastavime jednou provzdy tak, aby 
napajeci napeti bylo 4 V (pri vstupu bez 
signalu). Potenciometry P u P n a P 21 
se pred kazdou reprodukci nastavi tak, 
aby pri dan£ hlasitosti hudby byla sve- 
telna hra barev dostatecne pestra a vy- 
hovujici. 

Tim je pristroj po cely program schop¬ 
ny provozu bez jakCkoli dalsi obsluhy a 
udrzby. 


Elektricka rozpiska 

Polovoditovi prvky 

7\a2r 23 6 X KC507 at 509 

Tyi a i Ty tl 3 X KT710 • 

D x KY701 

Odpory a potenciometry 

Ri>RxuR%i TR 112a, 33 kO 

R *3 Ri sj Rh TR 112a, 1 kQ 

P 1 j P 11 , P j! TP 281b, 10 kO/G 

P a TP Oil, 470 a (odp/ trimr 0,5 W) 

Cu C t - viz tab. 1. 

C a TE 984, 500 tzF/15 V 

Ostatnt soucasti 

Tr x prevodni transformator podle textu 

Tr» sifovj transformator k nabijefice, 

vfstup 16 V, 9 A 

%i> 2u> 2t\ automobilovi iarovka 6 V/18 W 

2, telefonni idrovka 24 V nebo pod. 

(kontrolni) 
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Obr. 3 . Deska G 36 s plosnymi spoji pro 
svetelne varhany 

(v obr. chybi spoj horniho konce C22 na spodnl 
konec C21 a z pravdho konce R2 na levy konec R22) 


Compliment 

Novy sterofonni gramofon s vestav^- 
nym zesilovacem 2x2 W, vhodny pro 
prehrivani.stereofonnich i monofonnich 
gramofonov^ch desek, nazvany Com¬ 
pliment, uvedl na trh podnik VEB 
Phonomat Pirna, NDR. Rozsah regu- 
lace tonov^ clony a regulatoru vyvazeni 
kanalu je min. 15 dB. Snimaci prenoska 
KS 22 se safirovym nebo diamantovym 
hrotem ma svislou silu na hrot 6 ± 1 p. 
Gramofon (33 1/3 a 45 ot/min.) ma 
presnost otaceni lepsi nez 2,5 %, rovno- 
mernost otacek (kolisani) je lepsi nez 
0,3 %. Rezonancni kmitocet odpruzeni 
kostry pristroje je 8.5 Hz. Pristroj ma 
(bez reproduktoru) vnejsi rozmery- 
342 X 295 X 170 mm. Rcproduktory 
v samostatn^ch skrinich maji dovoleny 
vykon 3 VA, impedance je 15 Q. 

Podle informaci RFT SI 


Dva Darlingtonovy zesilovace, vyrobe- 
ne hybridni technikou, izolovani a ulo- 
zeni v pouzdru TO-3 s osmi vyvody vy- 
vinula firma RCA pod oznacenim TA- 
8141. Jejich zesilovaci cinitel je vetsi nez 
1 000 pri napeti kolektoru 70 V a pirou- 
du 1 A a 3 A, pri napeti kolektoru 
1,6 V a proudu 4 A je zesileni jeste vetsi 
nez 500. Koncovy stupen kazd^Ho zesi¬ 
lovace je osazen vykonovym tranzisto- 
rem, vyrobenym homotaxialni techno- 
Iogii. Obvod ma integrovanou diodu, 
ktera slouzi ke komutaci indukcni za- 
teze. Odpor v obvodu baze-emitor je 
vyroben technikou tlustych vrstev. Ten- 
to novy dvojity Darlingtonuv zesilovac 
je urcen k pouziti v.budicich obvodech 
zesilovacu s indukcni zatezi, na.pr. pro 
ochrann^ fidici obvody,'k rizeni kroko- 
vych motorft, pro stabilizatory napeti, 
zesilovace v obvodech pro prumyslovou 
automatizaci a pro brzdici systemy 
v automobilech. 

Podle podkladu RCA SI 

Antena Herkules 

Novy typ velmi odoln6 automobilov^ 
antoy, vyztuzene- sklolaminatovymi 
vlakny, uspesne vyvazi podnik VEB 
Antennenwerke, Bad Blankenburg, 
NDR, pod nazvem Hercules. Tento 
podnik vyrdbi na 35 ruznych druhu 
ant^n pro auta, zapusten^, vysouvaci 
i postranni prutovd, z nichz si muze vy- 
brat kazdy zakaznik ten nejvhodnejsi typ 
pro svuj automobil. Vozidla nove kon¬ 
strukce vyzaduji pouzit specialni „po- 
stranni“ ant^ny-pro ne je vhodna napr. 
antena 3905.02, ktera ma zmensenou 
zakladnu pro montdz.,Je tridilna, tele- 
skopicka, a je vyrobena z uslechtiM 
oceli; jeji ddka je 1,35 m^ pripojovaci 
kapacitu ma 55 pF,*pouzije-li se puvodni 
privodni kabel d<flky 1,3 m. 

Podle informaci RFT „ Sz 

Stereo HiFi 50 

Novym stavebnicovym zesilovacem 
pro reprodukci stereofonnich nahravek, 
ktery uvedlo na trh specializovane druz- 
stvo PGH Fernseh - Radio, Berlin, 
NDR, je zesilovac HiFi 50. Je pine osa¬ 
zen kremikovymi tranzistory. Koncov£ 
stupne' obou zesilovacii odevzdaji vy- 
stupni vykon 25 W, coz je optimalni 
prumerny vykon zesilovace k beznCmu 
pouziti. Pri tomto vykonu je zkresleni 
mensi nez 1%. Zesilovac ma linedrni 
kmitoctovou charakteristiku v rozsahu 
20 Hz az 20 kHz. Preslech kandlu je 
lep§i nez 30 dB. 

Podle informaci RFT Sz 



SRorajM viAsmsTl 

RA«AET0F0IV011€U PASKII 
8 K1SLI€\1KEIU ZELEZI11M 
ACHROHDIOXIDE91 


V zahraniZmm casopisu [ 1 ] jsme nalezli zajimavou uvahu , tykajici se jakosti zdznamu pH 
pouliti novych chromdioxidovych materidlu v amaterske praxi. Na rozdil od bezne propagova - 
neho nazoru, ze tento material pfedevHm zvetsi dynamiku zdznamu , nebot dovoluje podstatne 
vetsi magnetizaci pH zdznamu signalu vysokych kmitoctu , dokazuje autor, le tento ndzor nent 
jednoznacne sprdvny. Snail se pak radon mereni i obecnych uvah ujasnit zakladni podminky 
jakostniho zdznamu zavedenim pojmu ,,vykonovd sifka pasma t( i do magnetofonove techniky 
a zaverem prokazuje , ze chromdioxidove materidly se v amalerske praxi maji prosadit prdve 
proto , ze umozni podstatne rozsifit vykonovou sifku pdsma smerem k vyssim kmitoctum , col 
zndmend v praxi zmenSit nutnj> zdvih zdznamoveho proudu pH zachovani puvodni reprodukcni 
charakteristiky. Tento zpusob, podle autora, pfispeje k dobremu vyslednemu dojmu z nahrdvky 
vzhledem k jeji cistote a pruzracnosti , protoze zmensi moznosi vzniku kombinacnich neharmo - 
nickych torn . Subjektivni dojem z takove reprodukce se pak bude .blizit dojmu z reprodukce 
pofizene studiovou technikou. Protoze se ndm tento cldhek zdal svym zpusobem velmi zajimavy , 
rozhodli jsme se jeho zakladni uvahy rozHrit a po uprave predlozit naiim ctendfum. 


Pasky s ' aktivni chromdioxidovou. 
vrstvou byly poprve predstaveny firmou 
AGFA roku 1970 na vystave v Diissel- 
dorfu. Vzhledem k tomu, ze umoznuji 
lepsi zaznam signalu o velmi krdtkych 
vlnovych delkach (tedy vysokych kmi- 
todtu) pri malych rychlostech posuvu, 
jsou velmi vyhodn^ predevsim pro ka- 
zetovb pristroje. 

V soucasne dobe se resi dve zasadni 
otazky, tykajici se zavedeni chromdio¬ 
xidovych zaznamovych materidlu: 

1. Jakym zpusobem lze nejvyhodneji 
vyuzit vyse uvedenych vlastnosti 
chromdioxidovych pasku k zlepseni 
jakosti zdznamu? * 

2. Jakym zpusobem budou. prizpuso- 
” beny magnetofony pro tento zazna- 

movy material? 

Jak je obecne znamo, pro kazdou 
rychlost posuvu plati presna norma, 
kterd stanovi prubeh magnetizace pasku 
v zavislosti na kmitoctu; Reprodukcni 
zesilovace pak maji kmitoctovou cha- 
rakteristiku jednotnou, takze je mozn6 
prehravat pasek, nahrany na jin6m mag- 
netofonu, aniz by doslo k deformaci vy- 
sledn£ kmitoctovb charakteristiky. Na- 
hradime-li bezny pasek paskem s chrom¬ 
dioxidovou vrstvou, pak na reprodukcni 
strane zj is time podstatne zdurazneni vy¬ 
sokych kmitoctu, kter6 je zpusobeno 
prdve vlastnostmi tohoto materidlu. 
Vysledna prenosova charakteristika tedy 
nebude linearni, ale bude mit nadbytek 
vysek. 

Magnetofon muze byt pro chromdio- 
xidov6 pdsky upraven v zasade dvema 
zpusoby: 

1. Ponechame puvodni prubeh zazna- 
movd charakteristiky a upravime 
pouze reprodukcni charakteristiku 
(tj. zmensime zdurazneni vysek v rep- 
rodukcnim zesilovaci) - tim sice zme- 
nime normu, ale podstatne zmensime 
sum v reprodukci. 


2. Ponechame puvodni reprodukcni 
charakteristiku a upravime pou¬ 
ze charakteristiku zaznamovou (tj. 
zmensime zdurazneni vysek v zazna- 
movem zesilovaci) - tim „ponechame 
normu“, nezmenime zakladni hladi- 
nu sumu, avsak podstatne zlepsime 
subjektivni dojem z reprodukce, kter^ 
se bude blizit dojmu z reprodukce 
studiov£ jakosti. 

Pokusime se nyni o porovndni dosa- 
zitelnych vlastnosti pri pouziti studiov^ 
a amatdrskd techniky. 

Studiova technika: byl pouzit mag¬ 
netofon Telefunken M5B, rychlost po¬ 
suvu 38,1 cm/s, sirka stopy 2 mm, sirka 
sterbiny zaznamov6 hlavy. 20 txm, sirka 
sterbiny reprodukcni hlavy 6 pm, ko- 
rekce reprodukcniho kanalu 35 ps, za- 
znamovd uroven 320 nW/m. 

Amat6rska technika: byl pouzit mag¬ 
netofon Telefunken M28A, rychlost po¬ 
suvu 9,5 cm/s, sirka stopy 2 mm, sirka 
sterbiny zdznamove hlavy 10 pm, sirka 
sterbiny reprodukcni hlavy 3 pm, ko- 
rekce reprodukcniho kanalu 90 ps (ve‘ 
druh6 variante 50 ps). 

Zdkladnim predpokladem pro srov- 
nani obou zaznamovych materialu je 
ovsem nejvyhodnejsi nastaveni pred- 
magnetizace pro kazd^ typ pasku. Jak je 
znamo, optimalni predmagnetizace je 
vzdy urcitym-kompromisem mezi zkres- 
lenim, sumem i prubehem kmitoctove 
charakteristiky a z rady mereni vyplyva, 
ze pro chromdioxidov6 materialy je nej- 
vyhodrvejsi predmagnetizace asi o 2 dB 
vetsi, nez pro bezne pasky. V t£to sou- 
vislosti je treba jeste upozornit, ze vetsi 
koercitivita chromdioxidovych materia¬ 
lu vyzaduje vetsi mazaci vykon - muze 
tedy u nekterych magnetofonu dojit 
k tomu,* ze nebude dokonale vymazan 
stary zaznam pri novem zdznamu. 

Je treba jeste jednoznacne vysvetlit 
otazky sumu chromdioxidovych pasku. 
Tyto materialy nemaji v zadn£m pripa- 


KONKURS AR.TESLA 
<^EKi NA VASE KONSTRUKCE! 

Nezapomente, ze prihlasku do konkursu muzete zaslat nejpozdeji do 15. zdii 
1973 na adresu redakce Amat£rsk£ radio, Lublanska 57, 120 00 Praha 2. 
Podrobn^ podminky konkursu byly uverejneny v AR 2/73 na strane 43. Nej- 
lepsi konstrukce budou odmeneny poukazkami na radiotechnicky material 
a fman£nimi castkami v celkove Hodnote 20 000 Kcs . Proto nevdhejtel 


de mensi zdkladni sum, nez ostatni mo- 
derni pasky! Vzhledem k tomu, ze se vsak 
v mnoha pristrojich pouzivaji zcela od- 
lisn^ prubehy reprodukcnich korekci 
(podstatne mensi zdvihy), je sum pri re¬ 
produkci potlacen. Problematika sumu 
je v soucasnd dobe predmetem velmi 
castych diskusi, objevuji se ruzne syst^- 
my k jeho zmenseni (DOLBY, DNL 
atd.) a je nutno priznat, ze i prost^ 
pouziti chromdioxidov^ho materidlu 
s upravou reprodukcni charakteristiky 
resi prdve tuto otazku uspesne. Zda je to 
feseni nejvyhodnejsi, to se pokusime 
objasnit. 

Teoreticky vzato, jiz dnes lze s bez- 
nym paskem typu „Low Noise'‘ dosah- 
nout pri rychlosti 9,5 cm/s takov^ dyna- 
miky, ktera je temer shodna s para- 
metry studiove techniky. Presto vsak 
kriticky posluchac pri okamzit^m srov- 
navani (kupfr prepinanim) p'oznd roz- 
dily, kter6 jasne hovori ve prospech^stu- 
diove techniky. Pro vyjadreni tohoto 
subjektivniho dojmu se casto pouzivaji 
vyrazy jako „pruzjacnost £< , „cistota“, 
„hloubka“ apod. Rada bezn^ch elek- 
troakustickych vlastnosti, kterb vyjadruji 
jakost magnetofonov£ nahrdvky (tj. 
napr. pojmy maly sum, dobrd dynamika 
atd.) tedy zjevne nestaci k vyjadreni 
jakosti reprodukce. Venujme proto po- 
zornost pojmu, jehoz zavedenim se autor 
clanku pokusil pfev^st toto subjektivni 
hodnoceni do mefitelri£ formy a ktery je 
v technice.zesilovacujiz vSeobecne znam. 
Je to pojem „vykonova sifka pdsma". 
Jako u kazdeho zesilovace, je i u magne¬ 
tofonu jednim ze zakladnich ukazatelu 
jakosti kmitoctovy prubeh. Tento udaj 
vsak nerika nic o kmitoctovein rozsahu, 
ohranicenem urcitou velikosti vybuzeni 
zaznamovdho materidlu, tedy vykono¬ 
vou sirkou pdsma. 

Pri mereni jsme tento pojem stanovili 
jako schopnost vybuzeni zdznamoveho 
materidlu pro ruzn£ kmitocty az do pre- 
dem^stanovene velikosti zkresleni. Pro 
zjednoduseni dalsich uvah jsme zvolili 
§irku pdsgui* 5 )d..l kHz do 10 kHz, ktera 
pine postal, aby byly zjisteny vzajernne 
vztahy mezi obema'.technikami a obema 
typy. pasku. Na obr. 1 jsou namefen6 
krivky vykonove sirky pdsma pro tri pri- 
pady (krivky shora dolu): 

1. studiova technika, kyslicnik zelezity, 

38,1 cm/s; 

2. amaterska technika,' kyslicnik zele¬ 
zity, 9,5 cm/s; 

3. amaterska technika, chromdioxid, 

9,5 cm/s. 

Pro studiovou techniku byl pouzit jako 
material AGFA PER 525 Stereo, pro 
amatbrskou techniku AGFA PE 36, 
v poslednim pripade AGFA PE 47 
* (vzorek chromdioxidoveho pasku). 

Pouze pro orientaci uvadime, ze pro 
rychlost posuvu 4,75 cm/s byly name- 
reny s beznym materialem (podle obr. 1) 
tyto udaje: 

1 kHz - 3 dB, 

10 kHz - 17 dB. 


Obr. 1. Kfivky 
vykonove Hfky 
pdsma 
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Tab A. 



Odstup [dB] 

ZdCL- 


1 kHz 

rozdil 

10 kHz 

razneni 

vysek 

[dB] 

38 cm/s 
Fe a O, 

35 ns 

—60 

—3 

—57 

3 

9,5 cm/s 
Fe s O, 





90 ns 

—56,5 

— 12,5 

—44 

7 

50 ns 

—59 

— 16,5 

— 42,5 

11 

9,5 cm/s 
CrO* 





90 ns 

—57 

—5 

—52 

2 

50 ns 

—58,5 

—9 

—49,5 

5 


Jak je patrno z obr. 1 i z tab. 1, dosa- 
huje se ve studiov6 technice v t£m£f cel6 
vykonove sirce pasma (s poklesem pouze 
3 dB) hranice 10 kHz. To znamena, ze 
je pro vsechny kmitocty v tomto pasmu 
zarucen odstup minimdlne — 57 dB 
pH zkresleni mensim* nez 3 %. Naproti 
tomu pri amat^rskdm zaznamu dosah- 
neme s beznym typem p£sku s kyslicni- 
kem zelezitym odstupu pouze — 44 dB 
(pri 10 kHz). Pouzijeme-li chromdioxi- 
dovy material, dosahneme i pri amat^r- 
skem zaznamu rychlosti 9,5 cm vysled- 
kh, kter<£ se velmi blizi studio ve technice. 

Jak je obecne znamo, lze v amatersk£ 
praxi dosahnout prijateln6 jakosti za¬ 
znamu pri malych rychlostech posuvu 
pouze vyraznou korekcni upravou a tak6 
diky tomu, ze amplitudov^ rozlozeni 
hudebniho spektra podobn6 korekce 
vubec dovoluje. 

Subjektivne lze amat6rsk6 a studiov6 
techniky nejl^pe porovnavat tak, ze se 
pro oba pripady nastavi velmi presne 
norme odpovidajici reprodukcni korek¬ 
ce, davajici vysledny linearni prubeh a 
zakladni hladina sumu nenahran^ho 
materidlu regulatorem hlasitosti^ tak, 
aby byla asi 30 fonu (A). 

Budeme-Ii nyni prepinat vystupy re- 
produkcnich zesilovacu, zjistime pre- 
devsim v hlasitych pas&zich nejen urcity 
nedostatek vysek, ale predevsim ztra- 
tu cistoty zvuku (pri pouziti bezneho 
zhznamov^ho materialu u rychlosti 
9,5 cm/s). Tomuto jevu sice muzeme od- 
pomoci zduraznenim vysek korekforem 
reprodukcniho zesilovace - pritom se 
vsak soucasne zvetsi subjektivne pozoro- 
vana uroveh sumu i „necistota“ repro- 
dukce. Tiihto zasahem jsme totiz neude- 
lali nic jin&io, nez zmeniii reprodukcni 
korekce z predepsanych 90 ps na napr. 

150 ps. Krome toho, ze se zvetsila uroveh 
sumu, jsme zduraznili i vjem zkresleni, 
kter6 je v kazddm ziznamu jako dusle- 
dek diferencnich kmitoctu. 

Pritom nelze toto zkresleni ani vylou- 
cit, ani odstranit, nebof i kdyz indika- 
tory vybuzeni respektuji zvetseni zazna- • 
moveho proudu u vyssich kmitoctu (za- 
znamov£ korekce), nelze se prebuzeni 
ubranit, chceme-li pri zaznamu u po- 
malych posuvnych rychlosti vyuzit pln6 
dynamiky. Pohled na tab. 1 nam totiz 
ukaze, ze i kdyz budeme respektovat 
zvetseni zaznamoveho proudu o 7 dB 
pri 10 kHz, je hranice vybuditelnosti 
pro tentyz kmitocet o 12,5 dB nize. Pra- 
xe vsak ukazuje, ze rada zvukovych pro- 
jevu ma charakter kratkodobych impul- 
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su, na nez bezn£ ru£kov£ indikdtory cas- 
to nereaguji anebo reaguji nedostatecn£ 
- prave tyto projevy jsou vsak schopny 
citelne narusovat jakost nahrdvek pri 
pomalych rychlostech posuvu. Tomuto 
probtemu bychom se mohli snadno vy- 
hnout tim, 2e bychom snizili hranici ma- 
ximalni zaznamov6 urovne natolik, aby 
zadny z uvedenych jevu nemohl do ja¬ 
kosti nahravky rusive zasahnout. V ta- 
kov^m pripade bychom ovsem zmensili 
pouzitelnou dynamiku zarizeni a v ti- 
chych pasazich by se v reprodukci pro- 
jevoval nadmerny sum. 

Zaver 

Zvazime-li uvedena fakta, mereni 
i prakticke zkousky, dojdeme k jedno- 
znacn^mu zaveru, ze nejvetsi jakost za¬ 
znamu a reprodukce v amaterskd tech¬ 
nice j(T zavisla na rozsirenr vykonove 
sirky prenaseneho pasma - toho lze 
ovsem dosahnout pouze pouzitim chrom- 
dioxidov^ho zdznamov^ho materialu. 

Vyrobci magnetofonu zacali ihned, 
jakmile se tyto no v6 zaznamov6 mate- 
rialy objevily, uvazovat o jejich nejvy- 


Paralelni odber zvuku 

Drive nez se ustalilo pouzivani mezinos- 
neho systemu, uvazovalo se o zavedeni 
paralelniho odberu zvuku. Koncepce 
mezinosn^ho systemu nakonec zvitezila 
pro nedostatecnou stabilitu oscilhtoru 
tehdejsich vstupnich dilft prijimacu. 

Na tomto miste je vhodne zminit se 
obecne o vyhodach, kter^ prinaH para-, 
lelni odber zvuku: 

a) Nosna zvuku je v mezifrekvenenzm 
zesilovaci k dispozici bez podaceni. 

b) Podstatne se omezi ruseni zvuk-obraz 

a naopak. , 

c) Pouze paralelni odber zvuku muze 
splnit pozadavky norem Hi-Fi na 
zvukovy doprovod. 

d) System je vhodny pro stereofonni 
prenos. 

e) Je mozn6 zavest automatick^ rizeni 
kmitoctu oscil&toru vstupniho dilu 
(AFC). 

Neni bez zajimavosti, ze nekter^ firmy 
(SABA) zavadeji na trh prijimace, vy- 
baven^ paralelnim odberem zvuku. 

Nosna obrazu se svym postrannim 



Obr. 1. Oddelene zpracovdm signdlu zvuku 
a obrazu duema mf zesilovaci 


hodnejsim uplatn£ni. Protoze v§ak pojmy 
„cistota“, „pruzracnost“ atd. jsou ko- 
merene mhlo prukazne, jevilo se tedy 
jako nejpraktictejsi vyuzit vyhodnejsiho 
prubehu magnetizace techto materialu 
* pri signalech vyssich kmitoctu ke zmene 
reprodukcni charakteristiky (z ni pak 
vyplyva mnohem vyhodnejsi dynamika). 
Bohuzel zdkladni kvalite zhznamu tato 
uprava nijak neprospeje. 

Lze se pravem domnivat, ze je mozn6 
priblizit se mnohem vice studio ve tech¬ 
nice pri puvodnich reprodukcnich ko- 
rekcxch, jak6 jsou doposud pouzivany 
pro pasky s kyslicnikem zelezitym. Tim 
se podstatne zlepsi prubeh krivky vyko- 
nov^ sirky pasma a zmensi se zkresleni 
u vysokych kmitoctu pri zhznamu. Bylo 
by tedy treba pouze omezit zvetsovani 
zaznamoveho proudu pri zaznamu sig¬ 
nals u vysokych kmitoctu - pritom by 
zustala zachovana kompatibilita mag¬ 
netofonu, tj. moznost reprodukce na- 
hranych pasku obou typu. K dosazeni 
nejvetsi jakosti zaznamu stoji tato 
uvaha za diskusi! 


pasmem a kmitoctove modulovana nos- 
nh vlna zvuku jsou zpracovany ve dvou 
paralelne pracujicich mezifrekvencnich 
zesilovacich (obr. 1). Na vystupu vstup¬ 
niho dilu TVP jsou nosna obrazu 
(38,9 MHz) a nosna zvuku (32,4 MHz 
nebo 33,4 MHz). Mezifrekvencni zesi- 
lovac zvuku ma na vstupu seriovy ob- 
vod, ktery zajistuje, ze vstupni signal je 
pouze v oblasti pracovnich kmitoctu 
zvuku. Na vystupu zesilovace je pome- 
rovy detektor s obvyklou urovni nf 
signalu, a dale se ss napetim, umernym 
kmitoctu, pro zavedeni AFC. Ve zvuko- 
vem mf zesilovaci je mozn£ nastavit tak 
velke zesileni, aby i pri, castecne za§u- 
menem obrazu byl jeste bezvadny zvuk. 
Zesilovac . muze by t zaroven ucinnym 
omezovacem amplitudove modulova- 
nych signalu. Zapojeni tristupnoveho 
zesilovace pro zvukovy mC zesilovac a 
pomerov&io detektoru je na obr. 2. 

Nahradou za tranzistory BF241 jsou 
tranzistory TESLA KF167, diody 
AA1I6 lze nahradit parem GA206 r . 
iJdaje civek jsou v tabufee. 

Tab . 1. 


Civka 

Pocet 

zAvitCi 

Drat CuL 0 0 

U 

9 

0,3 mm 

tj3 L 3 , L 4 

7 

0,3 mm’ 

t)l) L 31, I/|1 

2 

0,12 mm 

u 

7,5 

0,3 mm 

£*1 

2 

0,12 mm 

u 

2X5 

0,12 mm 

- bifilamS- 


[7] Funkschau 6 . 20/1972 A. H. 

dalkovdm prijmu 

Ing. Vaclav Lfzner 

Pri vetHch vzdalenostech od TV vysilace nebyva snadne ztskat kvalitm „ teleuizni “ zvuk. 
Z podstaty tnezinosneho systemu plyne , ze nosna zvuku must byt v mezifrekvenemm zesilovaci 
televizoru potlacena nejmene o 20 dB vzhledem k nosne obrazu. PH dosaient kritickeho pomeru 
signal I lum na vstupu prijimace dojde k situaci , pH ntz je moine jeste zasynchronizovat obraz , 
ale zvuk je pod hladinou Sumu. Tento meznt pomerje zdvisly na typu prijimace a je v oblasti 
25 az 20 dB , tj. pH s/1 18 : 1 a£ 10 : 1. Z a techto okolnostije vhodne zavest system , ktery 
zdmeme nepotlacuje nosnou zvuku. 




Civky jsou na kostrickach o vn^jsim 
prumeru 5 mm s feritovym jadrem. Gela 
mechanicka sestava i s hlinikovym kry- 
tem byva ve vyprodeji (jedna nebo dve 
kostry v jednom krytu). 

Kondenzator Ci slouzi k teplotni 
kompenzaci obvodu pomerov6ho de- 
tektoru a je slozen z paralelni kombi- 
nace 27 pF styroflex a. 9 pF keramika, 
hmota N 750. 


Technicke udaje mf zesilovace 


Napdjeci napeti: 
Napdjeci proud: 
Pracovni kmitocet: 


Sifka pasma: 
Kmitoctovy zdvih: 
Pocdtek omezeni: 
Vystupni napeti: 
Stejnosmerne napeti 
pro AFC: 

Potlaceni amplitudove 
modulace: 


12 V. 

15 mA. 

33.4 MHz (CCIR), 
preladitelny na 

32.4 MHz (OIRT). 
650 kHz. 

50 kHz. 

40 VV. 

40 az 95 mV. 

±2V. ' 

40 az 52 dB. 


'Odber zvuku samostatnym kanalem 

Na obr. 3 je blokovd schema zarizeni, 
urceneho k prijmu televizniho zvuku 
v pasmu UKV (UHF). 

Jde o prijimac FM s kmitoctovym 
rozsahem IV. a V. TV pasma. Jjplna 
nezavislost na vstupnich obvodecH tele- 
vizoru umoznuje dokonaly pnjem zvu- 
kov£ho doprovodu a dosazena citlivost 
je proto maximalni. Kvalita vyladeni je 
dana mechanickou konstrukci konver- 
toru. 

Pri realizaci zapojenl byl pouzit bezny 
italsky ,,transconvertor“ s vystupnim 
signalem o kmitoctu, odpovidajicimu 
4. kanalu a prenosny prijimac RIGA 103 
s rozsahem VKV (pismo 65 az 73 MHz). 
-Konvertor nastavime nejprve pro pn¬ 
jem mistniho vysilace v pasmu UKV. 
Vystup konvertoru zavedeme na ant&ini 
vstup rozhlasoveho prijimace (pro di- 
p6I). Stiskneme tlacitka VHF, AFC a 
LOCAL. Stridavym proladovanim pri- 
„ jimace a jemnym rozladenim konver¬ 
toru se snazime ziskat zvukovy dopro- 
vod mistniho TV vysilace. Marne rovnez 
moznost prihybat v konvertoru plisek, 
doladujici oscilator. Osv£dciIo se mi vy- 




konvertor UKV 

r 

prijfmQc VKV 

antena 

—>. 

4?0 az 960 

—- 

65 az 73 



MHz' 


MHz 


Obr . 3. Blokove schema zarizeni k prijmu 
• *■ zvuku ve IV. a V. TV pasmu ■ 


vrtat ve viku konvertoru tri diry o 0 
10 mm (nad doladovacim pliskem pri- 
slusne komory), nebot? snimani vika 
konvertor rozladuje. Zachytime-li na 
rozhlasov£m prijimaci mistni TV vysi- 
lac, je konvertor zhruba predladen. 
Konvertor nyni naladime na vzdale- 
nejsi vysilac a znovu doladime obvody 
tak, aby vf citlivost byla maximalni. 
Dirou ve viku nad vstupni komorou 
manipulujeme s doladovacim prvkem 
vstupu, ktery ma na citlivost rozhodu- 
jici vliv. Zaroven doladujeme pasmovou 
propust. 


Napdjeci 

napeti: 

Prikon: 

Kmitoctovy 

rozsah: 

Antenni 
vstup: 
Sifka 
pasma: 


Technicke tidaje 

konvertor 220 V st, nebo 
12 Vss*). 
konvertor 5 W, 
prijimac 2 W. 

konvertor 470 az 960 MHz, 
prijimac 65 az 73 MHz. 

konvertor 300 £}. . 

konvertor 13 MHz.’ 


Dosaiend 

citlivost: lepsi nez 5 pV 

pro signil/sum 

10 : 1 . - 

Pro popisovan£ usporaddni prijimace 
FM Ize pouzit i jin6 konvertory s vy¬ 
stupnim signalem o kmitoctu 4. TV 
kanalu. Je vhodnd, aby na vstupu kon¬ 
vertoru byl pouzit kvalitni tranzistor 
(AF239S, AF279 nebo vybrany GF507). 

Zaver 

Paralelni odber zvuku a zejmfria pri- 
jimac FM zvetsuji citlivost zvukov£ casti 
prijimaciho zarizeni nejmdne o rad 
vzhledem k bezn&nu televizoru a vy- 
razne zlepsuji pfijem zvukov^ho dopro¬ 
vodu pri dalkov^m TV prijmu. 


Literatura 

Siemens Halbleiterschaltbeispiele 1971 a^ 
1972, str. 82—88. 


*) Nap&jiine-li pfijimaC i konvertor ze spole£ndho 
prenosndho zdroje, zisk &m e mobilni pfijimaC FM, 
vhodntf k indikaci sily pole v mistech anten. 



Dr. Ludvik Kellner 

V do be, kdy automatizace ve vsech oborech pokracuje .milovymi kroky , ani gmater-fotogrq, 
(elektronik) nemitze zustat pozadu , ba ani se nemuze zastavit , vedom si nerudovskeho: kdo 
chvili stal,ji£ zustal opodal . Pomoci elektroniky - a nejake te koruny - muieme i se starsimfoto- 
aparatem ziskat takove zabery, ktere by jinak vubec nebyly mozne . Pokusim se popsat soubor 
pomocnych pristroju , ktere ve spojeni s fotograjickym aparatem mohou delat neocenitelne sluzby 
pfi snimani neobvyklych zaberu. 


Na obr. 1. je schematicky soubor apa- 
ratur. Hlavnim objektem je fotograficky 
.pristroj. Snimek exponuje vybavovac- 
-elektromagnet (4), kteryMost&va povel 
z prijimade ( B ), jenz je rizen vysilacem 
( C ). Jinou moznosti je ridit vybavovac 
zvukem, Prijimac zvuku (D) dava sign&I 
k expozici v okamziku zvukoveho sig- 
nalu. Vsechny tyto „vazby“ lze kombi- 
novat s elektronickym (£), nebo zarov- 
kovym ( F ) bleskem, pritom svetlem 
hlavniho blesku lze odpalit pomocny 
blesk az do vzdalenosti 20 az 30 metru 
(G). Kombinace techto pristroju zavisi 
na potrebe, dumyslu a moznostech kaz- 
d£ho jednotlivce. Protoze samotna snim- 


kova technika neni naplni AR, omezim 
se na strucny popis elektronickych za- 
fizeni. 

Vybavovac 

Povel k otevreni zdv^rky fotografic- 
k(5ho aparatu vykon^va obvykle elektro- 
magneticky vybavovac. Jeho zhotoveni 
bude pravdepodobne pomerne obtizn^,, 
nebot" je narocn6 po mechanicka strance 
a mechanicka prace pfi jeho konstrukci 
prevlada. 
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Obr. 1. Schematicke sestaveni pfistroju 


Nejpohodlnejsi by by* n bstarat si ne- 
jaky tovarni vyrobek, 1 . nastm trhu se 
vsak nic podobnAho neprodava. Na obr. 
2 je komercni vyrobek z NSR - maly 
vybavovac, ktery Ize prizpusobit ke kaz- 
d£mu aparatu a ktery je nenarocny na 
pohon. Pristroj je bohuzel zalisovan do 
plastickA hmoty a proto ho nemohu po- 
psat. Pred expozici se natahne packa, 
ktera pristroj uvede do pohotovosti. Tla- 
citkem se na chvili zapne proud (dv6 
tuzkove baterie 1 v sdrii - odber asi 
300 mA) a uvede se v cinnost rele. Kotva 
relA uvolni natazenou pruzinu, ktera 
pomoci kovovA tycinky stlaci spousf apa¬ 
ratu. K pristroji patri (asi 25 m diouha) 
velmi tenka- dvoulinka, jejiz odpor je 
8 H - je tedy mozna i expozice po vedenx 
(do vzdalenosti 25 m, tj. odpo'vidajici 
d&ce dvoulinky). 

Konstrukce podle obr. 3 je zhotovena 
z dostupnych dilu. Vybavovac je zho- 
toven ze starA samospouste. Packu na 
zastavovani a spousteni (byvA na boku) 
odmontujeme a rovnez odstranime po- 
sledni ozubene kolecko uvnitr krabicky, 
kterA zpomaluje chod spouste. Pod otvo- 
rem packy se pri chodu pruzinovAho 
mechanismu rychle otaci male ozuben£ 
kolecko (zakresleno schematicky), jeho2 
pomoci lze mechanismus zastavit nebo 
spustit velmi malou silou. Tuto funkci 
muze pfevzit libovolnA male rele, kterA 



Obr. 2. Tovarni vybavovac pro fotograficky 
aparat 


zbavime pruzinovych kontaktu; kotvu 
rel6 musi vsak vracet tenka pruzina (aby 
kotva nebyla pritazena). Na kotve je ko- 
vovy vycnelek (y), ktery zapada do zubu 
kolecka. V klidovem stavu se tedy ko¬ 
lecko nemuze tocit a mechanismus je 
v klidu. Pfiyedeme-li proud do civky 





Obr. 3. Vybavovac ze samospouste 

relA, elektromagnet pfitahne kotvu, vy¬ 
cnelek je vytazen ze zubO kolecka a pru- 
zinovy mechanismus se rychle ,,roz- 
behne“ a paka stlaci spoust’ aparatu. Po 
vypnuti proudu vycnelek na kotve opet 
zastavi chod strojku. Natahovaci packu 
samospouste (p) muzeme nahradit sip- 
kovym knoflikem a oznacit si, jak je 
treba natahnout pruzinu, aby byl sni- 
mek exponovan ihned po uvedeni pri- 
stroje do chodu. Podrobnosti konstrukce 
je treba prizpusobit pouzitym dilum. 
V prototypu (obr. 4) bylo pouzito tzv. 
mrkaci reI6 - „vrani oko Ct - (jeste z va- 
lecnych zbytku) s velmi malym odpo- 
rem civky rel£, takze k pohonu sta^il 
jeden clanek NiCd 225. Castefinou ne- 
vyhodou tohoto zarizeni je urcitA zpoz- 
deni mezi povelem a expozici - i kdyz se 
jedna jen o zlomek vteriny, v nekterych 
pripadech to muze byt na zavadu. Vy- 
hodou jsou vsak ma!6 rozmery a ne- 
patrny napajeci proud pristroje a ply- 
nuly, citlivy, rovnomerny tlak na spoilt 
aparatu. 

Dalsi moznd varianta vybavovace je 
na obr. 5. Toto zarizeni je robustnejSi, 
protoze spoust* aparatu se stlacuje primo 
elektromagnetem, ktery musi vyvinout 
pomerne velkou silu. K jeho napajeni 
je proto treba akumulator s napetim asi 
6 V nebo nekolik plochych baterii spo- 
jenych s^riove-paralelne, protoze odber 


- sice jen mzikovy - je az 3 A (zdvisi 
na elektromagnetu). 

Givka elektromagnetu (c) pri zapnuti 
stahne do dutiny kotvu A, na niz je 
upevnena - paka se sloupkem (s). Smer 
pohybu kotvy a pAky je vyznacen na 
obr. 5. Na sloupku je upevnen vycnelek. 
ktery pri pohybu stlacuje dratenou 
spoust’, upevnenou v drzaku d. Pouzdro 
pristroje je pevne-pripevneno k aparatu 
stativovym sroubem. Poloha drzaku a 
vycnelku na sloupku se nastavi podle 
. potreby, aby mezi povelem a expozici 
uplynula co nejkratsi doba. Aby rele vy¬ 
bavovace (pfijimacapod.) nemuselo spi- 
nat velkA proudy, je elektromagnet ovla- 
dan vykonovym tranzistorem, ktery' lze 
ovladat malym rele nebo i delsim dra- 
tovym vedenim podle obr. 6 (skutecne 
provcdeni je na obr. 6a). 

Bylo by mozne konstruovat i dalsi va- 
rianty vybavovacu, kupr. s malym mo- 
torkem podle obr. 7. Motorek z detsk£ 
hracky ma hridel s ozubenym koleckem. 
Ke zvetseni „sily t( se pouzije pievod 
alespon 1 : 10. DruhA - hnane - ozu- 
bcn6 kolo zapada do zubu hrebenu, 
ktery stlaci spoust’. Hreben lze do vycho- 
ziho postaveni vratit prepnutim mo- 



Obr. 4 . Protolyp vybavovace ze samospouste 



Obr . 5. Eiektromagneticky vybavoval 





kontakly rele 



vace 


torku na obraceny chod. Nejvyhodnejsi 
by byly motorky z japonskych hracek, 
kter£ potrebuji napajeci napeti jen 
1,5 V a kter6 lze pro zvetseni „sily“ 
a akcelerace nap&jet kratkou dobu i na- 
petim 3 az 6 V. Bylo by- mozn6 upravit 
pristroj i tak, aby hreben po dorazu 
stlacil prepinaci kontakty, kter6 obrati 
smer otaceni motorku - tim by se hre- 
ben automaticky vrdtil do pohotovostni 
polohy. 




Obr. 7. Macrt vybavovade s motorkem 


Dalsi moznosti je prevest kroutici 
moment motorku na tlak pistu sroubem 
na hrideli motorku a zavity na vnitrni 
strane pistu. 

Jsou apardty, u nichz spoust’ ma velmi 
lehky chod - k jejimu stlaceni pak staci 
nepatrna sila. U takovych aparatu vy- 
staci primy tlak kotvy vetsiho rele. 

Bylo by mozne uvdst jeste dalsi moz¬ 
nosti konstrukce (vyuzivajici napr. pneu- 
matickych zarizeni), ty jsou vsak po me¬ 
chanic^ strance velmi narocne - kazdy 
zajemce si musi vybrat podle moznosti 
tu konstrukci, kterou muze realizovat. 


2xKC%9 2xKC%9 2*KC%9 



Obr . 8. Schema vysilace pro ddlkove ovldddni 

(upozorAujeme,ic proprovozovanivysilace musi mitvlastnikpovoleniministerstvaspojfi! 



Obr . 9. Superreaktm pfijimace 


Po zhotoveni vybavovace mame za 
sebou nejtezsi usek prace a muzeme se 
pustit do elektronickych zarizeni, jimiz 
lze ovlddat aparat na dalku. 

Vysilac — prijimac 

Vychdzim z predpokladu, ze budeme 
chtit snimky exponovat na vzdalenost 
maximalne 50 az 60 m. K tomu ucelu 
pouzijeme jednoduchy vysilaC (verze vy¬ 
silace, jehoz popis byl uverejnen v AR 
*5/70). Popis prace vysilace a stavby ne- 
budu uvadet, zajemci si oboji mohou 
najit v uveden^m cisle AR. Zapojeni je 
na obr. 8 . Protoze pozadujeme vzdy jen 
jeden kratkodoby povel, vysilac bude 
jednokan&lovy. Modulace je v£ak ne- 
zbytnd, protoze v pasmu 27 MHz je 
velky provoz - i pri modulova'n^m signa- 
lu jsme vystaveni- obcasn^mu ruseni. 
Vysilac je na desticce s plosnymi spoji 
(AR 5/70); na desticce. nebudou proti 
origin&lu odporov£ trimry R 17 az #20 
a prebytecna rele. Napajeni obstarava 
6 ks knofllikovych cl&nkii typu 5105, 
kus za Kcs 4,—; jde o burelov^ clanky, 
kter 6 se daji nekolikrat regenerovat. 

Jednokanalovy superreakcni prijimac 
(obr. 9) pracuje v pasmu 27 MHz. Skla- 
da se z vf casti, dvoustupnov^ho zesi- 
lovace a koncov^ho zesilovace s rele. 
Vf stupen pracuje se superreakcnim 
generatorem CqRa. Gharakteristicky 
sum kontrolujeme na odporu R 4 . Dule- 
zitou funkci ma 77i, ktera je navinuta 
na feritov£ tycce 0 0 3 mm. Ma mit 
indukcnost asi 30 pH. Odpor Ra pri 
zkouseni nahradime odporovym trim- 
rem, otacenim hridele trimru najdeme 
nejsilnejsi sum (tesne pred mistem jeho 
zaniku). Ke kontrole pouzijeme sluchat- 
ko s velkou impedanci. 

Vf civky Li a L 2 vineme na kostru 
z plastick^ hmoty 006 mm s feritovym 
vf jadrem. Givka L± ma 8 a L 2 3 zavity 
dratu o 0 0,4 mm. Sum superreakcniho 
generatoru se pres Tl% (feritove hrnic- 
kove jddro o 0 14 mm, asi 180 zavitu 
dratu o 0 0,2 mm, indukcnost asi 
36 mH) dostAva po zesileni dvoustup- 
hovym zesilovacem na koncovy stupen. 
Pracovni podminky koncov^ho tranzis- 
toru nastavime odporovym trimrem 
R 11 tak, aby byl tranzistor jen „po- 
otevfen t( , rel 6 pak vibruje, ale nepri- 
tahne. Sum o vysok^m kmitoctu pro- 
chazi filtrem C 11 , L 3 , ktery je laden 
na jiny kmitocet. PrichazMi z vysilace 
modulovany signal kolem 1 kHz, sum 
vysadi, signal se demoduluje a po zesile¬ 
ni se dostava na filtr, ladeny na kmitocet 
1 kHz. Nf signal se po usmerrieni privadi 
na bazi koncov 6 ho tranzistoru, ten se 
otevira, rel 6 v jeho kolektorov^m obvo- 
du pritAhne a jeho kontakty zapoji 
vybavovac. Privody ke kontaktum rel^ 
vyvedeme do miniaturni zasuvky. Na¬ 
pajeci napeti pfijimace je 6 V, odber 
v klidu je asi 15 mA, pri pritazeni rel^ 
. se zvetsi na 25 az 35 mA. Rel 6 muze mit 
odpor civky 200 az 300 Q. Prijimac se 
napaji clanky NiCd225 (pet kusu). 
Ant^na je teleskopicka 0 d£lce asi 1 m. 
Ke kontrole funkce jsem do pfijimace 
zabudoval i maid indikacni meridlo 
z baterioveho magnetofonu. Civka filtru 
Lz je navinuta na feritovem hrnicku 
o 0 18 mm a ma 3 300 zavitu dratu 
o 0 0,07 mm, jeji indukcnost je asi 
0,8 H. Prijimac naladime na kmitocet 
vysilafe jddrem civky L\ a L 2 (na spo- 
lecne kostficce). 
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Obr. 10. DestiSka G 37 

Pfestoze pracujeme s modulovanou 
nosnou, muze se stat, ze rel 6 bude spinat 
v nepravideln^m rytmu. To je vysledek 
ruseni cizim vysil&nim (hudba, fe£, 
morseovka), protoze pfijimac je citlivy 
a z ciziho vysil&ni demoduluje kmitocet 
1 kHz. K tomuto jevu dochazi obvykle 



plohiymi spoji pro prijimai 

ve m£ste nebo v jeho okoli v urcitych 
hodinach, v prirod£ se vyskytuje malo- 
kdy. 

Jak vysilac, tak prijimac jsou ve stejn£ 
velikych krabicich z plastickd hmoty, 
polepenych samolepici folii. Krabice 
maji rozmer 120 X 60 x 33 mm, Desticka 
s plosnymi spoji pro prijimac je na obr. 
10. Skutecn6 provedeni vysilace a pri- 
; imace je na obr. 11 a 12. 

( Pokracovani) 



Z toho plynouci zmenseni proudu ob- 
vodem muze byt tak znacn6, ze rel6 
prestane spolehlive pracovat. Proto je 
vyhodnejsi zapojeni s tyristorem (obr. 2). 


KT501 



Obr. 2. ,,Hladinovy spinal' 1 s tyristorem 


Popis zapojeni 

Na stridavy zdroj 24 V je^zapojeno 
rele (kulat6, 13 000 z dratu o 0 0,15 
mm CuL) pfes tyristor (KT501), ktery 
v tomto zapojeni pracuje jako rizen^ 
jednocestny usmernovac. Son da tvori 
spinac v obvodu ridici elektrody. Pro- 
pustny smer KY701 je op'acny nez pfe- 
chodu G—K tyristoru, takze sondou 
muze prochazet stridavy proud, jehoz 
elektrolytickd ucinky jsou men§i, nez 
proudu stejnosmern^ho. 

Tyristor se otevre jen tehdy, je-li na 
elektrodach A a G kladnd napeti pa- 
tricne velikosti. Je-li sonda ponorena, 
pak je tato podminka .splnena v kazd£ 
kladnd pulvlne stridaveho napeti. Reid 
je tedy napajeno pulsujicim proudem. 
Pro uklidneni kotvicky je vinuti reld 
preklenuto kondenzdtorem, ktery za- 
roven odstranuje napet’ove Spicky, ktere 
vznikaji na vinuti strmymi zmenami 
proudu. 

Minimalni spinaci proud pouzitdho 
tyristoru v tomto zapojeni byl 1,4 mA. 
Tohoto proudu se dosahlo sondou, kte- 
rou tvorily dva vodice o 0 1 mm, po- 
norene sv^mi spickami asi 2 mm do 
vody. Pro praktickd pouziti vsak zhoto- 
vime elektrody s nekolikanasobne vetih 
plochou, aby spolehlive pracovaly i ty- 
ristory s vetsim minimalnim spinacim 
proudem. 

Misto rele muzeme zapojit i jinou 
zatez. Dulezite je, aby proud tyristorem 
nepfekrocil (podle pouziteho typu) 
maximitlni povolenou mez. 

Hladinovy spinac muzeme pouzit 
ve vsech pripadech, kdy vyska vodni 
hladiny je pro nas dulezitym cinitelem 
.(pri cerpani vody do nadrzi, odberu 
vody z uzkych studni, pri mereni stavu 
vody v tocich apod.) 8bare Ladislav 

[1] Holub, PZika, J.: Prakticka zapo¬ 
jeni polovodicovych diod a tyri- 
storu. SNTL: Praha 1971. 

* * * 


Obr. 11. VysilaS a pfijimac Obr. 12. Vysitae a pfijimal s odkrytymi viky 


Hladinovy spinac 


Signalizovat vysku hladiny vody mu¬ 
zeme ruznymi zpusoby. Jeden z nich 
vyuziva elektricke vodivosti vody. Do 
obvodu rel£ je zapojena sonda, kterou 
tvori ^ dve vzajemn6 izolovan6 vodiv6 
desticky (obr. 1). Tim, ze se sonda pri 
zvy§eni vodni hladiny ponori, propoji 
obvod rel6, ktere pritahne a svymi kon- 
takty zapne signalizacni, pripadne re- 
gulacni obvodv. 

Nevy^hodou tohoto zpusobu je, ze 
pruchodem elektrickdho proudu do- 
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chazi k elektrolyze, jejiz nezadouci pro- 
dukty zvetsuji pruchozi odpor pono- 
ren£ sondy (vylucovanim latek roz- 
pustenych ve vode, usazovanim bubli- 
nek vodiku a kysliku na destickach). 



Obr. 1. Signalizace vysky hladiny vyiditim 
vodivosti vody 


Stereo-Concert-Boy 1000 

Pod timto nazvem uvedla na trh fa 
Grundig prenosny rozhlasovy pfijimac 
pro stereofonni pfijem. Je to pfijimac 
pro narocn£ posluchace hudby, kteri 
chteji poslouchat dokonalou reprodukei 
i mimo 'svuj byt. Pfijimac je osazen vy- 
konnymi koncovymi stupni s vystupnim 
vykonem 2 X 7,5 W. Pristroj ma dva 
postranni reproduktory, ma vsak i pfi- 
pojky pro vedlejsi reproduktorove skri- 
ne. Pfijimac je urcen pro pfijem stanic 
v pasmu VKV, ve.dvou kratkovlnnych 
pasmech (49 m a 19 az 49 m) a na 
strednich a dlouhych vlnach. Ma vesta- 
venou napdjeci sit'ovou cdst s nabije- 
ci automatikou dryfit-PG akumulatorfi 
typu 476, kter£ se pouzivaji k napajeni 
prijimace v mistech bez elektricke site. 
Skfin pristroje se dodava v barve cernd 
nebo orechove. 

Podle Grundig PI 31 j1972 Sz 
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( Pokracovdni) 


10. Vstup Ize chrdnit pred napefovym 
pretizenim (maximalni dovolend napeti 
mezi vstupy je ddno vyrobcem - u rady 
MAA je 5 V) Zenerovymi diodami nebo 
kremikovymi diodami, zapojenymi mezi 
obema vstupy [4], [10]. Je-li treba, aby 
zesilovac pracoval v tzv. plovouci siti 
(coz je sit’, ktera nema definovano pevn 6 
vztazne napeti), je nutno zajistit i ochra- 
nu proti prekroceni dovolen^ho napetl 
na jednotlivych vstupech a vystupu - 
pripojit ke vstupu a vystupu pdr Zene- 
rovych diod s zapojenych proti sobe 
(obr. 14). 



11. Proti chybnemu pripojeni napaje- 
ciho zdroje ize OZ chranit zapojenim 
alespon jedne diody do nekter^ho z pri- 
vodu napdjeni [4], 

12. Proti saturaci invertujiciho vstupu 
Ize OZ chranit v z&sade dvema zpu- 
soby. K t^to situaci dochazi predevsim 
tehdy, pracuje-li OZ se 100% z&pornou 
zpetnou vazbou (ve funkci sledovace). 
Nejvyhodnejsi ochranou je zapojit diodu 
podle obr. 15; dioda vsak omezuje roz- 
kmit v kladne polarite asi na 0,6 V. 



Obr . 15. Ochrana invertujiciho vstupu 
proti saturaci diodou ve zpetne vazbe 

Druh£ho zpusobu Ize vyuzit tarn, kde 
nevadi castecne zhorseni vstupni nape- 
t’ov£ nesymetrie. Ochrana spociva v za- 
razeni odporu 72 2 (2 az 3 kQ) do zpetn 6 
vazby (obr. 16). Kombinujeme-li oba 
zpusoby, Ize 72a jeste dale zmensit. Vet- 
sina modernich OZ md jiz ochranu 
proti saturaci primo v monolitick 6 
strukture. 



Obr. 16. Ochrana invertujiciho vstupu proti 
saturaci odporem ve zpetne vazbe 

13. Proti zkratu Ize OZ chranit od¬ 
porem v s£rii s vystupni svorkou OZ. 
Pro okolni teplotu 25 °C postaci odpor 
56 Q, pro teplotu asi 75 °G je vhodn^ 
odpor asi 200 Cl. Abychom neovlivnili 


prilis funkci OZ, pripojujeme odpor 
zpetn 6 vazby az za ochranny odpor. 
Uvedena ochrana zajist?uje zesilovac 
proti zniceni dlouhodobejsim zkratem. 
Proti kratkodobemu zkratu (do 5 s) jsou 
OZ rady MAA500 jisteny primo v mo- 
nolitick^ strukture. Pusobenim teto 
vnitrni ochrany se omezi vystupni zkra- 
tov^ proud asi na 75 mA [4], [10]. 

14. Vyvody OZ Ize pajet (doba pajeni 
nemd prekrocit 6 s) nebo zasunout do 
kruhovd objimky, kterou vyrabi TESLA 
Liberec pod dznacenim 6 AF,49737. 

Zakladm zapojeni OZ 

U OZ s invertujicim a neinvertujicim 
vstupem miizeme mluvit o trech zaklad- 
nich zapojenich - invertujici OZ, nein- 
vertujici OZ a rozdilovy (diferencialni) 
OZ. 


Invertujici zesilovac 

Invertujici zesilovac obraci fazi vy- 
stupniho napetl o 180° vzhledem k fazi 
vstupniho napeti; zapojeni je na obr. 17. 
Vzhledem ke znacn^mu zesileni OZ Ize 
povazovat proud tekouci do invertuji¬ 
ciho vstupu OZ za zanedbatelny; mal 6 



Obr . 77. Invertujici zesilovac - zdkladni za- 
pojerti 


je i napeti U% (pro A n = 10 5 je U\ = 
= 50 jxV) - rikame, ze v miste spoje 
odporu 72i, R 2 a invertujiciho vstupu OZ 
je „virtualni nula‘. ( . Pak plati (obr. 17) 


h + h ’= 7= 0 = 


U vst 

~R\ 


Uv^fSl 

~72T 


Uvl „ = — l/v.t ^7 , 


kde 72i' = Ri -f- 72 q. 


Zaporne znam&iko ukazuje, ze dochazi 
k inverzi vstupniho signalu. 

Pro dobrou funkci zapojeni je treba, 
aby pomer vstupniho napeti a vstupni 
napet’ov^ nesymetrie £/n byl dostatecne 
velky, aby pripadna chyba byla zane- 
dbatelna. V beznych pripadech pri 
Uu zb 2 mV je tato podminka obvykle 
splnena. U invertujiciho OZ je pri vy- 
poctu nutno brat v uvahu, ze se celkovy 
predradny odpor sklada z predradn^ho 
odporu a odporu generatoru 7?o. 
Zmena vnitrniho odporu generatoru 
pusobi zmenu napet ? ov 6 ho zesileni A a ; 
neni-li mozn 6 tuto zmenu vyrovnat 
(napr. promennym T^), pak je treba 
volit Ri Rq. Ve vetsine aplikaci, ktere 
budou ddle uvedeny, predpoklidame 
platnost t6to podminky. 


Predradny odpor invertujiciho OZ 
ovlivnuje pusobeni vstupni proudov£ 6 i 
napefov 6 nesymetrie na celkovou nesy- 
metrii (drift) OZ. Lze dokazat, ze pri 
7?i — 20 k Cl prispiva proudova i nape- 
t’ova nesymetrie k celkovemu driftu stej- 
nym dilem. U 72i mensich nez 20 kH 
prevladd napet’ova nesymetrie, u 7?i 
vetsich nez 20 kI3 pak nesymetrie prou¬ 
dova, jejiz vliv se linedrne dAle zvetsuje 
se zvetsovanim 7?i [7]. Dale je treba mit 
na pameti, ze 7?i nesmi mit odpor srov- 
natelny se vstupnim odporem OZ, nebot? 
pak se zmensuje celkova „zasoba <t ze¬ 
sileni a prestavaji platit zjednodusujici 
vztahy pro vypocet zesileni OZ (viz 
vztah ( 2 ) v uvodu clanku). 

Vstupni odpor 7? V st' invertujiciho ze- 
silovace je dan odporem 72ipopripade 
Ri. Ghceme-li dosahnout vetsiho vstup¬ 
niho odporu a soucasne velk^ho zesileni, 
vychazi zpetnovazebni odpor R 2 pfilis 
velky. V tomto pripade je vhodne po- 
uzit zapojeni na obr. 18. Pro vystupni 
napeti pak plati 


f/v^St - 


7?2 7?4 -f- 7?5 

7?l R 5 


Uv St. 



Vystupni odpor lze urcit ze vztahu, vy- 
plyvajiciho z teorie zpetn 6 vazby [ 11 ] 


^v^st 


= 72 


vyst ‘ 


• + w 


A u 


kde 72vyst je vystupni odpor OZ. 72 V y S t' 
byv£ 10 ~ s az 1 D. 

Priklad: je-li v obr. 17 odpor 72i' = 

- 10 kQ, 72 2 =-0,1 MQ, U v st = 1 V, 

r 2 

pak zesileni A u = - 5-7 = 10 a l/ v yst —- 
= — 10 V. Urcime 72 3 = 

cCi ~r c\2 

~ 9 kQ; volime 10 kQ. Z korekcnich 
charakteristik doporucenych vyrobcem 
[3], [10] pro A = 20 .dB urcime 72 = 

- 1,5 kQ, G = 470 P F, C 2 = 20 pF. 
Chyba zpusobena vstupni napetbvou ne- 
symetrii je Uv yst — 2 mV . 10 = 20 mV, 
tj. 0,2 % vystupniho napeti. 72 V st' — 

= 10 kQ, R vfst ' = 200 4 1 1 04 = 5 . 

. 10- 2 Q.' . 

Pouzijeme-li invertujici zapojeni OZ 
ke scitani dvou a nebo vice signalu 
(obr. 19), pak pro vystupni napeti plati 

U V^St = 

— ( u “sr + (, “^: + - + 


+ Uu 


R 2 

Rh 


a- 


Neinvertujici zesilovac 

Zapojeni neinvertujiciho zesilovace je 
na obr. 20. Vystupni napeti je ve fazi 
se vstupnim napetim. K vytvoreni rov- 




Obr . 23. 



Obr. 19. SHtdni dvou nebo vice signdlu 
pfi invertujicim zapojeni OZ 



Obr . 20. Neinvertujici zesilovaZ 


nov&hy fiktivnich napeti na obou vstu- 
pech OZ musi platit 


Uv st — Uv$ St 


Uv yst Uv St 


Ri 


Ri + R 2 *' 

Ri -f- R-2 _ 

Ri 



K omezeni vlivu vstupni proudov£ ne- 
symetrie je tfeba, aby Rq = /?i||/J a . 
Neni-li spln£na tato podminka, je 
vhodne zapojit takovy pfedfadny odpor 
/? 3 , aby byl pfedchozi vztah splnen. 
Vstupni odpor lze zjistit ze vztahu 


T^vst 


kde R p = i?vst 



1 


R&Rp 
Rs Rp 
A u 



nebo 


l£pe 


[11]. Vstupni odpor je 


teoreticky az 10 10 Q, v praxi je vsak 
omezen svodovym odporem Rs uvnitr 
monoliticke struktury. ■ 

Vystupni odpor lze vypocitat stejne 
jako u invertujiciho OZ. 


Pfiklad: je-li v obr. 20 odpor Ri ~ 
= 10 kO, R% = 0,1 MO, U v st = 1 V, 
pak je zesileni A = 1 + 10 = II a vy¬ 
stupni napeti Uvfsi = 11 V. Korekcni 
prvky jsou stejn6 jako v obr. 17. Po- 
uzijeme-Ii MAA502, je odpor 


5 10 4 

Rp = 700 . 103 iU ^ 3,2 GQ; 

D , _ 100 MO . 3,2 GO . n , 

R vst 100 + 3,2 GO — 9 MQ ' 


Neinvertujici zapojeni je velmi vyhodnd 
zvlaste pro dosazitelny velky vstupni 
odpor pfi vyhodnem ofsetu [8]. Nekdy 
je vsak nelze pouzit, napr. tam, kde vyza- 



Obr. 21. Diferencialni (rozdilovy) ze silo vac 


dujeme, aby vstup byl na virtuilni zemi 
(m£reni proudu, scitani apod.). 


Rozdilovy (diferencialni) zesilovac 

Na obr. 21 je OZ v symetrick^m za¬ 
pojeni. Pro jeho vystupni napeti plati 


t/vyst = (C/ VS .2— Uv stl) > 
kde R\ = Ri + /?oi. 


K vytvoreni stejnych pracovnich pod- 
.minek u obou vstupu je tfeba, aby Ri = 
=/? 3 r , R 2 = R 4 . Pak se jako uzitecny 
signal uplatni pouze rozdil U vs t 2 — 
+ LAsti a rusiv£ signaly jsou potlaceny 
v pomeru,' dan&n velikosti H (cinitele 
potlaceni souctoveho sign&lu). Pone- 
vadz H velmi zdvisi na pfesnosti vyva- 
zeni obou vstupu, maji mit odpory Ri 
az Ra toleranci alespon 0,5 %. Tak£ 
vliv odporu 7?oi, R 02 lze zanedbat jen 
v m£ne narocnych pripadech. Meni-li 
se tyto .odpory behem provozu, je treba 
pouzit zvlastni zapojeni se sledova£i 
apod. [6], Diferencialni zesilovace vy- 
zaduji obvykle kompenzaci vstupni na- 
pet’ov6 nesymetrie Ox. 

V uvedenych specifikacich tfi zaklad- 
nich zapojeni OZ byly shrnuty ve struc- 
r\6 forme pouze nejzakladnejsi udaje, 
kter£ jsou podstatn^ pro pochopeni sku- 
tecnych aplikaci OZ. Podrobn£ infor- 
mace o zakladnich zapojenich lze na- 
\6zt v [7], [10] a predevsim v [5]. 


Zapojeni s OZ 

Integrujici zesilovac 

Integrujici zesilovac je obecne zpetno- 
vazebni nabijeci obvod; obvod lze rea- 
lizovat zasadne dvema zpusoby. 

Pfi prvnim zpusobu se vytvafi ve 
zpetn^ vazbe kompenzacni napeti, kter6 
udrzuje v prubehu nabijeciho pochodu 
co nejstalejsi ubytek napeti na nabijecim 
odporu a tim zarucuje konstantni nabi¬ 
jeci proud. Toto zapojeni byva oznaco- 
vino jako ,,bootstrap (t (obr. 22). Ve 


R Ml 



Obr. 22. Integrujici zesilovaS 

smycce kladn6 zpetn6 vazby je odpor R 
v serii se zdrojem napeti Ui. Je-li vstup 
zkratovdn spina^em S, pak je vstupni 
a tedy i vystupni napeti zesilovace nu- 
lov£ a na odporu R je napeti Ui. Pfe- 
rusime-Ii zkrat, zacne se zvetsovat na¬ 
peti na kondenzatoru C a vystup OZ se 
zadne uplatnovat jako pfidavny zdroj 
napeti. Pfi vhodn^ volbe zesileni zesi¬ 
lovace lze dosahnout toho, ze na od¬ 
poru R bude staly ubytek napeti. Teo¬ 
reticky je idealni stav pro .4=1, coz 
lze s OZ zapojenym jako sledovac dobfe 
splnit. Bude-li 4^1, bude se pfi- 
rustek napeti odchylovat od linearniho 
prubehu (obr. 23). Pro vystupni napeti 
plati 

Uyf st = J Uidt; je-li Ui konstantni, 

pak U v yst = 



Velkou vyhodou uvedendho zapojeni je, 
ze svodovy odpor kondenzatoru C ne- 
ovlivhuje nabijeci pochod a lze tedy 
pouzit bezny elektrolyticky kondenza- 
tor. Take nabijeci proud, dany odpo¬ 
rem R , muze byt maly (omezen pouze 
svodovym proudem C a vstupnim prou- 
dem OZ), takze lze dosahnout znac- 
nych casovych konstant pfi lineamim 
prubehu integrace. I vybijeci casova 
konstanta je velka (diky znacn6mu 
vstupnimu odporu OZ v zapojeni se 
100 % zapornou zpetnou vazbou). 

Obvyklejsi zpusob zapojeni nabije¬ 
ciho obvodu spociva v zafazeni kon¬ 
denzatoru do vetve zdporn^ zpetn6 
vazby. Tyto obvody se casto oznacuji 
jako Millerovy integratory. Na obr. 24 



Obr . 24. OZ jako Milleruv integrator 


je OZ v tomto zapojeni. Pusobenim 
zpetnovazebniho napeti je na vstupni 
svorce zesilovace fiktivni kondenzator 
o kapacite C(A a — 1). Tento „konden- 
zator“ se pak nabiji pfes seriovy odpor 
Ri. Pro vystupni napeti plati 


Uv yst -— 


1 

RiC 


J* U vst dt— U\ sto, 


kde RiC je casova konstanta integratoru 
a U Y sto je napeti na vstupu pfcd spus- 
tenim integratoru. Omezujicimi oni- 
teli k dosazeni velk^ casov6 konstanty je 
konecna velikost odporu Ri (ktery ma 
byt asi o fad mensi, nez vstupni odpor 
OZ) a pfedevsim svod kondenzatoru 
C. Mefenim se potwdilo, ze k dosazeni 
velk6 ^asov6 konstanty ma byt vstupni 
odpor OZ co nejvetsi; rozhodujici vliv 
fna vsak velikost zesileni y 4 u OZ [12]. 
Z tohoto hlediska maji OZ fady 
MAA500 pomerne male zesileni. Uve- 
deny integrator je mozno pouzit pro 
casov6 konstanty radu 1 s. Pokud jde 
o kmito6tov6 korekce, je zpravidla nutn^ 
pouzit R , Ci a C 2 jako pro maximilni 
stupeh zpetn^ vazby, nebot’ prave v kri- 
ticke oblasti vysokych kmitoctu je zpet- 
na vazba temer 100 %. 

Pfiklad: pro zapojeni na obr. 24 je Ri 
0,1 MO, C = 2 ^F. Pak bude odpor 
0,1 MO a casovd konstanta R\C = 
= 0,2 s. Bude-li tedy vstupni napeti 
Uvst = 0,1 V pfi LAsto = 0, pak bude 
integrov&no na Uv $st = 10 V za 20 s. 
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presne rovna polovine vlnove delky ve 
volnem prostoru, ale zavisi na prumeru 
vodice. Dalsi zkraceni nastava vlivem 
koncovych kapacit, ktere vznikaji na 
upevnovacich izolatorech. Pro kmitocty 
do 30 MHz je pak dostatecne presny 
vyraz 


Cinitel stojate vlny 

Merime-li proudy v proudove kmitne 
a v proudov^m uzlu podei veden i 
se stojatymi vlnami (obr. 1), zjistime, ze 
pomer proudu v kmitne k proudu 
v uzlu bude stejny, jako je pomer cha- 
rakteristicke impedance vedeni a za- 
koncovaci impedance (nebo obracene 
tak, aby pomer byl vetsi nez 1). Tomuto 
pomeru rikame cinitel stojate vlny 
(CSV). Cinitel stojate 'vlny je tedy 



Obr. 1. Pfiklad urceni cinitele stojatych vln 
Anax — 1,5; Anln = 0,5 


£sv = 


Aax 

Anln 


1,5 

0,5 *” 


cislo, naznacujici stupen prizpusobeni 
vedeni a je uzitecny pri serizovani ne- 
ladenych napaje£u. 

Ladena napaject vedeni 

Ladene. napajece se v amatdrske 
praxi pouzivaji pomerne casto. Pouziti 
ladenych vedeni umoznuje pouzit jednu 
ant^nu na vice amaterskych pasmech. 
Protoze ladene vedeni lze povazovat 
za cast vlastni anteny, lze tuto soustavu 
vyladit na vice nez jeden kmitocet. La¬ 
dena vedeni jsou obycejne pripojena 
k antene na jejim konci nebo uprostred, 
i kdyz u anten o deice nekolika polovin 
vlnove delky mohou by t pripojena 
v kazde kmitne napeti nebo proudu. 
Jsou-li napAjece pfipojeny na konci 
anteny (v kmitne napeti), jsou ukon- 
ceny velkou impedanci a kmitna napeti 
je na konci napajece a ve vzdalenosti 
kazde poloviny vlnove delky zpet podei 
nej. Jestlize je napajec pripojcn ve 
stredu pulvlnne anteny (v miste prou¬ 
dove kmitny), je ukoncen malou impe¬ 
danci a proudova kmitna je na konci 
napajece a ve vzdalenosti nasobku po¬ 
loviny vlnove delky zpet podei nej. 
Z toho muzeme snadno stanovit, zda se 
na napajen^m konci napajece objevi 
kmitna napeti ci proudu. Ma-li se na 
zacatku napajece objevit kmitna napeti, 
bude treba k vyladeni do rezonance pa- 
ralelni ladeny obvod. V pripade, ze 
se ma . na zacatku nap&jece objevit 
kmitna proudu, vyladime vedeni do re¬ 
zonance s^riovym ladenym obvodem. 
Typy vhodnych ladenych obvodu pro 
prizpusobeni napajecich vedeni byly 
uvedeny v jedne z predchazejicich 
lekci. 


diska je mozno doporucit vzdalenost 
vodicu 15 cm. Prilis mala vzdalenost je 
nezadouci zejmena jsou-li napajece 
dlouhe, protoze rozpery, udrzujici kon- 
stantni vzddlenost obou vodicu, musi 
byt blizko sebe, aby se zamezilo neza- 
doucimu dotyku vodicu. To zvysuje 
vahu napajecu. 

Impedanci napajeciho vedeni, sesta- 
vajiciho ze dvou rovnobeznych vodicu, 
lze urcit z indukcnosti a kapacity ve¬ 
deni na jednotku delky. Tyto veliciny 
zavisi na rozmerech vodicu, jejich 
vzdalenosti a dielektricke konstante 
prostredi mezi nimi. Je-li dielektrikem 
vzduch, je charakteristickd (vlnova) im¬ 
pedance dvou rovnobeznych vodicCi 
dana rovnici: 

Zo = 276 log|, 
a 

kde je charakteristicka impedance 
v O, 

b osova vzdalenost vodicu, 
a prumer vodice. 

Veliciny baa musime merit ve stej- 
nych jednotkach. Vlnovou impedanci 
dvoudratovych napajecu s ruznou vzda¬ 
lenosti vodicu muzeme stanovit z obr. 2- 



Obr . 2. Diagram pro stanoveni charakteris- 
licke impedance symelrickeho vedeni 
(b v cm) 


Dalsim typem vedeni je souosy kabel. 
Charakteristicka impedance souos^ho 
kabelu se vzduchovym dielektrikem je 
dana vyrazem: 

£o= 138 log— , 
a 

kde Zo je charakteristicka impedance 
v Q, 

b vnitfni prumer vnejsiho vo¬ 
dice, 

a . vnejsi prumer vnitrniho vo¬ 
dice. 

Je-li souose vedeni vyplneno izo- 
lantem o dielektricke konstante s, zmensx 
se jeho cha'rakteristicka impedance v po¬ 
meru ~j =~. Bezne pouzivan^ souos^ ka- 

V € 

bely se vyrdbeji ~s charakteristickou 
impedanci 50 az 75 O. 

Pulvlnne anteny 


. 142,5 

/ = j .— [m; MHz], 

kde l je d^lka anteny a/kmitocet. 

Pro pulvlnnou antdnu plati tedy upra- 
veny vzorec, ve kterem uvazujeme zkra- 
covaci cinitel 0,95 (zkraceni d^lky o 5%). 

Rozloieni proudu a napeti u pulvlnneho 
dipolu 

Privedeme-li do anteny vysokofrek- 
vencni vykon, objevi se pod£I anteny 
proud a napeti. Proud je maximalni 
(kmitna) uprostred vodice a temer nu- 
lovy (uzel) na jeho koncich. Pro napeti 
plati opak, tj. uprostred vodice je turner 
nulove napeti proti zemi a na koncich 
pulvlnneho dipdlu jsou napet’ov^ kmit- 
ny. Vzhledem k tomu, ze na koncich 
vodice se uplatnuje koncovy jev (kapa- 
cita), neklesd zde proud na nulu. Ob- 
dobne napeti uprostred pulvlnneho di¬ 
polu neni nu!ov6, nebot’ antdna ma 
urcity^ realny a vyzafovaci odpor. Real- 
ny odpor muzeme zpravidla zanedbat 
ve srovnani s vyzarovacim odporem. 
Vyzarovaci odpor je realna slozka impe¬ 
dance bezeztratove anteny, merena nebo 
vypoctena pro napajeni v proudov^ 
kmitne anteny. Jeho velikost je rovna 
Iakov emu odporu, ktery by spotreboval 
vysokofrekvencni vykon vyzareny ante- 
nou. Proud privadeny do toho to odporu 
je roven proudu v kmitne anteny. 

J Impedance 

Vyzarovaci odpor nekonecne tenkeho 
pulvlnneho dipdlu ve volnem prostoru 
je priblizne 73 Q. U bezne zhotovenych 
anten se pohybuje mezi 60 a 70 O. Tato 
impedance zavisi na mnoha vlivech: 
vysce nad zemi, vlivu zeme, izolatorech 
■na koncich vodice, na prumeru vodice 
apod. 



Obr t 3. Vliv priimeru vodice na delku pul¬ 
vlnne anteny ajeji impedanci; cdrkovane zkra- 
covaci cinitel 


Zavislost impedance anteny na pru¬ 
meru vodice vzhledem k vlnove deice je 
na obr. 3. Zvetsuje-li se prumer vodice, 
zvetsuje se i jeho kapacita na jednotku 
delky. Soucasne se zmensuje jeho in- 
- dukcnost. Vzhledem k tomu, ze vyzaro¬ 
vaci odpor sc zmeni jen nepatrne, pu- 
sobi zmenseni pomeru L/C i zmenseni 
cinitele jakosti Q anteny. Antena muze 
byt tedy pouzita v sirsim kmitoctovem 
rozsahu. 


Vzdalenost vodicu v symetrickem 
. napajecim vedeni 

Ghceme-li ucinne potlacit vyzarovani 
z napajece, musi byt vzdalenost mezi 
vodici napajece mala ve srovnani 
s vlnovou deikou. Z praktickeho hle- 


Zakladnim typem anteny* je jedno- 
duchy drat, jehoz deika je priblizne 
rovna polovine vlnove delky vysilaneho 
signalu. Je to jednotka, z nich^ se skla- 
daji i nejslozitejsi antenni syst6my. Je to 
tzv. dipolovd antena . 

Skutecna deika pulvlnne anteny neni 


Vyzafovaci charakteristilcy 

Dipolova antena nevyzaruje stejne ve 
vsech smerech, ale intenzita vyzareneho 
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pole se mem v zdvislosti na uhlu k ose 
vodice. Ve smeru kolm^m k vodici je 
vyzarovano maximum energie. Ve 
smerech osy vodice je intenzita vyzdre- 
n^ho pole minimalm. Vyzarovaci dia- 
gramy na obr. 4 plati pro voln^ prostor. 
Na obrazclch je znazornena relativni 
intenzita pole v jednotkovy vzdalenosti 
od vodice. Obr. 4a ukazuje vyzarovaci 
diagram v rovine vodice, obr. 4b v rovi¬ 
ne kolmy na vodic. 




Obr, 4. Vyzarovaci diagram dipoiu ve volnem 
pros torn v rovine, vodice (a) a kolmo k vo¬ 
dici (b) 


Napdjeni dipolovS anteny 

Jelikog impedance uprostred pulvln- 
n6ho dipblu je asi 70 O, je pro dobre pri- 
zpusobenl zapotrebl pouzlt symetricky 
napajeb o impedanci 75 XT Tyto nap4- 
jece vsak nejsou u nas bezn6 (obr. 5) a 
jejich zhotovenl je pracne. Je mozno 
pouzlt souos^ kabel VFKP 390 nebo 
podobny; jeho p?im6 pHpojeni k ant6ne 
vsak nenl vhodny, nebot! narusuje sy- 
metrii antdny a dochazi k prutoku vyso- 
kofrekvencnlch proudu po plasti kabelu. 
Tento nezadoucl jev lze odstranit sy- 
metrizacnim clenem. 


izotator 

vodic o <f> 2 mm 


-O- 

izolator 

dvojlinka 75 ft 


Obr . 5. Pulvlnny dipol napdjeny dvojlinkou 
75 Q 



Zvl&Stnl upravou je skladany dipol 
(obr. 6), u kterbho dosahneme velmi 
dobr^ho pfizpiisobeni k napajeci, pouzi- 
jeme-li pro napajenl beznou televiznl 
dvojlinku. Bude-Ii vedena v dostatecn£ 
vzdalenosti (alespon 10 cm) od kovov^ch 
predmetu, vyhovi pro vykony do 200 W. 
Pro vets! vykony je nutno pouzlt vedenl 
se vzduchovym dielektrikem, ktery zho- 
tovlme z vodicu o prumeru 1,5 az 2 mm. 



Postacujlcl vzddlenost mezi nimi je 6 az 
15 cm. Vzdalenost vodicu zajistlme izo- 
Ia£nimi rozperkami (keramika, orga¬ 
nic^ sklo, trolitul apod.). 

Napdjime-li pulvlnny dip6I nekterym 
z techto zpusobft, muze byt nap&jecf 
vedenl Iibovolne dlouhy, Pulvlnna anty- 
na mtize byt napajena i vedenlmi o im¬ 
pedanci 450 az 600. O, a to jak upro¬ 
stred, tak i na konci (zvlaste pozaduje- 
me-Ii jejl pouziti na vice pdsmech). 
V tomto prlpade nenl vhodn6 pouzlt te- 
levizni dvojlinku, nebot’ napetl v kmit- 
nach muze' zpfrsobit jejl prorazenl 
(zkrat). Dosahuje totiz sedminasobku 
napetl dosahovan^ho v predchozim 
prlpade. 

Antena „prevracene V*‘ (inverted V) 

Tato antena je mezi amatery velmi 
zndma a pouzlvana. Jejl pouziti je 
zvlaste vhodny pro pasma 80 a 40 metru. 
Muze vsak byt pouzita i pro pdsmo 
160 m a pasma ostatni. Je to vlastne 
pulvlnny dipol, ktery ma konce umistene 
mnohem nlze, nez je napajen^ stred. 
Uprava usporadanl, tj. pouziti pouze 
jednoho stozaru, je velmi uzitecna u pa- 
sem s velkou dyikou vlny. Ramena di- 
p6lu mohou svlrat uhel 45 az 60° s ver- 
tikalnl osou (obr. 7). Pro pasmo 80 m 
je vhodny strednl stozar o vysce 12 az 
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Obr . 7. Antena „pfevrdcene V“. 


15 m. Konce anteny umlstujeme ve 
vySce okolo 2,5 m. Vzhledem k tomu, ze 
konce anteny jsou blize k zemi, dochazi 
ke zkraceni anteny ve srovnanl s pulvln- 
nym dipblem. 

Impedance anteny je mens! nez u rov- 
neho dipblu. Pokud sezeneme souosy 
kabel o impedanci 50 O, je jeho pouziti 
vyhodnejsl (napf. VFKP 381). Je 
opet vhodne pouzlt symetrizacnl clen. 

Dais! vyhodou ve srovndnl s rovnym 
dipblem je i to, ze minima ve vyzarova- 
clm diagramu nejsou tak vyrazna a 
antbna je tbmer vsesmerova. 

Dlouhe jednodratove antbny 

Jak bylo zdbrazneno v predchazejlci 
fiasti, maximalnl vyzarovanl z pulvlnne 
antbny je kolmo k ose vodice s jistfmi 
odchylkami, kterb souvisl s vlivem zeme, 
Je-li vsak dblka anteny vbtsl, nastava 
soustrecfovan 1 energie ve smeru vodice. 
Antbna muze rezonovat i v tom prlpade, 
vytvorl-li se na ni ceiistv^ pocet prou- 
dovych a napbt’ovych pulvln. Je-li antb- 
na dels! nez 4 pulvlny byva nazyvana 
mezi amatbry , ; lohg-wire ct , coi znamend 
„dlouhy drat“. 

Na obr. 8 je rozlo&enl proudu a na- 
peti na antbne pri harmonick^ch kmi- 
toctech. 


Delfca aht^ny 

Skutecnou elektrickou dblku antbny 
nembzeme zjistit pouh^m nasobenlm 
d^lky pulvlnn^ dratovb antbny, Vzhle¬ 
dem ke ,,koncov^mu jevu“ je pulvlnnd 
antbna asi o 5 % kratsl, nez je polovina 
d^lky vlny ve volnem prostoru. Tento 
jev se vsak projevuje pouze na konclch 


zakladnt' kmitotet -\/2 


U t: 


a) 


druha harmonicka-\ 


trek' harmonicka 


ix 


ctvrta harmonicka-2\ 



b) 

c) . 

d) 


Obr, 8, Rozlozeni proudovych a napetovych 
stojatych vln podel anteny , kterd pracuje na 
harmonickych kmitoltech 


antbny, ve stfednl casti je zanedbatelny 
a dblka vodice je priblizne rovna ekvi- 
valentnl casti vlny ve volnem prostoru. 
D61ku antbny vypocitame: 

# _ 150 (JV— 0,05) , 
f ,1 

kde l je dblka antbny v m, 
jV pocet pulvln, 

/ kmitocet v MHz. 

Vidime, zc antena navrzena pro jeden 
kmitocet nebude v rezonanci na kmitoc- 
tech harmonickych. Tento jev nenl 
dulezity. Vyjimku tvofl prlpad, pouzi- 
jeme-li ladenb napajece pripojen^ na 
konci anteny. V takovbm prlpade zjistl- 
me nerovnovahu proudu v napajeclch 
a tlm i jejich vyzarovanl. U soumernych 
antbn tato nerovnovaha nenastane. 

Impedance a vykonovy zisk 

Vyzarovaci odpor antbny, mereny 
v proudovb kmitne, se zvbtsl, zvetsl-li 
se dblka anteny. Dlouhodrdtova antena 
vyzaruje ve smeru maximalnlho vyza- 
rovanl vice energie, nez vyzaruje pul¬ 
vlnny dipbl. Toto zesllenl yj^konu 
v urcitbm sm6ru (zisk) se dosahuje na 
ukor vyzarovdnl jinymi smery. Pri 
vhodnb orientaci anteny je mozno v 
danbm smeru vysllat silnejsl signal, nez 
by bylo mozn6 u pulvlnne antbny, 

Napajeni dlouhodratove anteny 

U dlouhodratovych antbn musi byt 
proudy v sousednlch pulvlnnych useclch 
v opacnb fazi. Napajecl soustava nesml 
tento vztah. porusit. Tomu pozadavku 
vyhovime, napajime-Ii dlouhou antenu 
na jednom konci nebo v proudovb 
kmitne. Dvoudratovy napajec nembze 
byt pripojen v proudov^m uzlu. Proudy 
v obou pulvlnnych useclch, prilehlych 
na stranach napajecu by byly ve fazi. 
Dlouhd antena je obycejnb pulvlnna 
na nejnizslm pouzlvanbm kmitoctu a je 
napdjena na konci. 

Vlcepasmove anteny 

V predchdzejlci cdsti jsme vysvetlili, 
ze antbna muze rezonovat nejen na 
sv£m zdkladnlm kmitoctu, ale i na kmi- 
tobtech, ktere jsou velmi bllzko ke kmi- 
toctum harmonickym. To naznacuje, ze 
tutbz antenu lze pouzlt pro praci na vice 
pasmech. To vsak vyzaduje pouziti la- 
denych napajecu, nebof impedancnl pri- 
zpusobenl nerezonujlclch napajecu je 
moznb pouze na jednom kmitoctu. 
Napr. pulvlnny dipol, napajeny sou- 
osym kabelem 75 O, nemuze b^t .pouzit 
na harmonickym kmitoctu. Na vsech 
sudych harmonickych kmitoltech je 
v miste napajenl napefov6 maximum. 
Vysledkem impedanbmho neprizpiiso- 
benl by pak byl velky cinitel stojatych 
vln a tim velke ztraty. 
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QUAD 


Ing. Jin Pesta, OKI ALW 

' Prednosti anteny Quad jsou dostatetne zndmy , presto se vsak touto antenou nemule mnoho 
tiasich stanic pochlubit . Duvodem je zejmena to, ze je zatim tezko dostupny material pro kon- 
strukci nosneho systemu anteny. V literature jsou popsdny v podstate tfi druhy materials, z nich£ 
Ize zhotovit nosny system (■bambusove pruty, trubky AlMg delene izoldtory, sklolaminatove 
trubky ). 

Bambusove pruty nelze v naHch klimatickych podminkdch doporucit, ma-li antena sloulit 
vice let. I dobfe impregnovane pruty se casern po deice rozHipnou. Do vzniklych puklin zateka 
voda, ktera jen pomalu vysychd , pruty trouchniveji zevnitr. £imni mrazy tomuto pochodu velmi 
rychle napomahaji. 


Trubky AlMg lze pouzit s dobrym 
vysledkem. Znacnym uskalim vsak zu- 
stavaji delici izoldtory, nehlede na to, ze 
trubky vhodnych rozmeru nejsou bezne 
k sehnani a jsou znacne drahe. 

Sklolaminatove trubky, ktere se ke 
konstrukci anteny Quad pouzivaji velmi 
casto, maji zfejme z uvedenych materia¬ 
ls nejlepsi vlastnosti. Vyznacuji se 
pfedevsim znacnou pruznosti a pevnosti, 
jejich vaha je pomerne mala a odolnost 
proti povetrnostnim vlivum vynikajici. 
Pokud je znamo, sklolaminatove trubky 
se v§ak zatim u nas prumyslove nevyra- 
beji. Zhotoveni trubek ze skelnych vla- 
ken v amaterskych podminkdch popi- 
suje,ndsledujici clanek. 

Material 

Zakladnim materidlem pro vyrobu 
sklolaminatovych trubek Je skelna tka- 
nina (rohoz) a polyesterovd pryskyfice 
CHS 104 - Polyester nebo Epoxy 1200 
(Epoxy 1200 je leh5i, cenove vsak nevy- 
hodna). Skelnou tkaninu (rohoz) lze 
koupit napf. v prodejne Modeldr 
v Praze, v 2itnd ulici, kam je doddvana 
n. p. Skloplast Trnava v ruznych tloust’- 
kach a v ruzn^m baleni. K dan^mu uce- 
lu vyhovi tkanina tlousfky urcene v*dhou 
500 az 600 g/m 2 . Z cenovych duvodu je 
vyhodnejsi rohoz 500 g/m 2 , ktera pev- 
nostne jiz dobfe vyhovuje. Trubky zho- 
tovene z tkaniny 600 g/m 2 byly zbytecne 
pfedimenzovane. Na dvouprvkovou 
ant6nu typu Windmill Quad je zapotre- 
bi 8 ks sklolaminatovych tyci deiky asi 
4 m. Tkanina se dodava v ruznych dei- 
kach, ma sifku 1 m. Na vyrobu jedne 
tyce potfebujeme pruh tkaniny siroky 
33 cm (tfetina celkove sirky) a dlouhy 
4 m. Pryskyrice Polyester CHS 104 
potrebujeme asi 75 dkg na jednu trubku. 


lehce posouvat, nesmi mit vsak pfilis 
velkou vuli. Elektroinstalacni hadici, 
nasunutou na nosne kovove trubce, oba- 
lime asi ctyrmi vrstvami papiru. Oba- 
lovaci papir (dobfe vyhovi noviny) na- 
stfihdme ha pruhy sifky asi 30 az 40 cm; 
po navinuti na hadici je zalepime tak, 
aby vznikla homogenni papirova trub¬ 
ka. Dulezitym pfedpokladem dobreho 
vysledku je dostatecne utazeni papiru na 
hadici. Vznikly hladky povrch zabrani 
zatekani Polyesteru do zldbku (zdfezu) 
na hadici pfi laminovani a pozdeji 
umozni i vytazeni hadice ze sklolamina¬ 
tove trubky. Deiku trnu volime asi 
o 20 cm delsi,*nez bude deika vyrabene 
trubky. 

Pro uspadneni pfedchazejicich ope- 
raci i k vlastnimu laminovdni je ne- 
zbytn6 nutn6 nejdfive vyrobit pracovni 
sttd sifky 40 az 50 cm, dlouhy 4 m. 
Vrchni strana stolu md na jedn6' strane 
listu (obr. 1). Stul musi byt podepfen 
minimalne ve tfech mlstech, aby byl 
dostatecne tuhy. Mel by byt dobfe pfi- 
stupny z obou delsich stran, velmi dobfe 
vyhovi vyklizena garaz. Vrchni deska 
stolu nesmi byt prohnutd, vnitfni hranu 
pfisroubovan^ listy vyrovndme pomoci 
napnut^ho provazku. 
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Postup pPi vyrobe sklolaminatove 
trubky 

Postup pri vyrobe sklolaminatove 
trubky je ponekud slozitejsi, nez postup 
pfi laminovani jednoduchych (neuzav- 
renych) tvaru. Jednou z vlastnosti prys- 
kyrice CHS 104 je urcita smrstivost be- 
hem poIymerizace v Pfi prvnich poku- 
sech s vyrobou sklolaminatove trubky se 
ukazala tato vlastnost velmi prukazne, 
trubka o deice jen asi 1 m jiz nesla stah- 
nout z nosneho trnu. Po dosti dlouh^m 
e_xperimentovdni jsem dospel k nasledu- 
jicimu postupu. 

Vnitfni trn forrny, na ktery navijim 
skelnou tkaninu napustenou Polyesterem 
CHS 104, se sklddd z kovove trubky, 
povlecen6 elektroinstalacni hadici o 0 
23 mm. V prodejndch elektroinstalac- 
niho materidlu jsou tyto hadice casto 
oznacovany ndzvem „husi krky“. Ha¬ 
dice se musi po nosne kovove trubce 


Obr. 1. Pracovni stul 


Na desku stolu polozime folii z tluste- 
ho PVC, nebo dvojitou vrstvu celofanu. 
Z folie PVC (celofanu) bude pozdeji 
vytvofen vrchni obal (forma) lamina- 
tove trubky. Obe podeine strany fdlie je 
zapotfebi dukladne pfichytit k pracov- 
nimu stolu. Nejiepe se osvedcilo pfitah- 
nout folii dfevenymi Iistami pfibitymi 
k desce stolu. Hfebiky nezatloukame 
uplne, pozdeji jdou snadno vytahnout. 
Je-li montazni deska stolu potazena 
fdlii, muzeme zacit s pfipravou skelne 
tkaniny. Na desku stolu polozime ustfi- 
zeny pruh tkaniny velikosti33 X 400cm. 
Podei tkaniny natahneme pas leuko- 
plasti 4 m dlouhy, 3 cm 'Jiroky, lepici 
vrstvou nahoru. Skelnou tkaninu po- 
stupne pfikladdme na Ieukoplast tak, 
aby byla prilepena pouze na jednu po- 



loviriu sifky. 'Obe kratsi strany skelne 
tkaniny pfelepime pfehnutym pruhem 
leukoplasti; fixace tkaniny po strandch 
zabranuje jejimu rozpietdni pfi pozdejsi 
manipulaci. Na takto pfipraveny pruh 
sklotextilu polozime vnitfni trn, jehoz 
pfiprava byla jiz dfive popsana. Pomoci 
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Obr. 2a. Postup pH vyrobe sklolaminatove 
trubky 
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druh£ poloviny pfecnivajici Ieukoplasti 
prilepime po cele deice pruh tkaniny 
k papirovemu povrchu trnu. Snazime se 
zejm&ia udrzet nalepovanou leukoplast 
v rovine, vznikly spoj dukladne promne- 
me a pfitlacime. Prace pfedchazejici 
vlastnimu laminovani jsou timto ukon- 
ceny. Nyni je nutn6 si uvedomit, ze 
v okamziku, kdy smichame vsechny 
slozky Polyesteru, zacina nejdulezitejsi 
casovy usek, asi dvacetiminutovy, vnemz 
je nutno celou proceduru zdarne ukon- 
cit. Rychlost tvrdnuti CHS Polyesteru je 
dana jednak mnozstvim urychlovace a 
jednak okolni teplotou. Je nezbytne 
nutn£ dalsi postup peclive rozv&zit a pfe- 
dem si pfipravit potfebn^ nafadi a po- 
mucky (sterky na mazani pryskyfice, 
ostry nuz, pfitlacovaci dfevenou Iistu 
4 m, kladivo, hfcbiky, hadr). 

Polyesterovou pryskyfici CHS 104 lze 
rovnez koupit v prodejne Modelaf nebo 
ve specializovanych prodejnach Droge- 
rie a to v ruzn&n baleni (0,5; 1; 5; 
10 kg, vetsi baleni je cenove vyhodnejsi). 

Na 100 vahovych jednotek zakladni 
slozky Polyesteru pfislusi 3 vahove jed- 
notky katalyzatoru a 0,5 az 1 vahova 
jednotka urychlovace; Doporucuji pfe- 
v^st v5hy katalyzatoru a urychlovace na 
objem a to pomoci kalibrovane injekcni 
stfikacky (injekcni stfikacky pro jedno 
pouziti jsou k sehnani v prodejne zdra- 
votnickych potfeb velmi levne). Odme- 
rovani potfebndho mnozstvi obou slozek 
se tak velmi zjednodusi. Na jednu sklola- 
min&tovou trubku rozdelame 75 dkg 
Polyesteru CHS 104, pfi pouziti skein? 
tkaniny typu rohoz 500 az 600 g/m 2 . 
Odpovidajici mnozstvi katalyzatoru je 
22 ml, urychlovace 5 az 8 ml. Mnozstvi 
urychlovace volime podle okolni teploty, 
pri teplotach n ad 20 °C nedavame urych¬ 
lovace vice nez 5 az 6 ml. Pri vetsich 
mnozstvich zacina Polyester CHS 104 
tvrdnout rychleji, drive rosolovati a je 
nezpracovatelny. Pri teplotach okoli pod 
10 °C neni dobre vubec s vyrobou zaci- 
nat, polymerizace neprobiha dobre. 
Pfipravu Polyesteru zacneme pfidanim 
potrebn^ho mnozstvi katalyzatoru (bez- 
barva kapalina). Teprve po dukladnem 
promichani pfidame urychlovac (fialova 
kapalina), ktery do sirupovite kapaliny 
rovnez dobre .vmisime. Od t6to chvile jiz 
zacina vytvrzovani (polymerizace) prys¬ 
kyfice a proto je zapotrebi zacit rychle 
pracovat. 

Pri praci s Polyesterem dbame na 
bezpecnost prace, chranime si pfede- 
vsim oci a pokozku, pracovni mistnost 
dobre vetrame. Katalyzator a urychlo¬ 
vac nesmi prijit do pfim^ho styku, hrozi 
nebezpeci samovzniceni. Nedoslo-li 
jeste ke zrosolovateni Polyesteru, lze 
zbytky pryskyfice umyt' acetonem, pri 
zrosolovateni neni pryskyrice rozpustna 
a lze ji z rukou dostat pouze odrolenim. 

K vyrobe trubky musi byt k dispozici 
alespon jeden pomocnik. Na rozpro- 
strenou tkaninu nalijeme po ceI6 d6lce 
vetsi cast pryskyrice. Dfevenymi sterka- 
mi sifky asi 10 cm roztirame Polyester 
po cel6 d6lcc a plose tkaniny. Naplne- 
nim tkaniny pryskyfici se zmeni jeji 
barva (zprusvitni). Mdme-li celou plo- 
chu tkaniny napustenu, muz erne zacit 
s vinutim trubky. Nejlepe se osvedcil 
zpusob, kdy jeden pracovnik pomalu 
otaci vnitfnim trnem tak, aby tkanina 
byla vtahovdna pod trn. Trnem otacime 
v rohu, ktery vytvafi pracovni stul spolu 




s prisroubovanou li§tou. Druhy pracov¬ 
nik prechazi kolem stolu a neustale pfi- 
tahuje vznikajici trubku k liste a dba na 
tesn6 navijeni tkaniny. Mezi jednotlivy- 
mi vrstvami nesmi vzniknout vzduchov^ 
bubliny. Vrstvy musi byt na sebe pevne 
pfitlaceny a dokonale prostoupeny pry¬ 
skyfici. Je-Ii cely pruh tkaniny svinut do 
trubky, doplnime zbylym Polyesterem 
jeste nedostatecne napustena mista. 
Pripadne vznikle bubliny lze snadno 
rozpoznat podle zmeny odstinu povrchu 
trubky. Odstranirrie je vytazenim tka¬ 
niny v pfislusn&n miste. Vnitfnim trnem 
je zapotrebi neustale otacet, tkanina se 
musi na . trn soustavne utahovat, jeji 
snahou je rovnat se do puvodniho tvaru. 
Jakmile mame trubku dobre svinutou, 
vsechny vrstvy dokonale utazeny, nasta- 
vime poslednim otocenim konec tkaniny 
do vhodn6 polohy (konec nesmi byt 
proti hrane opern£ listy). Nozem od- 
rizneme podlozenou folii na druh6 strane 
stolu, pfelozime ji po cel6 deice pres 
trubku a zajistime pritlacnou listou. 
Tim je zabraneno samovolndmu rozvi r 
novani tkaniny. Pridrzovaci Iistu pri- 
pevnime ke spodni' liste po cele deice 
trubky jen nekolika hrebiky. Folii, vy- 
tvdfejici nyni obalovou formu, dukladne 
vypneme a pritlacnou Iistu pripevnime 
definitivne. Dbame na to, aby hrany 
obou list, svirajicich mezi sebou zacatek 
a konec obalove folie, byly presne v za- 
krytu. Na peclivosti poslednich ukonu 
znacne zavisi kvalita povrchu trubky. 
Pri pouziti PVC dochazi k urcit&nu vy- 
tahovani folic a povrch .trubek je zvlne- 
ny. Pouziti celofanu dava lepsi vysledky, 
celofan vsak neni dostatecne pevny 
(proto dve vrstvy) a je nutn£ postupovat 
pri napinani opatrneji. Na konec zkon- 
trolujeme, zda trubka lezi po cele d6Ice 
na stole, pripadne ji zatizime v mistech, 
kde by byla nadzdvihovana prilis vy- 
pnutou vrchni formou. Sklolaminatovou 
trubku nechame vytvrzovat 10 az 20 hod. 
(podle okolni teploty). Po t^to dobe vy- 
jmeme trubku z formy a odstranime 
prebytecnou pryskyfici. Ze zacatku je 
mozne pouzit na odstraneni vznikl^ho 
svu hoblik, pozdeji pro jemn6 opracovd- 
ni pilnik na kov a skelny papir. Zbyvd 
jeste vyjmout vnitfni trn, na ktery byla 
•trubka vinuta. Kovova ‘ nosna trubka 
by mela jit snadno vytahnout. Elektro- 
instalacni hadici ncjdfive opatrne uvol- 
nime na zacatku i konci trubky a potom 
opatrnym natahovanim zmensime jeji 
prumer, coz umozni snadnejsi vytazeni. 
Pfetrhne-li se hadice, „zkusime stesti ct 
z druh£ strany. Nepodafi-li se celou 
hadici ani takto vyjmout, nezbyva nez 
pouzit pomocny nastroj, zhotoveny 
z kulate dfevend tyce, na konci opatfend 
hacky. Prumer t^to vytahovaci tyce je 
volen s ohledem na vnitfni prumer ha¬ 
dice. Konec tyce se sikmo zatlucenymi 
hrebiky s upilovanymi hlavami musi jit 
snadno nasunout do vytahovane hadice. 
Pri zpetn^m tahu se hacky zaseknou do 
vroubkovani hadice, kterou potom lze 
z laminatov^ trubky vytahnout. Pfi 
vyrobe osmi kusu laminatovy^ch tyci 
bylo nutn6 pouzit zmineny nastroj asi 
v polovine pfipadu. Elektroinstalacni 
hadice uvnitr laminatov^ trubky neni 
v podstate funkcni zavadou, zvetsuje 
vsak ponekud vdhu, s niz je nutnd pfi 
stavbe peclive kalkulovat. Vaha jedno- 
tlivych trubek by mela byt pokud mozno 
stejna. Nema vyznam vice dimenzovat 
trubky tvorici vrchni ramena nosnd kon- 
strukce ant^py Quad, kterd nesou vetsi 
vdhu. Vrchni tyce jsou potom o neco 
tezsi a pfi stavb£ ant6ny se snazi nosny 
system zaujmout takovou polohu; ve kte- 


r6 je vyvdzen a ve kter£ md minimalni 
polohovou energii. Tezsi tyce se otoci 
smerem k zemi. Dokonale vyvazeni 
antenniho systdmu je nutn^ i z hlediska 
minimdlniho statick^ho i dynamickeho 
namdhani rotatoru. 

Vaha jedne laminatov^ trubky dlouhd 

4 m, zhotoven6 uvedenym zpusobem, 
je pfiblizne 1,3 kg. Domnivam se, ze 
vahu lze jeste ponekud zmensit, trubky 
mely dostatecnou pevnost. Pfedpokla- 
dem vsak bude vylepseni technologie 
vyroby. Pfedevsim povazuji za nutn^ 
jeste laborovat's obalovou folii (vrchni 
formou) trubky. Vytvorenim dokonal^ho 
povrchu trubky se zmensi potfebne 
mnozstvi pryskyfice a odstrani se pracne 
brouseni. 

Konce trubky z jednd strany uzavfe- 
me krdtkymi zatkami z tvrd^ho dreva, 
kter^ zalepime a zalijeme lepidlem 
Epoxy 1200. Opacn6 konce byly v m^m 
pfipade zesileny 20 cm dlouhymi kusy 
duralovych trubek o 0 40/36 mm. Roz- 
dil mezi vnejsim prumerem laminatov^ 
trubky a vnitfnim prumerem duralove 
trubky byl asi 1 az 2 mm. Tato vule byla 
vyplnena navinutim pruhu skelnd tka¬ 
niny (300 g/m 2 ) a omotanim prameny 
skelnych vlaken z rohoze 500 g/m 2 . .Na 
tuto nove vzniklou, Polyesterem CHS 
104 radne. napustenou vrstvou, byla 
silou ,,nasroubovana tc (ve smeru vinuti 
tkaniny) zminena duralova trubka. 

Vsechny skolaminatov^ trubky po 
obrouseni natfeme .epoxidovym dvou- 
slozkovym lakem. Pred vlastni montazi 
ant6ny doporucuji nechat sklolamina- 
tov£ trubky na rovnb podlozce (pracov- 
nim stole) minimalne tyden vytvrzovat. 

(Pokracovani) 

* * * 

Miniaturni kfemikove usmernovace 
sbrie UCE se spickovym zavernym na- 
petim 10, 15 a 18 kV pfi jmenovit^m 
zatezovacim proudu 10 mA, popfip. 

5 mA, uvedla na trhfirmaBrown-Boveri. 

Vyznacuji se kratkou dobou zotaveni 
1 [xs-, jejich zaverny proud pfi teplote 
pouzdra je 20, popfip. 30 pA. Max. 
strmost narustu proudu je 300 mA/ps. 
Usmernovace jsou zalisovany v pouzdru 
z plasticke hmoty. Jsou vhodne pfede¬ 
vsim pro napajeci obvody s nasobici 
napeti. Usmernovace byly vyznamena- 
ny zlatou medaili lipskeho veletrhu. 
Podle firemntch podkladu . Sz 

* « * 

Serii tfi novych Gunnovych diod 
CXY16 az CXY18, kter6 kmitoctove 
pfekryvaji pasma G, XaJ (4 az 18 GHz), 
pouziji-li se vhodn^ dutiny, uvedl na trh 
anglicky vyrobce Mullard. Typ CXY16 
pracuje se SLtejnosmernym napetim 8 V 
a odevzda v pasniu 8 az 12 GHz vystup- 
ni vykon 200 az 400 mW; CXY17 pfi 
napeti 10 V odevzda 50 az 300 mW 
v pasmu 4 az 8 GHz; GXY18 pracuje 
s napetim 6 V a odevzda vykon 50 az 
300 mW v pasmu 12 az 18 GHz. Vsech¬ 
ny tfi typy Gunnovych diod jsou v ko- 
vove keramick^ni pouzdru, anoda je 
pfipojena k chladici plose. Vyrobce pfi- 
pravuje tyt^z diody s obrdcenou polari- 
tou. Gunnovy diody se pouzivaji jako 
nejjednodussi zdroj mikrovln mal£ho 
vykonu. Kmitocet generovanych vln lze 
ladit mechanicky nebo elektricky. Pro- 
toze i s dutinou jsou male a potfebuji jen 
male provozni napeti, pouzivaji se jako 
mistni oscilatory v.mericich pfistrojich, 
pfijimacich a radiolokacnich soustavdch 
Dopplerova typu. 

Podle informed Milliard 17/36 SZ 
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U vysilacu s ant&iou uzee smero- 
vou je treba uvazovat skuteeny vyza- 
reny vykon v dan&m smeru. 

Krivky v grafu 1 (pfevzato z [3]) 
byiy ziskany dlouhodobym merenim 
nad rovinnou zemi a udavaji intenzitu 
pole v 50 % pfijimacich mist po dobu 
prekracujici 50 % sledovaneho obdobi. 
Vysledna intenzita pole je v tomto 
grafu udana pomerem vyjadrenym v dB. 
Pro vyzafeny vykon 1 kW odpovida 
intenzite pole 1 pV/m v miste prijmu 
uroven 0 dB; 10 pV/m odpovida 20 dB. 
Mii-li vysilac jiny vykon, pak prislusny 
vykonovy pomer v dB odecteme, pri- 
padne pricteme k hodnote ziskan£ 
z grafu. Tak nap?.: jestlize jsme z grafu 
zjistili intenzitu pole 12 dB pro vysilac 
s vykonem 100 kW, pak'je rozdil proti 
1 kW 20 dB a vysledna intenzita pole 
,bude o 20 dB vetsi, tedy 32 dB, tj. asi 
30 pV/m. ^ 

To to urceni stredni hodnoty inten- 
zity pole vysilace plati pro standardni 
atmosf^ricky lom - pro ustalen£ meteo¬ 
rologies situace. Ty vsak obvykle v na- 
sich zemepisnych sirkach podlehaji cas- 
tym vykyvum a proto je takto ziskana 
stredni intenzita pole pouze teoretickou 
informacni hodnotou. 

Meteorologicka situace 

Z toho, co jiz bylo uvedeno, vyplyva, 
ze okamzita intenzita elektromagnetic- 
Sho pole pri d£lkov6m prijmu signalu 
VKV je nejen zavisla na vykonu vy¬ 
silace, zisku prijimace a zisku vysilaci 
a prijimaci ant£ny, ale take - a to v pre- 
vazn£ mire - na meteorologies, situaci 
v oblasti prenosoS cesty v danem 
okamziku. 

Meteorologicke jevy a deje, majici 
podstatny vliv na sireni velmi kratkych 
vln at’ jiz lomem ci rozptylem v tropo- 
sfere, muzeme rozdelit do dvou zaklad- 
nich skupin, podminenych: 

a) podminkami stability ovzdusi, 

b) synoptickou situaci. 

V dalsim si je podrobne rozebereme jak 
z hlediska mechanismu sireni VKV, tak 
i z hlediska meteorologickeho. 

Stabilita ovzdusi 

Zmeny intenzit pole vlivem nestability 
ovzdusi jsou male. Vertikalni pohyby 
vzduchu vytvareji neprizniv^ podminky 
pro sireni lomem, ohybem ci odrazem, 
nebo? elektromagneticka energie je roz- 
ptylovana atmosf<6rickou turbulenci. 
Z hlediska troposfericSho rozptylu ma 
vyznam pouze termicka turbulence, 
ktera vznika neusporadanymi pohyby 
vzduchu, zpusobenymi predevsim ne- 
rovnomernym oteplovanim zemskeho 
povrehu Sluncem. Termicka turbulence 
se nejcasteji vyskytuje v prizemni vrstve 
od zemskeho povrehu az po horni hra- 
nice kupovit^ oblacnosti (do vysek 2 az 
4 km). Jsou to v podstate vzestupne 
a sestupn^ proudy o vertikalni rychlosti 
radove m/s. Nekdy vznika instabilni 
zvrstveni v cele tloust’ce troposfery a pak 
vznika oblacnost typu Gb, jejiz vrcholky 
prorazeji tropopauzu; pak se muzeme 


s aktivni turbulenci setkat na vsech 
vrstvach troposfery. 

Pro sireni troposferickym rozptylem 
je dulezita intenzita turbulence a pru- 
merna doba jejiho trvani (intenzivni 
turbulence vyvolava velS zmeny inten- 
zity signalu). V oblacnosti typu Cb 
(cumulonimbus) jsou obvykle znacne 
vertikalni rychlosti (desitky metru za 
vterinu), zatimeo v oblacnosti Cu (cu¬ 
mulus) jsou obvykle rychlosti radu 
metru za vterinu. Turbulence pod ku- 
povitou oblacnosti byva obvykle slabsi 
nez uvnitr teto oblacnosti. Ve vyvijejici 
se kupovit^ oblacnosti je turbulence 
znacna. V dennim chodu zacina ter¬ 
micka turbulence v dopolednich hodi- 
nach v prizemni vrstve po jejim pro- 
hriti- Sluncem a rozpadu nocni stabilni 
prizemni vrstvy. Postupne sill a maxima 
dosahuje v odpolednich hodinach. V tdto 
dobe ,t6z dosahuje turbulentnx vrstva 
nejvetsi vertikalni mohutnosti. Pred za- 
padem Slunce zacina termicka turbu¬ 
lence od Zerae sldbnout a po zapadu 
obvykle zanika. Jen v oblacnosti typu 
Cb se s ni muzeme setkat i v noci. 

V prubehu roku je vyskyt termicka 
turbulence nejcastejsi a nejmohutnejsi 
na jare a v lete; na podzim a v zime 
jak jeji cetnost, tak i intenzita znacne 
poklesnou. Termickd turbulence je in- 
tenzivnejsi nad kopcovitym ter£nem nez 
nad rovinou, protoze nad kopcovitym 
terenem vlivem turbulence mechanick£ 
staci ke vzniku konvekee i podminena 
instabilita. Termicka turbulence se mu- 
ze vyskytnout ve vrstvach atmosfery 
(do 3 km) i za zcela jasneho pocasi. 

V mist£ prijmu, kde je zvysene blizk6 
okoli (vysoky horizont), stoupa pro- 
cento rozptyloveho sireni na celkovem 
prijat^m signalu. 

Kupovita oblacnost, bourky a pre- 
hanky, svedci o labilite ovzdusi a tedy 
o znaend turbulenci. Snizujici se do- 
hlednost svedci naopak o turbulenci 
maid; v blizkosti frontalniho systemu se * 
turbulence zvetsuje. 

Z hlediska sireni VKV vsak ma daleko 
vetsi vyznam opaeny pripad, tedy na- 
prosta stabilita ovzdusi, ktera se proje- 
vuje nejen. zminenym potlacenim pod- 
minek pro vznik termicke turbulence, 
ale i utvorenim optimalnich podminek 
pro vznik vlnovodneho kanalu. 

Teplotni inverze 

Za normalniho stavu atmosfery tep- 
lota s vyskou klesa. Pouze pri zvlastnich 
meteorologickych podminkach nastava 
v urcitych vyskach nad zemi jcv opaeny. 
Vznika rozhrani dvou, pripadne vice 
vzduchovych vrstev nad sebou, v nichz 
se stabilizuje teplota vzduchu s prube- 
hem opaenym. Dobre vyvinuta inverze 
znacne tlumi vertikalni pohyby vzdu¬ 
chovych hmot, brani vymene tepla 
mezi jednotlivymi vrstvami a rovhez 
turbulence je obvykle 'nepatrna. Vli¬ 
vem teto teplotni inverze dochazi 
, k nahld zmene indexu lomu, coz ma 
za nasledek ohyb, pripadne i lom elek- 
tromagnetickych vln. 

Teplotni inverze byvaji velmi casto 
pricinou vzniku dobrych podminek pro 


sireni VKV na dobu az nekolik hodin. 
Vznikaji nejcasteji v nocnich hodinich, 
kdy zemsky povrch vyzaruje teplo, 
ochlazuje se a ochlazuje odspodu nej- 
nizsi vrstvy atmosfdry. Mluvime pak 
o tak zvandm radiacnim (vyzarovacim) 
typu (dale Rt). 

Krome techto radiacnich inverzi se 
setkavame jeste se dvema vyznamnymi 
typy: jsou to inverze advekeni, vznika- 
jici prilivem teplejsiho vzduchu nad pro- 
chladly zemsky povrch a inverze sub¬ 
sidence, podminen^ adiabatickym ohre- 
vem vzduchovych vrstev, sesedajicich se 
v oblasti tlakove vyse (anticyklony). 
U teplotni inverze rozlisujeme podle 
vysky .dva zakladni typy: inverzi vys- 
kovou a inverzi prizemni. 

Prizemni inverze, ktera se vyskytuje 
pomerne casto, vznika nejcasteji ochla- 
zenim tepleho vzduchu zdola, napr. vy- 
zarovanim tepla zemskeho povrehu 
v noci, spotrebou skupensk^ho tepla na 
vyparovani vody, tani snehu a ledu 
atd.; vyska techto inverznich vrstev do¬ 
sahuje vetsinou 200 az 400 metru, 
takze maji pouze mensi vyznam pro 
dalkove sireni velmi kratkych vln. 
M6ne casto vznikaji pri pohybu tepleho 
vzduchu nad chladny povrch Zeme 
(advekeni inverze). 

Pro prijem ve vetsi vzdalenosti maji 
podstatne vetsi vyznam inverzni vrstvy 
ve vyskach nad 500 m. Pod zdkladnou 
teto inverze se obvykle tvori vrstevnata 
oblacnost nebo i mlha. Tyto inverze 
mohou vzniknout bud advekei, nebo 
za anticyklonalnich podminek, pri nichz 
dochazi k subsidenci vrstev vzduchu 
a jejich adiabatick£mu otepleni. Tyto 
inverze nekdy vznikaji tak6 nad mene 
transparentnimi vrstvami oblaku, pri¬ 
padne aerosolu, nebot’ kapky vody ci 
pevn6 castice se mohou ve slunecnim 
zdreni oteplit silneji nez okolni vzduch. 
Na rozhrani oblaku nebo mlhy dochazi 
dale vlivem siln^ho skoku vlhkosti 
k dalsi nehomogenite, ktera zvetsuje 
index lomu. 

Inverze, u nichz vlhkost s vyskou vel¬ 
mi silne vzrusta, vytvareji, jak jiz bylo 
receno, velmi casto vlnovodne kanaly. 
Tyto inverze se tvori' vetsinou v malych 
vyskach nad zemskym povrehem. Vy- 
skytne-Ii se nahodne tato inverze ve vetsi 
vysce, dojde pak k podminkam stabil- 
niho prijmu na znacnou vzd^lenost. 
Vznikne-li vlnovodna inverze v mal^ 
vysce, vytvori se vlnovod mezi touto 
inverzi a zemskym povrehem. Pomoci 
toho to* vlnovodu muze rovnez dojit 
k prijmu na znacnou vzdalenost. Tento 
prijem je ovsem mozny pouze do urcite 
nadmorske vysky prijimace. Muze tak 
vzniknout velmi zvlastni situace, kdy 
na vyvysenem miste, kter£ je nad touto 
inverzi (vyssi kopec) prijem vzdaleneho 
vysilace neni, zatimeo, pod kopcem je 
prijem velmi kvalitni. Pri vyskove in¬ 
verzi muze naopak dojit k vytvoreni 
vlnovodu v t6to vrstve, a pak, je-li 
spodni okraj inverze dostatecne nizko, 
je mozno zachytit signal vzdaleneho vy¬ 
silace pouze ve vetsich nadmorskych 
vyskach. Proto pri kratkodobych spoje- 
nich na amaterskych pasmech VKV ne- 
plati yzdy zasada, ze nejvetsi dosah spo- 
jeni je z kopeu. Pri volbe umisteni sta- 
nice (pro kratkodobe spojeni) je tedy 
dobr£ prihlednout tak6 k meteorolo¬ 
gicke situaci, zda se netvori prizemni 
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vlnovody (nap?., rozsahla oblast po- 
kryta mlhou s ostrym ohranicenim 
v maI6 vysce). 

Synopticka situace 

Ve spojitosti se subsidencnimi inver- 
zemi jsme se zminili. o jejich vztahu 
k anticyklonam. To jiz predstavuje jed- 
nu z vazeb podminek sireni VKV na 
synoptickou situaci. V tlakove nizi y 
(cyklone) a brdzde nizk^ho tlaku pre- 
vladaji vlivem konvergence proudeni 
pri zemi vystupni pohyby, ktere vedou 
k tvorbe oblacnosti. Typicka je oblac- 
nost se srazkami. Druh a intenzita 
oblaku zavisi na stadiu vyvoje cyklony 
a na vyvoji jejiho frontalniho syst^mu. 
Brazdy nizk^ho tlaku jsou charakteri- 
zovany velkou oblacnosti a zejm^na na 
jare cetnymi bourkami. Pri vysky tu tla- 
kovb nize v oblasti prenosu signalu 
vzniki vystupem vzduchovych hmot 
prostor se zapornym atmosfbrickym lo- 
mem. Sireni VKV na vetsi vzdalenosti 
je tim i doprovodnou turbulenci teore- 
ticky i prakticky znacne omezeno. 

Anticyklona a hreben vyssiho tlaku 
maji prevladajici sestupn^ proudy, kter£ 
brani vzniku vzestupnych pohybu oblac¬ 
nosti, kterou pripadne rozpousteji. Jeli- 
koz v tlakovb vysi existuje sesedani stu- 
denych vzduchovych hmot, vyskytuje se 
ve vsech typech anticyklon (zvlaste 
v jejich zapadni polovine) jedna nebo 
i vice inverznich vrstev. V zimnim ob- 
dobi se obvykle pod nejnizsimi inver- 
zemi tvori silna kourma, pripadne 
mlhy. Je-li ve vyskovb oblasti mezi vy¬ 
silacem a prijimacem vysoky tlak, je 
velka pravdepodobnost zlepseni prijmu. 
Toto zlepseni je zpusobeno tim, ze sub¬ 
sidence inverze v oblasti vysok^ho tlaku 
vytvari vypukly prostorj kde na rozhrani 
dochazi ke zvetseni indexu lomu a tim 
i k odrazum elektromagnetickb energie 
(kladny atmosf£ricky lom). Je-li tato 
. tlakova vyse ve vhodnem miste a pu- 
sobi jako reflektor, pak se podstatne 
zlepsi prijem. 

Prechod frontalni poruchy 

je v podstate opet charakterizovan tep- 
lotni inverzi, kteri vsak na rozdil od 
predchozich je sklonena od Zeme do 
urcit£ vysky a postupuje ve smeru pre- 
chodu frontalniho syst^mu. Vznikne 
tak v podstate odrazna plocha, od kter£ 
se pri jejim vhodnem postaveni energie 
vyslani vysilacem odrazi smerem k pri- 
jimaci. V techto pripadech dosahuje 
pole v miste prijmu znacnych intenzit 
i na extremne velk6 vzdalenosti, 

S priblizovanim tepte fronty ve vzda¬ 
lenosti 600 az 1 000 km pod jeji pri- 
zemni polohou se tvori oblacnost, kteri 
se postupne snizuje a houstne se zaklad- 
nou ve vysce 100 az 1 000 metru. 
Prvni dest’ov£ srazky se zacnou obje- 
vovat 200 az 400 km pred postupujicim 
frontalnim systemem. V t6to dobe je 
zvlaste vhodn6 uskutecnovat spojeni na 
vetsi vzddlenosti (do 500 km i vice) 
ve smeru postupujici fronty. Po pre- 
chodu t£to fronty (prudky pokles tlaku) 
dochazi obvykle k upln£ ztrate spojeni 
i v pripade neprilis vzdalenych stanic, 
nebof dochazi ke stejnemu ukazu, jako 
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v pripade nizk&io tlaku, totiz k zapor- 
n^mu atmosf(6rick^mu lomu. 

Pri postupu student fronty smerem 
od prijimace k vysilaci vznikaji v prijmu 
signalu znacn6 vykyvy. Je to zpusobeno 
skutecnosti, ze studena fronta je spojena 
s pasmem velmi aktivni turbulence, 
o kter6 svedci cast6 prehahky a bourky. 
Ta pak zpusobuje rychl£ zmeny indexu 
lomu a tim i znacn6 kolisani intenzity po¬ 
le. Po prechodu studene fronty za vysilac 
muze pri jejim vhodnem postaveni dojit 
k vyrazn^mu zlepseni prijmu obvykle 
proto, ze za studenou frontou se rozsi- 
ruje oblast vysok6ho tlaku se vsemi 
priznivymi pruvodnimi jevy. Jen zridka 
zpusobuje zlepseni prijmu primy odraz 
od frontalni inverze. Studena- fronta je 
obvykle charakterizovana kupovitou 
oblacnosti v pomerne uzk&n a rychle 
postupujicim pasu, rozprostirajicim se 
(ve srovnani s teplou frontou) v tesnd 
blizkosti pruseciku frontalniho a zem- 
skeho povrchu. 

V pripade okluzni fronty dochdzi ke 
spojeni oblacnych syst^mu studend a tep¬ 
id fronty. Podle rozdilu teplot studendho 
vzduchu za studenou frontou a pred 
teplou frontou prevladd charakter jednd 
z nich. Podle toho se take ridi jeji vliv 
na sireni velmi kratkych vln. Tyto fron¬ 
talni systdmy se hlasi trvalymi srazkami 
asi 200 km pred prichodem; pri pre¬ 
chodu prechazi ddst’ v prehdhky, nekdy 
i bourky, pokud se neprojevi jen zvet- 
senim oblacnosti. 

Pro praktickou ilustraci toho, co. bylo 
receno o vlivu meteorologickd situace na 
sireni VKV, je dale ukazka z mereni 
intenzity pole. 

Mefenf intenzity pole 

Pred casern byla na strese fakulty 
CVUT v Praze Dejvicich merena inten¬ 
zita pole dostupnych vysilacu TV a FM 
v pasmu 50 az 250 MHz. Signal nekte- 
rych typickych stanic byl prubezne po 
nekolik tydnu registrovan a zaznam se 
porovnaval s meteorologickou situaci 
v oblasti mezi vysilacem a prijimacem 
v dobe prenosu signalu. 

K registraci intenzity pole byl pouzit 
specialni elektronkovy prijimac, kon-. 
struovany pro tento ucel, s prahovou 
citlivosti 1 pV na vstupu (rucicka re- 
gistracniho pristroje se prave dala do 
pohybu), se stejnosmernym zesilovacem 
s Iogaritmickym prubehem zesileni 
(usmernena nosna), registracnim pri- 
strojem a antdnnim systemem se ziskem 
12 dB. 

Jelikoz byly k registraci z&merne vy- 
brany ty vysilace, u riichz se intenzita 
pole znacne menila v zavislosti na me- 
teorologickd situaci, bylo nutno zavest 
nasledujici zpusob hodnoceni prijima- 
ndho signalu : 

0 do 4 jiV, B do 65 pV, 

A do 15 txV, C nad 65 jjlV. 

Uvedeny maximilni udaj v mikrovol- 
tech je napeti na vystupnich svorkach 
antdnniho systemu bez pripojendho pri- 
jimace. 

Pro rychlost zmen intenzity signalu: 

1 velkd zmeny (nelze rozeznat jednotli- 
ve vykyvy - zaznam je slity), 

2 stredni zmeny (5 az 8 vykyvu za 
10 minut), 

3 male zmeny (2 az 5 vykyvu za deset 
minut), 

4 tdmer beze zmeny (nejvyse jeden po¬ 
kles za 10 min.). 


Pro amplitudu vykyvu: 

a velkd vykyvy (signdl se zmensuje 
k nule), 

b male vykyvy (pouze v oboru A, B 
nebo C). 

Pouzitd oznaceni ddvaji radu kombi- 
nacnich moznosti, kterd dostatecne cha- 
rakterizuji povahu elektromagnetickeho 
pole v miste prijmu v dandm casovem 
obdobi. Kombinace s typem a je pro 
kvalitni prijem rozhlasu FM prakticky 
neupotrebitelna, snad pouze typ 4a lze 
jiz povazovat za dobry prijem. Vsechny 
signaly typu b jsou s prijimacem s dob- 
rym AVC vhodne pro poslech poradu 
FM. Tento zpusob klasifikace signalu 
byl povazovan za vyhodnejsi nez uva- 
deni ciselnych hodnot intenzity pole, 
nebot’ soucasne s velikosti urcuje tak^ 
charakter signalu. v desetiminutovdm 
intervalu. Pro ilustraci je na obr. 2 pri- 
razena jednotlivym casteji se vysky tuji- 
cim kombinacim cast odpovidajiciho za- 
znamu signalu. Pomoci techto oznaceni 
jsou v tabulkach 1, 2 a 3 zaznamenany 
vlivy nekterych zakladnich ukazu (tep- 
lotni inverze, zmena tlaku, prechod 
fronty). 


la) 1b) 


2a) 2b) 


3a) 3h) 



Obr . 2. ^akladm typy signalu 


Zdznam registrovanych stanic byl 
vyse popsanym zpusobem vyhodnocen a 
zanesen do tabulek, kter6 dale obsahuji 
meteorologickou situaci z doby mereni, 
prubeh teploty v zavislosti na vysce 
(zvrstveni atmosf6ry) a mapu synoptickd 
situace i 

Pro prubezne zjisfovani meteorologic- 
k6 situace se vyuzilo pulhodinovych me¬ 
reni Ietistni meteorologicke sluzby v Pra- 
ze-Ruzyni a „Denniho prehledu 'po- 
casi“, vyddvan^ho Hydrometeorologic- 
kym ustavem v Praze. K ziskani infor- 
maci o zmenach teploty v zavislosti na 
vysce a tlaku byla pouzita aerologicka 
mereni v 01.00 hod. SEC na zahranifi- 
nich stanicich v blizkosti vysilace. 
Z techto udaju o teplote a tlaku v zk- 
vislosti na vy§ce byly sestrojeny- pro 
stejny tas a ruzn£ stanice krivky, 
z nichz bylo mozno urcit stav teploty na 
trase prenosu. 

(Pokracovdni) 
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„RP OK DX‘* 

3. tfida 

Diplom i. 592 ziskal OK3-17676, J. Btici 
ze Ziaru nad Hronom. 


Rubriku vede ing, M. Prosiecky, OK1MP 
U pruhonu 44, 170 00 Praha 7 

Zmeny v soutezich 
od 15. dubna do 15. kvetna 1973 

„S6S** 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy iislo 
4 820 a4 4 852 (pas mo doplnovaci znamky je 
uvedeno v zavorce) stanice: 

SP1DUY, SP2FBC (14), SP6KAP, SP5PIL 
(21), SP2BMX (7, 14, 21), OK1AHG (14), 
DM4YEE, UP2BAV (14), UW3UH (28), UK3LAD 
(14), UA9LAC (14), UD6DGX (7), UF6FBC 
(14), UK2GBY (21), UD6DGG '(14), UW9JN 
(14), UA9NP (14) UL7HD (14), UA3IAT (14), 
UC2LB (7, 14, 21), UKOCAG (14), UA6LAH 
(14), UAOOAS (14), UA6YR (14), UB5XK (14), 
UAOZAO (14), UAOOS (14), UAOCAC (14), 
UA9MAR (14), UB5DR (14, 21), UI8FAS (14), 
UA1FW (14), UK9AAN (14). 

Za spojeni 2 x SSB^ byly vydany diplomy C. 
1 192 az 1 203 v tomto poradi: 

UV3DZ (28), UA6JAD (28), UA4SR (21), 
UA3AAX (14), UA1AW (14), UK2AAB, (14) 
UA3IE (21), RP2BAY (28), UQ2AN (14, 21 28), 
RB5EAS (28), JA6ERI (21), SP6DXB (14, 21). 

Doplnovaci znamku k diplomu za pasmo 
21 MHz GW ziskal UV3DU. 

„100-OK“ 

DalSich 14 stanic ziskalo zAkladni diplomy 
(£. 3 012 a2 3 025). Jsou to:- 

SP9EQS, DL1TH, OK3SH (727. OK), 
DM4SGH, DM3WXM, DM2BUI, DM3USN, 
UA4YV, UK4WAC, UK6AAU, UA3DL, UB5TN, 
SP6TQ, SP6KAP. 

„200-OK“ 

Doplftovaci znAmku za spojeni s 200 ieskoslo- 
venskymi stanicemi ziskali: 

£. 361 SP6TQ, c. 362 SP6KAP, C 363 UA3QO. 

,,500-OK** 

Doplnovaci znamku £■ 71 za spojeni s 500 ces- 
koslovenskymi stanicemi v pasmu 160 metrii 
ziskal OL1AOH. 

,,OK-SSB Award* 4 

Diplomy za spojeni s ceskoslovenskymi stani¬ 
cemi na SSB ziskali: £. 233 UK9AAN, radioklub 
Celjabinsk, 6. 234 UT5HP, A. Kucherenko, Voro- 
.silovgrad, £. 235 UK5MAG, radioklub Vorosilov- 
grad, 6. 236 OK1XN, L. Vondrdiek, Praha, 6. 237 
OK1AUF, J. Grissmann, Ceskd Lipa, 6. 238 
OK1AQA, J. Skala, Ostrov nad Ohfi, £. 239 
SP5CKM, J. Bruski, Varsava. 

„ZMT“ 

Za uplynul£ obdobi bylo vydano 25 diplomu 
£. 3028 aZ 3052 stanicim: 

SP6CZ, Zlotovy, UK3PAH, Tula, TJW3WE, 
Vladimir, UA9IG, Tomsk, UA3QAQ, Voron hi., 
UA1WAF, Pskov, UA3AAH, Moskva, UR2RQE, 
Tallinn, UP2BAI, Vilnius, UD6CM, Baku, 
UA9SAR, Oremburg, UK3XAM, UA4HAL, 
KujbySev, UV3DU, Moskva, UP2BAV, UF6FAR, 
UA3DCZ, Moskva, UW3HO, Moskva, UW3IY, 
Kalinin, UK5UAN, Kiev, UB5ECC, Dn£pro- 
dierdzinsk, UF6CA, Tbilisi, UAOCAC, Chaba- 
rovsk, UB5ECA, Dnepropetrovsk, UF6QAC, 
Batumi. 

,,P-ZMT“ 

Byly vydany diplomy C. 1486 aZ 1502 v tomto 
poradi: OK2-6910, UA6-086-24, UA4-097-025, 
UB5-077-194, UA9-090-8, UA1-120-167, UA9- 
-154-680, UD6-001-220, UB5-064-82, UA0-110- 
-41, UB5-073-573, UA9-161-63, UA3-170-655, 
UB5-075-174, UA0-103-16, UB5-069-172, UA3- 
-170-462. 

,,P-75-P** 

Zakladni diplom byl udelen 4 stanicim. Pocet 
z6n doplAovaci zndmky je uveden v zavorce. Jsou 
to v poradi c. 471 az 474: UW1ZJ, G. Dobrovolski, 
-Murmansk (50, 60), UW3IO, I. Skotnikov, No¬ 
ginsk (50, 60), UV3CE, N. Urzumcev, Moskva 
(50), UC2WG, V. Kostink, Vitebsk (50). Doplno¬ 
vaci znamku za spojeni s 60 zonami ziskal UV3DU. 

„SWL P-75-P" 

. Poslu chad sky diplom £. 8 s doplnovacimi znam- 
kami za poslech 50 a 60 z6n obdrZi UD6-001-3, 
Y. Efimichev z Baku. 

' „P-100 OK“ 

Diplom cislo 599 ziskal UA3-170-28 z Moskvy. 

„KV QRA 150** 


S§$DX ZEBRICEK}?* 


Rubriku vede Laco Didecky, OKI IQ, 538 07 Sec 197 



okres Chrudim 



Stav k 10. 

5. 1973 



CW 1 FONE 


OK3MM 

i. 

333 (333) 

OKlSV 

321 (336) 

OKIFF 

332 (333) 

OK1ADP 

315 (320) 

OKI ADM 

327 (327) 

OK IMP 

303 (304) 

OK1GT 

n. 

290 (293) 

OK1NH 

209 (229) 

OK2QR 

294 (298) 

OK1APJ 

208 (215) 

OK1FV 

278 (289) 

OKING 

206 (249) 

OK1TA 

278 (283) 

OK1IZ 

206 (206) 

OK1ZL 

277 (278) 

OK3EE 

205 (218) 

OK1AHZ 

273 (282) 

OK2AOP 

200 (238) 

OK3EA 

272 (273) 

OK1XV 

194 (210) 

OK1KUL 

271 (291) 

OK1WV 

194 (210) 

OK1MG 

267 (267) 

OK3AS - 

193 (206) 

OK1JKM 

265 (266) 

OK1AGQ 

192 (205) 

OK3HM 

252 (253) 

OK1ACF 

191 (197) 

OK2NN 

251 (261) 

OK1IQ 

190 (190) 

OK1LY 

247 (275) 

OK1AUZ 

189 (201) 

OK2DB 

247 (252) 

OK2BMH 

182 (194) 

OK1AAW. 

246 (260) 

OK1KDC 

179 (200) 

OK2QX 

245 (252) 

OKlFAK 

175 (191) 

OK1US 

243 (250) 

OK2BNZ 

175 (186) 

OKI AW 

242 (251) 

OK1AHI 

173 (225) 

OK1AKQ 

241 (287) 

OK1AOR 

171 (198) 

OK20P 

241 (245) 

OK2BMF 

171 (182) 

• OK2BGT 

241 (244) 

OK1AWQ 

170 (170) 

OK3CDP 

240 (259) 

OK1PG 

169 (192) 

OK1MPP 

238 (265) 

OK3CAU 

166 (181) 

OK1PR 

237 (247) 

OK2ABU 

166 (176) 

OK1NR 

235 (249) 

OK3ALE 

164 (184) 

OK1CG 

232 (252) 

OK1PT 

- 163 (181) 

OK1AII 

232 (235) 

OK3YCE 

162 (162) 

OK1BY, 

230 (250) 

OK1MGW 

159 (208) 

OK3QQ 

230 (249) 

OK1STU 

158 (179) 

OK1VK 

229 (235) 

OK1AKU 

157 (157) 

OK1AHV 

224 (224) 

OK2BEN 

154 (163) 

OK1KTL 

210 (216) 

OKI MSP ■ 

152 (170) 


FONE 



n. 






OKI ADM 

3201(321) 

OKlAD^f 

310;(314) 


[n. 



OK1MP1 

285: 286) 

OK2DB 

200 (208) 

OK1AHZ 

235 (252) 

OK1TA 

196 (240) 

OK1MPP 

234 (264) 

OK1NH 

109 (216) 

OKIA^S'Z 

234 (262) 

OKlSV 

185 (214) 

OK1AHV 

223-(223) 

OK1FV 

185 (197) 

OK1JKM 

220 (221) 

OK2QR 

184 (202) 

OK2BGT 

215 (218) 

OK1AGQ 

182 (196) 

OK1VK 

210 (215) 

OK3EA 

174 (180) 

OKI BY 

205 (207) 

OKlKCP 

154 (203) 

a bk ® 

OK1AVU 

151 (193 


ni. E 


OK3EE 

147 (172) 

OK1AKU 

97 (97) 

OK2BEN 

142 (148) 

OK1CEJ 

94 (149) 

OK1IQ 

136 (136) 

OK2QX 

94 (114) 

OK3YCE 

124 (124) 

OK1DWZ 

92 (118) 

OK1KDC 

119 (157) 

OK1ACF 

92 (106) 

OK1XN 

117 (143) 

OK1DVK 

87 (111) 

OK3ALE 

116 (138) 

OK1AKL 

85 (100) 

OK1MG 

116 (130) 

OK2BIQ 

78 (102) 

OK1AWQ 

116 (116) 

OK1VO 

75 (100) 

OK1LM 

115 (139) 

OK1AHM 

75 (95) 

OK1ZL 

115 (115) 

OK2BBI 

56 (144) 

OK1FBV 

112 (128) 

OK2BRR 

‘56 (88) 

OK1BEG 

110 (124) 

OK2KNP 

51 (65) 

OK1AAW 

108 (146) 

OK2BMS 

50 (50) 

OK1US 

102 (126) 




CW 

I. 


OK1ADM 

296 (297) 

OK2BMH 

190 (218) 

OK1KUL 

267 (287) 

OK1EG 

190 (216) 

OK3UI 

253 (256) 

OK2BIX 

189 (219) 

OK3IR 

246 (253) 

OK3DT 

188 (195) 

OK1TA 

243 (252) 

OK1ACF 

184 (194) 

OK2QX 

242 (249) 

OK1DH 

178 (196) 

OK1AKQ « 

239 (285) 

OK1IQ 

174 (174) 

OKI PR 

237 (247) 

OK2BNZ 

173 (183) 

OK1AHZ 

233 (242) 

OK2BKV 

172 (210) 

OK1CG 

232 (252) 

OKlFAK 

172 (188) 

OK1AII 

232 (235) 

OK1BMW 

169 (181) 

OK3QQ 

229 (248) 

OK2BMF 

169 (180) 

OK2BBJ 

229 (236) 

OK3EE 

166 (174) 

OK2BRR 

220 (267) 

OK IPG 

165 (192) 

OKI AMI 

220 (250) 

OK3CAU 

164 (175) 

OK2DB 

208 (210) 

OK3BH 

161 (190) 

OK1BP 

196 (232) 

OK1KYS 

160 (180) 

0K20Q 

196 (201) 

OK1DN 

156 (171) 

OK2BCJ 

195 (210) 

OK3BT 

156 (168) 

OK2KMB 

191 (203) 

OK3JV 

155 (172) 

OK2BIP 

191 (197) 

OK1CIJ 

153 (179) 



OK1MSP 

150 (170) 


nr. 


OK3RC 

147 (160) 

OK2BSA 

106 (122) 

OK1IAG 

147 (153) 

OK3LW 

101 (123) 

OK1AKU 

145 (150) 

OK1DIM 

96 (141) 

OK1ACO 

142 (171) 

OK2ALC 

94 (123) 

OK1AWQ 

141 (141) 

OK1AJN 

94 (112) 

OKIOO 

140 (180) 

OK2KCF 

93 (102) 

OK2BBI 

138 (182) 

OK2BEU 

89 (113) 

OK1KZ 

138 (148) 

OK1DAV 

88 (100) 

OK2BDE 

133 (160) 

OK3YBZ 

87 (103) 

OK1ATZ 

133 (151) 

OK1XK 

85 (93) 

OK1WX 

130 (130) 

OK1APS 

84 (111) 

OK2KNP 

128 (139) 

OK2BEF 

84 (100) 

OKI CAM 

126 (169) 

OK2KVI 

83 (99) 

OK3KWK 

126'(141) 

OKI AFX 

83 (94) 

OK1KZD 

120 (140) 

OK1PCL 

82 (96) 

OK3YAI ' 

119 (138) 

OK1FAV 

80 (95) 

OK3ALE 

118 (153) 

OK1KHG 

80 (85) 

OK1DVK 

117 (136) 

OK1AOZ 

78 (122) 

OKI FON 

117 (135) 

OK1ADT 

73 (90) 

OK1NH 

117 (125) 

OK1DLM 

71 (106) 

OK3UN 

115 (141) 

OK1KIR 

69 (76) 

OK1VO 

115 (133) 

OK1ASG 

64 (75) 

OK2BOL 

114 (146) 

OK2SBV 

54 (74) 

OK1DBM 

112 (132) 

OK1ZK 

54 (63) 

OK3CIS 

111 (137) 

OK2PDI 

53 (63) 

OK3KYR 

109 (115) 

OK1AIJ 

52 (60) 

OK1KPR 

109 (109) 




SSTV 


OK1NH 

20 (30) 

OKI GW 

19 (29) 


RTTY 


OK1MP 

56 (64) 

OK2BJT 

3 (13) 


RP 


I. 


OKI-18550 

124 (205) 

OK2-4857 

318 (325) 

, OKI-25322 

121 (201) 

i; 


OKI-18556 

'118 (125) 


OKI-7417 280 

OKI-6701 277 

OKI-10896 250 
OKI-15835 249 
OKI-13188 186 
OK2-5385 165 

OK2-21118 153 
. OK2-20240 151 

in. 

OKI-11779 142 
OK2-17762 133 


(315) 

(302) 

(291) 

(265) 

( 220 ) 

(265) 

(251) 

(151) 

(229) 

(155) 


OKI-17323 

OKI-17358 

OK2-9329 

OKI-18549 

OKI-17728 

OKI-18764 

OKI-5324 

OK2t 16350 

OKI-18438 

OK2-6910 

OKI-18583 


113 (175) 
106 (173) 
105 (176) 
101 (197) 
89 (156) 
87 (171) 
86 (148) 
73 (117) 
67 (123) 
65 (75) 
52 (185) 


Vitam v DX rebriCku novych uCastnikov, Clenov 
radioklubu Banska Bystrica, ktori spolocne poslali 
svoju prihldSku, tj. OK3UI, OK3DT, OK3BH, 
OK3RC, OK3YAI, OK3UN, OK3KYR atd. Dalej 
sa prihldsili OK1IZ, OK2BMF, OK3YCE, 
OK2BBI, OK1DAV, OK3YBZ a OK1KIR. 
Medzi RP sa prihldsili OKI - 13188, OKI - 11779, 
OKI - 18764 a OK2-6910. Do kategorie RTTY 
sa prihlasil OK2BJT. A 6o ostatny, vy nem^te 
ziujem sa prihlasit!, ale bo nechciete ma( poriadok 
vo svojej evidencii a potom pracovat! systematicky ? 
Venujte chvirku casu a prihlaste sa na moju adresu, 
alebo vidy v nedelu na pdsmu 3,7 MHz. 


^ NAUitHU^ 


Rubriku vede E. Kubes, OK1AUH 
Sumberova 32912,160 00 Praha 6 


Klasifikacnf soutei - Kutna bora 

Pdsmo 80 m, delka trati 7,2 km, limit 120 min . 
Kategorie A 

Poradi Jmino Okres Casfpoc . 

lisek 


Diplom £. 265 byl udSlen OL1API, P, DoudS- 
rovi z Prahy. 


OKIFF 

OK1SV 


331 (333) OK3MM 314 (314) 
320 (335) 


Rajchl Miloslav Praha 
Ing. Srdta Pavel Praha 


63,45/5 

64,31/5 


3. Stanek Oldrich Brno-venkov 65,55/5 

4. KrySka Ladislav Praha 80,58/5 

5. Moskovsky Jan Hradec. Krai. 86,40/5 

Pdsmo 2 m , dilka traii 6,5 km, limit 120 min. 


Kategorie A 


1. 

Rajchl Miloslav 

Praha 

57,52/4 

2. 

Stanek Oldfich 

Brno-venkov 

60,06/4 

3. 

Ing. Sruta Pavel 

Praha 

61,30/4 

4. 

Kryska Ladislav Praha 

63,10/4 

5. 

Sucha Sofia 

Teplice 

84,54/4 


Klasifikacni soutez Brno - venkov 
dne 7. 4. 1973 

Pcprvd v letosnim roce se na5i zavodnici v honu 
na liSku seSli na klasifikatni soutezi, kterou poradal 
ji i tradifini poradatel techto soutezi, radioklub 
v TiSnove. Soutez se konala ve dnech 6- az 8. dubna 
1973 v okoli male vesnieky Chlebske, nedaleko 
NedvMice pod, Pernstejnem. Obvykle se klasifi- 
kaini sout£2e, porddane v CSR, ucastni jen zavod¬ 
nici z Cech a Moravy, ale tentokrat byli mezi 
startujicimi vsichni nejlcpsi zavodnici z cele repub- 
liky, protore na soutez navazovalo soustfedem 6es- 
koslovenskych reprezentantu v tomto sportu. 

Poradateld, tisnovSti radioamateri, vybrali jako 
obvykle pro soutez velice peknou, ale pro hon na 
liSku paroCnou krajinu. Teren byl hodne kopcovity, 
behem zavodu museli zavodnici ndkolikrdt pfeko- 
navat znafine prevy§eni, i pres 100 m, a tak byla 
dokonale prov£rena fyzicka kondice kaideho star- 
tujiciho. 

Pfi zdvode v pdsmu 3,5 MHz startoval rekordni 
po£et zdvodniku - 24 zavodnikil kategorie A, 22 ka¬ 
tegorie B a 4 ieny. Kategorie A hledala dtyfi liSky, 
ostatni pouze tfi libovolne, vSichni startujici meli 
vsak povinny navrat na majdk, v pripade nenalezeni 
majaku nebo nalezeni po limitu nebyl zdvodnik 
klasifikovdn. 

Druhy den byl zavod v pdsmu 144 MHz a starto- 
valo celkem 30 zdvodniku, vSechny podminky byly 
stejne jako pfi zdvode v pdsmu 3,5 MHz. 

Klasifikaini soutei v honu ha liSku byla zpestrena 
souteZi uiastniku ve strelbe ze vzduchovky. Tato 
soutez, ve ktere zvitezil mg. P. Sruta a B. Ki§a, 
byla hodnocena samostatnd a nebyla zapocitavdna 
do celkovych vysledku. 

Po klasifikaini souteii nasledovalo ityrdenni sou- 
stfedfeni kadru ieskoslovenskych reprezentantu, kte- 
r£ho se zucastnilo 24 liSkarii. Reprezentanti absol- 
vovali kaidy den po jednom zavodu na obou pds- 
mech. Kaidy zdvod byl doplnen zamSrovdnim liSek 
a zakreslenim jejich polohy do mapy, tak jak je tomu 
na zdvodech v NDR, Za presnost zakresleni dosta- 
vali zavodnici body, ktere spolu s body za das 
urdovaly vysledek. Bdhem soustredeni byly take 
promdrovany pfijimade, jejich citlivost, presnost 
zamerovdni ap., co5 mdlo pomoci reprezentantfim 
pfi odhalovani „slabin“ jejich pfijimaCfi, 

Pofadatele pripravili klasifikacni soutez i cele 
soustredeni jako obvykle velice dobre, k dobrdmu 
prfibehu pfispelo tak£ vybomd prostfedi hotelu 
CKM Vysodina v Chlebskdm. Treneri mdli moi- 
nost po zimni pfestdvce proverit kaSdeho repre- 
zentanta a predbeind vybrat ty, s kterymi se muze 
poditat na IetoSni mezindrodni zavod y. Narodny 
teren v okoli Chlebskeho presnd ukdzal, jak je 
ktery zdvodnik na letoSni sezonu pripraven. Leto§ni 
sezona mezinarodnich zavodCt, kter& vyvrcholi mis- 
trovstvim Evropy v Madarsku, bude velice ndrodna 
a ka5dy zavodnik, ktery v ni ma uspdt, piusi bi?t 
dokonale po vSech strdnkdch pripraven. 

* —ob¬ 


struct vysledky 


Pdsmo 

80 m, kategorie A, 

dilka trati 6,5 km. 


limit 110 mmut 


Poradi 

Jmeno 

Qkres 

Cas 

I, 

Tocko L. 

KoSice 

74,31 

2. 

Ing, Magnusek B. 

Karvina 

,75,51 

3. 

Vasilko M. 

Ko5ice 

81,29 

4. 

Stanek Ol. 

Brno-venkov 

86,10 

5. 

Rajchl M. 

Praha 

87,05 

Pdsmo 80 m, kategorie B, 

dilka trate 4 km. 


limit 110 minut 


1. 

KiSa* 

Zilina 

79,50 

2. 

Kuchta 

Litomerice 

81,59 

3. 

Voldk 

Usti n. Orl. 

95,55 

4. 

Zabojnik 

Karvind 

107/51 

5. 

ICoziol 

Novy Jicin 

107,59 

1. 

MojziSovd- 

ProstSjov 

75,05 

2. 

Martinkovicovd 

Bratislava 

105,28 

3. 

Sucha 

Teplice 

71,23 

Pdsmo 2 m, kategorie A , dilka trati 6,5 km. 


limit 150 tni/iut 


Poradi 

Jmeno 

Okres 

Cas 

1. 

Vasilko M. 

Kodice 

77,01 

2. 

Stan&k Ol. 

Brno-venkov 

77,29 


Todko L. 

KoSice 

77,44 


27 6 CUmat&uk jgj 7^1 8J fco % 


4. Harminc I. Bratislava 82,55 

5. Rajchl Praha 83,28 


Pdsmo 2 m, kategorie B, dilka tratS 4 km, 
limit 150 minut . 


L- 

Kuchta 

Litomerice 

73,38 

2. 

Voldk 

Usti n. Orl. 

83,30 

3. 

KiSa 

Zilina 

86,53 

4. 

Kubik 

Litomerice 

91,12 

5. 

Starie6ka 

Novy Jicin 

92,51 

1. 

Moj&Sova 

Prostejov 

82,01 

2. 

Micugova 

Kosice 

89,27 

3. 

Martinkovicova 

Bratislava 

98,13 


Prijimac pro hon na lisku 



Pouzite soucastky 

Kondenzdtory 

Ci, C 3 

15 nF/40 V, keramicky 

C 3 , Ci 

20 p.F/6 V 

Cs, C 7 

22 nF/100 V, svitek MP, vybrat na 


5 % 

c„ 

6,8 nF/100 V, svitek MP, vybrat na 


5 % 

Cs 

0,15 p.F/40 V, keramicky (sloJeno 


ze dvou.knsfi) 

Co 

50 txF/6 V 

C 10 

200 pF/6 V 

C„ 

68 nF/40 V, keramicky 

Ci a, Cia 

10 nF/100 V, svitek MP 

c„ 

180 pF, keramicky, stabilit 


V AR nebyl dlouho otiSten fildnek o pfijimadi pro 
,,honna lisku“. Chtdl bych vdnesni rubrice a v ne- 
kolika dalsich popsat jednotlive dasti superhetu pro 
pdsmo 3,5 MHz. Uvedend zapojeni poutfivam ne- 
kolik let ve svdm pfijimaci pro hon na lisku. Domni- 
vam se, 2e superhet bude stavet pokrodilejsi kon- 
strukter, proto je popis struen^. Pripadne dotazy 
rad zodpovim. 

Pfijimad mdm rozdeleny na ndkolik funkdnich 
celku (modulfi). Je to vyhodne, protore jakmile se 
na trhu objevi nove soudastky lepsich vlastnosti, 
mohu s nimi vyrobit novou dildi cdst 2afizeni a ce- 
lou ji v pfijimaci vymenit. Obrazec ploSneho spoje 
neuvadim, protore kazdy konstrukter si jej navrhnc 
sdm podlc souedstek, ktere md k dispozici. Pfi 
ndvrhu plo^neho spoje je tfeba dodrzet vedenl jed- 
notlivych spoju presne podle uvedendho zapojeni, 
aby nedochdzelo k rCiznym proudovyin smydkam a 
tim i k nestabilitd prijimace. Schema jednoho funk- 
dniho celku je na obr. 1. Z mezifrekvenkdniho zesi- 
lovade sc vede signdl pres kondenzator Ci na emitor 
tranzistoru T lt Na bazi T, se vede stfidavd napeti 
ze zdzndjovdho oscilatoru (BFO). Oba signaly se 
smesuji na slysitelny ton, ktery se odebird z kolek- 
toru a dale zesiluje. Zbytky vysokofrekvendniho 
signdlu se svadeji na zem kondenzdtorem C s . 
Nizkofrekvencni signdl se vede do predzesilovade, 
ktery kryje ztrdty v nasledujicim filtru. Zesileni 
pfedzesilovade se da nastavit zmenou emitorovdho 
r c 

odporu R a - Zesileni A u = ——. Kolektorovy odpor 
Re 

f? 7 nelze menit, protoie bychom^ nepfizpfisobili 
ndsledujici nizkofrekvendni filtr. Ukolem filtru je 
potladit neiadouci Sum a tim zlepsit iitelnost 
signdlu. Za filtrem je zapojen zesilova£ pro slu- 
chatko ALS 202, jehoz vinuti je vyladeno konden¬ 
zdtorem C B na kmitofcet / = 1,5 kHz. Pro jiny typ 
sluchatek bude kapacita C 8 take jind. Celkovd 
kmitoitovd charakteristika nizkofrekvenCni idsti je 
na obr. 2. Zaznejovy oscilator je v zapojeni ^Clapp**. 
Oscildtor je stabilni, snadno se uvadi do provozu. 
Doporufiuji zkontrolovat tvar signalu na emitoru T A 
osciloskopem. Kondenzdtory Ci 3 a C 13 nastavime 
tak, aby signdl byl sinusovy. Jeho kmitoCet je na- 
staven v okoli 450 kHz podle naladeni mezifrek- 
veniniho filtru. Je vhodne uzavrit cely oscilator do 
stiniciho krytu. 


Odpory 

RuRn, R* 1 kO, TR 112 
R 2 22 kH, TR 112 

R 3 3,9 kU, TR 112 

39 kQ, TR 112 
R t 10 kO, TR 112 

R, 1,5 kfl, TR112 

R s 220 O, TR 112 

R t 6,8 kO, TR 112 

R l0 2,2 kO, TR 112 

Ru 470 a, TR 112 

R 13 5,6 kQ, TR 112 

R lt 4,7 kQ, TR 112 

Civky a tlumivky 

Tl 250 mH, 1 000 zavitu drdtu 

o 0 0,09 mm CuL, feritove jadro 
EE, 3x3 mm 

Li 680 fiH, 180 zavitu drdtu 

o. 0 0,08 mm CuL, feritovd jadro mf 
transformdtoru z prijimace ,,Zuzana‘* 
nebo pod. 

Tranzistory 

T i, T i} Tj, T t libovolny kfemikovy tranzistor typu 
KC apod. 


Kolektorovy proud tranzistoru 


Tranzistor 

Kolektorovy proud 

T. 

50 pA, pripadne nastavit na nej- 
vetSi zesileni 

Ts 

1,2 mA 

r a 

1,4 mA 

Ti 

1,2 mA 

Stfidavd napeti na emitoru T t = 80 mV 


AT. Rajchl 


Obr. 


1 . 



Schema popisovane casii prijimace 


MODERN! VlCEROJ 
' TEUEGRAFISTfj 


- Rubriku vede M. Farbikovd , OK1DMF, 
Podbabskd 5, 160 00 Praha 6 



Obr. 2. Charakteristika-nf cdsti 


Moderni viceboj telegrafistu 
v Jihomoravskem kraji 

V ramci realizace JSBVO us poradal sportovni 
odbor krajskeho aktivu Svazarmu jihomoravskeho 
kraje v jarnich prdzdnindch 1973 vyevikove sou- 
stredeni mlddeie do 18 let, ktere bylo zamereno 
na naevik disciplin moderniho viceboje telegrafistu. 
OrganizaCnim zajistenim soustfedenl byl poveren 
Radioklub KunStdt. Prubeh soustredeni ridil kraj- 
sky instruktor pro viceboj, A. Poldk z Vy§kova, 
jemui pomahali pfedni jihomoravSti zdvodnici. 
U5ast mladeze zajistil krajsky sekretaridt Svazarmu 
prostfednictvim okresnich vyborh v celem kraji. 
Celkem se zucastnilo soustredeni 35 chlapcfi a dev- 
6at, z nichz mnozi byli jc§te zaky 9. trid ZDS. 

Posldnim soustfedfeni bylo pripravit jihomorav- 
skou mldde± na leto^ni sportovni sezdnu. Tomu 
odpovidal kazdodenni program, zahrnujici naevik 
vysildni a pfijmu telegrafie a orientadni b6h lesem 
na'3 a$ 5 km. Problem rOzne tirovne znalosti a 
schopnosti v§ech jednotlivefi. byl vyfeSen rozdele- 




nim frekventantu na nekolik skupin, kterd se bdhem 
dne v nacviku strldaly. Vysledkem tohoto redeni 
bylo perfektni zvladnuti telegrafie u tdch frckven- 
tantCi, ktefi jedtd neznali vSechny znaky, a znadnd 
zlepgeni v zdpisu a v kvalite klicovani u pokrodilych. 
Mnozi tak dokdzali na konci soustredeni prijimat 
a vysilat tempem ai 80 zn/min. Jc nutno si uvddo- 
mit, tc ty to v^sledky byly dosadeny intenzivnim, tf- 
dennim v^cvikem, kter? vcdli jedni z nejzkuSendjSIch 
zdvodnikCi-telegrafistu z cele CSR. U tak velkdho 
podtu frekventantu nelze pfedpokl&dat, ie by stej- 
nych vysledkCi dosdhli u nds dlouho vditym zpuso- 
bem, t. j. napf. 1 x tydnd pofddan^m dlouhodobym 
kursem z neho2 by vdtdina frekventantu postupnd 
odpadla. 

Celot^dennl ndmaha se odrazila ve velkd vyfier- 
panosti, pfedevSim u instruktoru, ktefi vSak jedtd 
obStave, spolu s dalSimi dleny Radioklubu KunStat, 
pfipravili na zdver t^dne krajsky pfebor ve vice bo ji. 
Na pfebor do KunStdtu pfijeli i dal§i zdvodnici 
z kraje, pfedevSim dospeli, takie se ho zufastnilo 
celkem 50 zdvodnlkO. Nejpodetndji byla obsazena 
kategorie juniorii do 18 let. Dobfe vSak byla obsa¬ 
zena i novd kategorie, chlapci do 15 let. Kategorie 
mulCi a den byly obsazeny standardnim pofitem 
zavodmkd. 

Pfebor problhal podle propozic zdvodft III. stup- 
nfi. Do funkce hlavnlho rozhodttho byl sportovnim 
odborem delegovdn A. Poldk, OK2PAE, ktery zd- 
rovefl fidil discipHnu pfijem. fteditelem pfeboru 
byl Pavel Vik, OK2NA, soudasnfi fidil i discipHnu 
orientaSnl bSh. Pro kliSovdnl mSla kaddd kategorie 
samostatndho rozhoddiho, fiimi bylo vylouieno 
jeho pfipadne ovlivnSnl v^konem zdvodnika z jine 
kategorie, Ve v^siedcich krajskfcho pfeboru se pro- 
jevila prospSSnost pfedefildho soustredeni, nebof 
z 50 zdvodnikfi jich ziskalo 46 III. VT. Z tohoto 
hlediska se stal jihomoravsk^ kraj v souSasne dobd * 
nejldpe fundovanym krajem v CSSR. Pujde nyni 
o to, aby zdjem novych zdvodniku neochabl a aby 
jejich sportovnl rfist dosdhl maxima v soutedich 
o medaile mistrii republiky. 

Karel Paiourek , OK2BEW , MS 


PFebor Jlhomoravsk£ho kraje 
KunStSt 1973 

(pofadljmino , misto, body zapfijem , klUovdni, 
orientacni zdvod, body celkem) 


Kategorie A 

1. Skdla Miroslav 

Blansko 

99 

100 

100 299 

2. Kamardd Mir. 

Brno 

90 

94 

100 284 

3. HavliS Vladimir 

Blansko 

97 

86 

100 283 

4. Frybert Frant. 

Brno 

99 

100 

52 251 

5. Holik Karel 

GottwaldovlOO 

92 

58 250 

Kategorie B 

1. Nepofitek Jifi 

Prostdjov 

97 

95 

98 290 

2. Novdk Petr 

Brno 

100 

95 

89 284 

2. Tochddek Jifi 

Brno 

99 

95 

90 284 

3. Navrdtil Zdendk 

VySkov 

94 

95 

92 281 

4. Svancara Boh. 

Blansko 

87 

92 

100 279 

5. Kurzer Milan 

Hodonin 

97 

95 

86 278 

Kategorie C 

1. Bimka Vladimir 

Hodonin 

96 

100 

100 296 

2. Mare§ Karel 

Blansko 

96 

100 

97 293 

3. Srba Marek 

Brno 

90 

100 

96 286 

4. Adamec Jaroslav VySkov 

95 

90 

81 266 

5. Wiesner Gustav 

Brno 

.53 

95 

98 246 

Kategorie D 

1. Bedndfovd Vojt. 

Blansko 

88 

95 

100 283 

2. Skdlovd Zdena 

Blansko 

88 

96 

90 273 

3. Bedndfovd Pavla Blansko 

80 

100 

84 264 

4. Jirovd Zdena 

Tfebic 

98 

100 

37 235 

5. Skdlovd Draha 

Blansko 

47 

94 

87 228 

6. Tr^jbalovd Lib. 

Blansko 

32 

84 

7?. 188 



Obr. 1. Vladimir Bimka , vitez kategorie C 


HBE 

Ban 




Obr. 2. JiH Nepo&tek y vitez kategorie B 


amaterskA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola, OKIOO, Podbofany 113 
obr. Louny 


Uvefejfiujeme volnd pfelofen^ pfispSvek 
od redaktora dasoplsu ,,73** a vedouciho 
rubrlky SSTV v tdmde Sasopise, K4TWJ: 

Zdjem o amatSrskou televizi - SSTV - se v USA 
i v celdm svStS neustdle zvStSuje. V souCasnd dobe 
jii fityfi velkd firmy v USA vyrdbSji zafizeni pro 
-.SSTV - jsou to Robot Research, J + R Electronics, 
SBE a Thomas Electronics. 

DomSci konstruktdfi se soustfetfujl kolem 
W6MXV, WOLMD a brzy bude v magazinu „73“ 
uvefejnin popis velmi lervndho monitoru WB8DQT. 
VSechny zatim uvedend monitory jsou polovodi- 
fiovd a s magnettckym vychylovantm. VSichni Vo¬ 
robei (jednotlivci i firmy) pracuji nyni na nlzn<xh 
principidlnich zmendch a zlepgenich, jejichi publi- 
kaci lze ofiekdvat v priibehu roku 1973. Popisy 
konvertorfi, popf. )ii tovdmd vyrabend konvertory 
z normdlni televize na ,,pomalou“ a naopak budou 
uvedeny pravddpodobnd na podzim 1973. K pfijmu 
vysilani lze potom vyu Sit standardniho televiz- 
niho zafizeni bez jak^chkoli uprav a' ziskane 
obrdzky jsou neuvefitelnd distd. Jind zajimavd za¬ 
fizeni je digitdlni generdtor obrazefi. Bude v^hodny 
zejmdna pro titulkovdni, mobilni provoz a provoz 
z prechodndho QTH, pro DX eXpedice apod. 
Samozrejmd jeho cena musi b^t niiSi, nei cena 


Obr. 1. ObrazovJ zesilovai 
0K1FW 


jednoduchdho kazetovdho magnetofonu. Infor- 
mace o tomto zafizeni budou zverejndny rovndd 
na podzim t. r. V zaHzenich pro SSTV se stdle 
vice pouiivaji obrazovky s vdtStm stinltkem; po- 
uilvaji je jak konstruktdfi, tak i v^robci tovdmich 
monitor^. V soudasnd dobd populdml Ctyf nebo 
dvouvterinovd obrdzky lze snadno zlskat zkrd- 
cenou smydkou. 

Dlouho slibovan^ Handbook SSTV opustil 
J. 2. 1973 tiskdrnu a v souiasnd dobd je ve va- 
zamfi. Omlouvdm se za toto zpodddni, bylo zpfi- 
sobeno nedekane prednejSi zaleiitosti, kterou jsem 
se museJ zabyvat. 

Osobnd se v soudasnd dobd zab^vdm v^vojem 
systdmu pro barevnou SSTV, s tfemi obrazovkami 
a dichroidnimi barevnymi zrcadly. Tento systdm 
je sluditeln^ se soucasnou normou SSTV a brzy 
bude rovndd publikovan. 

Tesim se na shledanou se v§emi zdjemci o SSTV 
v OK, nejldpe v pdsmu 20 m mezi 00.00 a 03.00 
GMT. 

73 Dave, K4TWJ 


Pod m inky Sifeni se v posledni dobd po- 
nekud zleplily, coi zpfisobilo i oiiveni ppo- 
vozu SSTV. Objevuji se stanice CT1PG, 
IT9ZWS, OD5HC, EA4DT, VV4KFX, VE1TV 
a mnoho daldich W a K. Na pdsmu jsou dennd 
i zndmd italskd stan ice. 

Diky Frantovi, OK1FW, se s SSTV sezndmili 
liberedti radioamatdfi. OK1FW md ji4 svfij mo¬ 
nitor v provozu. DalSim „pfirfistkem*‘ bude 
OK1DAS, ktery na stavbd monitoru pilni pracuje. 
5- V nedelnich dopolednfch hodindch se na 
pdsmu 80 m okolo 3 780 kHz objevuji stanice 
DK, HB a ndkdy 1 6 i PA0. 
fi-Dlouho slibovan^ Handbook SSTV, kter^ vydal 
vydavatel dasopisu ,,73“ (viz td2 prlspdvek 
K4TWJ) konednd vyleJ, Brofovand vyddni stoji 
5 dolard, vazand 7 dolard. 

Franta, OK1FW, postavil obrazov^ zesl- 
lovad s KF508 (obr. 1). Je napdjen napdtim 
2x12 V a v^stupni. signdl md asl 14 V, co2 
stadi pro pouiitou obrazovku 13LM31. Pra- 
covni bod tranzistoru KF508 se nastavuje 
trimrem v emitoru tohoto tranzistoru. Na- 
p£ti uvedend ve schdmatu jsou merena proti 
kostfe (nulovdmu potencidlu). _ 

Dalgim zajimav^m zapojenim od OK1FW je 
uprava fddkovdho rozkladu 15 Hz na trvale bHict 
rozklad. TranzistOr T 1 pracuje jako odddlovad syn- 
chronizaCnich impulsil, 1\ zesiluje usmdmdnd im- 
pulsy, T a a T A tvofi Schmittfiv klopn^ obvod, na 
jehoi v^stupu jsou synchronizadni impulsy derivo- 
vdny pro synchronizaci generdtoru pilovitdho na- 
pdti s tranzistory T b , T„ T : . Napdtf pilovitdho 
prubdhu je zesileno tranzistorem T & . Potencio- 
metrem 68 kD, zapojenim v emitoru T-,, lze na- 
stavit kladnou nebo zdpomou synchronizaci, nebo 
uplnd ,,vysadit“ oscilace; potom obvod pracuje 
jako spougtdny generdtor fddkoveho kmftodtu. 


KF508(&*150) ^ MXi 

’ konirast 



KF517 7NZ70 1k5 



Obr. 2. Trvale be- 
£ici rddkovy rozklad 
(OK1FW) 
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LetoSni srpen bude mit v eteru zajlmavy 
charakter: podminky v prvni dekdd£ budou 
sice mit jeStfc v mnoha ukazatelich dosavadm 
„letni charakter‘% potom v§ak pomfirne 
rychle zmizi vliv elektronov^ch „spi£ek‘* 
mimorddn£ vrstvy E s jejimi obCasnymi 
shortskipovymi podminkami na metrovych 
vln&ch a nastane velmi pomal^ vyvoj DX 
podminek na pasmech 14 a zejmena 21 MHz 
smcrem k lepSimu. Bude to znat zejmena 
v podvefier na 21 MHz; v n&kterych zdvSrec- 
nych dnech srpna tam jiz zjistime relativn£ 
dost sign&lti ze druhe strany Atlantiku. Do- 
poledne to- bude horSf, avSak v£t§inou jen 
proto, 2e se k n&m budou dost&vat vlny 
zejmena z oblasti jihov^chodni Asie az stfedni 


a jiini Afriky a tam, jak zn&mo, mnoho ama- 
t£rft na tomto pdsmu nevysild. 

Vrafme se vsak je§te k prvni poIovinS m£- 
sice. V tuto dobu b^vaji obiasne podminky 
ve smferu na Austr&lii a Novy Zeland v das- 
nych rannich hodindch i na niisich krdtko- 
vlnnych p&smech. Muzete se pokouset o Stesti 
i na osmdesdti metrech, protore kaidorocne 
dojde z Austrdlie nemalo hlaseni o tom, ze 
bylo zaslechnuto mnoho evropsk^ch stanic 
a v jejich seznamu nikdy nechybi ani zna£ky 
ceskoslovenske. Tyto podminky nastSvaji tim, 
ie cela trasa vln z Austr&lie pfes Antarktidu, 
a Jiini Ameriku at na hranice Evropy leii 
chvili ve stinu (u n&s Slunce teprve vychazi, 
u nasich protinozcu zrovna zapada). Podle 
drivfcjsich zkusenosti tyto podminky byvaji 


nejlepSi zejmena v prvni polovinfi srpna 
a proto na nS upozoritujeme i v tbto p£ed- 
pov£di. Let os by mely b^t o nfeco vyrazn£j£i 
nef loni. 

Po celtf srpen budemc mod pozorovat Jrftft 
jeden „letni‘* jev: zmenSen£ p&smo. ticha 
v dob6 tesn£ pred zdpadem Slunce nad 
Evropou. Nekdy to bude v podvefier na dva- 
ceti metrech vypadat skoro tak, jako v noci 
na osmdesatce. V zdri tento jev rychle zmizi 
a nejmenSi pasmo ticha za£ne byt okolo 
poledne. Hladina ,,atmosferikd** bude je£t£ 
v n£kterych dnech vyraznd, ale i ta bude 
b£hem meslce zvolna klesat, a tak mdme na- 
d£ji, 2e se celkovb DX podminky po letnich 
,,prdzdninach“ zafinou zejmena ke konci 
srpna zase kone£n& zlepsovat. 



Rubriku vide ing. V. Srdinko , OK1SV , HavliZkova 
5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

JeStfc k expedici-na Mt. Athos: zutastnilo se 
Ji 9 operatorA z DL, dva z HB9, jeden z OZ 
a dva z S\\ Znafcka byla SV1DB/A a expedice 
pracovala od 23. do 25. 4. 1973 nepfetriite, 
na vSech pdsmech s v^jimkou SO m, s velmi 
ptknym signdlem. Vysledek pred£il obekdvdni, 
expedice navdzala za 3 dny pfes 4 000 spojeni 
a kdo zavolal, spojeni navazal. QSL poiadovala 
expedice bud pf es SV-QSL bureau, nebo primo 
na SV1DB: Constantine Psiloyannes, P. O. 
Box 1442, Athenas. 

Expedici do Karibski oblasti podnikl pofatkem 
kvitna t. r. DJ5RTA. Pracoval nejprve jako 
FGORX z Guadeloupe, a pokradoval na ostrov 
Santa Lucia, VP2, Pracoval prevdznS SSB na 
21 MHz a manaiera mu d£ld DJ9ZB, ktery pofa- 
duje QSL pfimo na svoji adresu. 

Market Reef byl cilem expedice OHONJ 
a nekolika Svddskych operateru, a to nejprve 
v kv£tnu 73 na 14 dni, a pozdeji v £ervnu 
op£t na 14dni. ZnaCka expedice byla OHOMAS t 

Aldo, ET3ZU, pldnuje novou expedici na ostrov 
Jabel et Tair, kter^ plati za samostatnou zemi 
pro DXCC, a pri teto pfileiitosti se hodld zastavit 
i na ostrove Zaquar pobliie Ethiopsk£ho pobre2i 
bude-li tento ostrov uzndn za novou zemi DXCC; 
to je ov5em dosti ncpravdepodobn£. 

Ji2 davno ohlaSend expedice YA1DT do 
Sikklmu, AC3, se neuskutebni pro nemoznost 
ziskdni vstupniho povoleni do teto zemi. 

ARRL definitivnfi rozhodla, ie ostrov Rocas, 


ktery byl v pldnu jit nikolika expedic na St. Peter 
and Rock, nebude uznan za zemi DXCC. 

Expedici na ostrov Ogasawara podnikl a 
skupina Japoncil. Pracovali tam od 27. dubna 
do 6. kvStna pod znafikami JD1ABX, JD1ADK 
a JD1YAD hlavne SSB. Podminky nebyly 
priznive a expedice u nds byla pouze na hra- 
nici slysitelnosti; presto se nekolika OK po- 
darilo navazat spojeni. QSL vyrizuje JA1KSO, 
ktery byl vedoucim expedice. 

PJ4VD byla znafika expedice PJ2VD od 21. do 
28. dubna t. r. na jeden s tamnich ostruvku VP2. 
Pracoval v^hradne CW a QSL t& d£ na svoji do- 
movskou znaiku. 

Zpravy ze sveta 

Kmitoitovy a Sasov^ pldn JTOAE, Pavla, 
z Ulan Bataru: denn£ pracuje od 00.00 do 
02.00 GMT na 14 MHz, od 05.00 do 07.00 GMT 
te2na 14 MHz, nekdy 06.00 az 08.00 GMT a pfi- 
padne 09.30 az 11.00 na 21 MHz. Pouziva 
tichto krystalu: 14 020, 14 035, 14 195, 14 225, 
14 280 a 14 310 kHz, a pak 21 020, 21 050, 
21 280, 21 300 a 21 350 kHz. Pracuje jak CW, 
tak i SSB, postavil pevnou smerovku na Pra- 
hu, takie bude snadn£ji dosa^itelny. 

Diplom WAZ: k 1. dubnu 1973 bylo celkem 
vyd£no 3 475 diploma WAZ za CW a 1 051 di¬ 
ploma WAZ za SSB. 

A6PX, ktery pracuje velmi $asto SSB na 
21 MHz, poZaduje QSL zasilat na P. O. Box 
1057, Sharjah, United Arab Emirates. 

Minami Torishima (drive Marcus Isl.) je stale 
vyhleddv&n Japonci a v posledni dobe odtud vy- 
silala stanice JD1AHI, co2 byl JA1BA. Poiaduje 
QSL na svoji domovskou adresu; 

Prestoie se r^suje plan na expedici na 
ostrov Palau, kteri? by mela spolu s A51, 
AC3, AC4, XZ2, 3C1 a YK navstivit skupina 
operatfiru z Kanady pod vedenim VE6BAA 
v dohledn£ dob£, je mozno spojeni s Palau 
navSzat i nyni, nebof se tam objcvila stabilni 
stanice KC6CF na 14 280 kHz SSB. Z&da 
QSL na adresu: George I. Ngirarsaol, Box 18, 
Koror, Palau, Western Carolina Islands 
96940. Mimochodem, i kdyi rieni , 'jeste ozna- 


men p£csn^ termin shora uveden£ kanadsk£ 
expedice, jeji kmito£ty budou: SSB - 3 770, 
7 080, 14 190, 21 245 a 28 550 kHz, CW - 3 505, 
7 004,14 025, 21 025 a 28 025 kHz. Stdb expedice 
2add fit predem vsechny amatery, aby s nimi 
navazovali spdjeni na ka£dem pdsmu pouze 
jednoui aby bylo umoinfeno spojeni co nej- 
vetSimu poctu zajemcu. Tato expedice se ma 
zdrzet v kazd£ navStivene zemi plnych 14 dni. 

V USA^'e od nyn£j§ka mo±no ziskat ruzn£ spe- 
ri£lni prefixy, ale zadatel musl pfedem splnovat 
uriite dosti naro£n£ podminky. Povoleni k uziv^ni 
speci^lniho prefixu se vyddvd na 60 nebo 90 dni, 
a takov^to stanice ma napr. povinnost pracovat 
ponejvice na 14 MHz, a to na pfid£lenych kmito- 
ctech: 14 030 kHz CW, nebo 14 300 kHz SSB, 
a v zdvodech se musi zarutit, ze uskutedni nej- 
mene 1 000 spojeni b£hem 24 hodin! QSL pro 
takoveto stanice se poiaduji zasilat na ud&vaneho 
man*a5era + SASE nebo SAE 4- dostatecn^ pocet 
IRC. Jednou z prvnich stanic, pracujicich jiz 
podle t&chto pravidel, je WD6USA, a‘ nejnoveji 
se ozvala stanice N0NNN. Zajimava je i uvaha 
poradatelu teto honby za prefixy o QSL listcich 
a nakladech na jejich tisk. Podle dosavadnich zku- 
genosti pry takov^ specidlni prefix obdr^el dosud 
jen asi 50 % QSL z uskute£n£nych spojeni, takie 
tim ndklady stoupaji. 

Z Falklandu by se m£l ozvat brzy Erik, 
SA12AGD, ktery ne davno pracoval jako 
/CEO - mel by pracovat od tamniho VP8KF 
zejmenA na 40 a 80 m. Jim, VP8KF, uvddi, 
ie pouiivS s&m techto kmitoctu: 3 502, 
7 003 kHz CW, 7 080, 14 195, 21 155, 28 554 kHz 
SSB a manazerem je SM3CXS. Dale z Falk¬ 
landu pracuje' v soucasne dobe je5t£ stanice 
VP8JE, Adrian, na 14 214 kHz SSB a mana- 
i£rem je WA5FWC. 

YKIOK se op£t objevuje na pasmech, napr. 
CW na kmitoCtu 14 029 kHz, a m£l by se jii 
objevit i na SSB. QSL na Box 35, Damascus, 

Diplom WPX: k 1. 4. 1973 vede SSB-WPX 
VE1ANZ se 722 prefixy, a CW-WPX vede 
DJ4EJ se 1 216 potvrzenymi prefixy. Smisenou 
skupinu WPX pak vede W20VC s 1 364 
prefixy. A co u nas? 

W7VRO oznamuje, ie t. £. vyrizuje QSL-agendu 
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se konqji tyto souteze a zavody (las v GMT) : 
Datum , las Tjdvod 


4. a 5. 8. 
18.00—24.00 
6 8 

19.00—20.00 
11 . a 12. 8. 
00.00—24.00 

17. 8. 

19.00—20.00 

18. a 19. 8. 
15.00—18.00 
25. a 26. 8. 
10.00—16.00 


TO DX Contest 
TEST 160 

European DX Contest, cast CW 
TEST 160 
SARTG RTTY 
All Asia DX Contest 


cdmto stanidm: HM1AB (od 1. 8. 65 do 27. 11, 66), 
KR6MB, KR6NG, TU2CH, VK3UV/VK9, 
YB9AAJ, ZK1CE, ZK1BM, 5H3KJ/A, 5N2AAF 
(od 18. 10. 1966), VP2LAM, VP2LAJ, 8P6DM 
(od 20. 10. 1970), FMOIX (od 20. 9: 1971) a 
VK9DM (od 1. 10. 1972). 

Pod znackou ZD7SS pracuje z ostrova St. 
Helena YL Sybila, a to pfevdznd SSB na 
14 MHz kolem 19.00 GMT. QSL zadd na 
adresu: P. O. Box 16, St. Helena Isl. 

CR8AK definitivne skoncil svdj pobyt na Ti- 
moru 30. 5. 73. QSL mu vyfizuje jeho otec, 
CT1GY, Box 2529, Lisbon, Portugal. 

• V^sledky CQ-WW-DX-Contestu, Cast CW, 
/sou pro nds poudne. Kategorii vsechna pas- 
ma-Jeden operator vyhral 4M4AGP s 2 518 685 
body, 28 MHz vyhral W4KFC se 100 631 body, 
21 MHz G3HCT - 242 955 bodu, 14 MHz 
PZ1AH - 463 188 bodu, 7 MHz - W5WZO - 
190 995 bodd, 3,5 MHz - KV4FZ - 153 302 
body, 1,8 MHz - ZF1GS - 11 124 body. Jako 
jedind Cs. stanice se mezi prvmmi peti na 
sv£t£ umistll OL1AOH na 1,8 MHz, kde 
s 1 843 body ziskal ctvrte misto. Kategaril 
jeden vysilafi - vice operateri vyhrala stanice 
K6SEN - 1 823 212 bodu a vice vysilaCi - vice 
operated - W3FRY s 2 258 772 body (tyto 
stanice ma/i mend, nei dosdhl vitCz katogerie 
jednotlivcu!!). 

Nekolik novych QS L-informaci: CVV2CS - 
CX2CS, CW3AA - CX3AA, CV8BBH - 
CX8BBH, FG0AMC/FS7 - F2QQ, FG0AMF/FS7 

- K2KGB, HT0A - DL30H, KA1DX - 
WA6AHF, VP8MS - K4MZU, XIIIX - XElIX, 
YB0ABE - K5GWZ, YX5AJ - YV5AJ, 4M4UA 

- W6CUF, 4W1BC - G3SUW, TY8ABB - 
WB4SPG, 6G1AA - W2GHK, GF1J - XElJ, 
CT2BG - WB8ENY, FB8WW - F6BFH, FOORV 

- G5RV, JT0AE - OK1AQW, KD6USA - 
W6ANN, KE4ITU - K4ZA, OK4PEN/MM - 
OK2BRR - QSL jsou teprve v tisku, a zatim 
budou vyrizeny QSL od 11. 2. do 4. 3. 1973. 
PJ8AE - W20VC, PJ8DX - K2FJ, TU4AA - 
VE7BWG, VA1LC-VElASJ, VP1BH- VE2AKZ, 
VP2AAA - W4DQS, ZKIMA - W6KNH, 
5T4ITU - 5T5AD, C31FD - DL2BK, A35FX - 
ZL2AFZ, CR3RY - CT1RY, JD1YAA - JA1WU, 
VP2ME - WA5FWC, VR1W - W6CUF, 9H3A 

- G8KW, 

Do dne§ni rubriky pCisp&li amatefi-vysi- 
Ia£i: JT0AE, OKI ADM, OK1ADP, OK2BRR, 
OK1AHZ, OK2AOP, OK2RZ, OK1TA a dale 
posluchaCi OKI-18 550, OK2-6 720, OKI-18 865, 
OK2-18 923, OK3-26 346, OKI-25 322. Vsem 
srdecny dik a tdsim se na dalsi vase DX-zprd- 
vy. Samozrejme volume i dalsi zdjemce - 
dopisovatele! Zprdvy zasilejte vzdy do osmdho 
v mesicl na moji adresu. 


Krejci V.; Stupka, J.: ELEKTRICKA m£- 
ftENl. SNTL: Praha 1973. 448 str., 324 obr., 
5 tab. Viz. Kcs 34,—. 

S rozvojem automatizace v naSich zavodech a 
podnicich se zvdtsuji naroky na technickou kon- 
trolu vSech vyrobnich pochodu. Zavaddni novych, 
progre'sivnich mctod prace pak vyzaduje," aby se 
mSrilo nejen pfi technickd kontrole hotovych vy- 
robku, ale i bdhem v^robnilio pochodu a v ne- 
posledni fade, aby se mdrenim ziskaly podklady 
pro vyvoj novych dokonalejiich vyrobkii. 


Kniha autoru Krejciho a Stupky „Elektricka 
mereni" ma charakter monografie a jeji snahou je 
u dtenafe osvdfcit, pop?, i prohloubit znalosti o zd- 
kladnich mericich metodAch, o dalkovych mefe- 
nich a o mdreni neelektrickych velidin. 

V uvodni kapitole jsou postupnd popisovAny 
jednotlive typy elektrickych mdficich pristroju a 
odporove normaly, kapacitni normaly, normaly 
vlastni a vzAjemnd indukdnosti a normAly napeti. 
.U kazdeho typu mericiho pristroje a zafizeni jsou 

uvedeny charakteristicke vlastnosti, kterd urcuji 
jeho nejucelnejSi vyuziti v praki. Kapitolu doplnuji 
state o moznych zpusobcch zmen rozsahfi elek¬ 
trickych pristroju a o kontrole a cejchovdni pri- 
strojtl. 

Druha kapitola, nazvana „Z5klady mcrici tech- 
niky“, vysvetluje nezbytnC zasady spravneho me- 
t reni a nejdulezit^jSi pojmy z merici techniky. 
V n^sledujicich kapitolach autofi pristoupili k po- 
pisu jednotlivych metod mereni zakladnich elek¬ 
trickych velicin, Uv^deji zpusoby mCrenl napCti, 
proudu, vykonu, elektricke energie, uiiniku, 
kmitoctu, sledu fazi, stanovcni cinitele tvaru 
a zkresleni. Na zaver jsou shmuty metody mereni 
odporti, kapacit a indiikCnosti. 

V dal§i casti priruCky jsou ve dvou skupinach 
uvedena magneticka mereni. Nejprve autofi po- 
psali metody mCfcni intenzity magnetickeho pole 
ve vzduchu a pak nasledujici metody m£5eni 
feromagnetickych materialu. 

Dnes jiz specialnimu oboru, ddlkovemu mereni, 
jc venovana samostatna kapitola, ktera uvadi a po- 
pisuje jednotlivC soustavy (intenzitni, kmitoCtove, 
impulsni) dalkoveho mereni. 

Alometrii, elektrickemu mCreni neelektrickych 
velicin, je venovana posledni kapitola. V prehledu 
jsou uvedeny ruzne zpusoby mereni delky, sily, 
uhlovc vychylky, prutoku, teploty, rychlosti ota- 
£enl, osvCtleni, vlastnosti kapalin, vlastnosti plynu 
a vlastnosti tuhych latek. 

V cele priruccc se predpoklada, ze obor elek¬ 
trickych mCreni neni ctenari nezndm^ a te Ctenir' 
ma jii v tomto oboru zakladni znalosti. Z tohoto 
duvodu autori v pfiruice zredukovali matema- 
ticke odvozov^ni, vzorcil a zakladnich vztahii. 
Kniha je u2itecnou pomuckou pro kaidodenni 
praci technikti, je vhodnou priruikou studujicich 
prumyslovych skol a mladym inienyrum umoini 
osveiit si nCkterC znalosti z oboru merici techniky. 

J- T 



Funkamateur (NDR), C. 4/1973 

Selektivni antCnni zesilovaC pro VKV - Tre¬ 
molo sMOSFET-Zdroj s elektronickou pojistkou- 
Kruhovy CitaC s rele - Domaci telefon - Kon- 
denzatorove zapalovdni pro Trabanta -Blinkry pro 
auta modelovych drah - ElektronickA kukaika - 
Stereofonni souprava SHC-47F fy Crown - Jed- 
noduchy univerzalni merid - Mf zesilovad s fil- 
trem 200 kHz pro SSB - Prijlmad pro hon na 
liSku v pasmu 2m- Elektronick^ klid - Dipmetr 
s FET - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

C. 5/1973 

Zpusoby zobrazeni na oscilografickych obrazov- 
kAch - Poloautomatick^ 1 zkouAed „dobry/5patny'‘ 
pro monoliticke integrovand obvody ~ Technika 
komplementArnich zapojeni - Stavebni nAvod: 
generAtor RC s nepatmym nelineArnim zkresle- 


niin - Informace^o polovodidich (91) - Antdna 
AZE 2 zarizeni pro pfijcm povdtrnostnich mapek 
WES 2 - Systemove feAeni racionAlniho osazeni 
a pajeni elektronick^ch stavebnicovych skupin - 
Prijimace barevne televize (14) - Realizace fazo- 
veho fizeni jednoduchymi dleny RC - Cestovni 
prijimad Selena - ZkuAenosti s pfijimadem Selena 
F8-TR17-B205 - Sit'ov^ zdroj N 200 - Pfi my 
pohon gramofonu - Halogenove v^bojky s kovo- 
vymi parami HQI 1000 C pro barevnou televizi - 
TechnickA novinka: difuze protonb v polovodidich. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

C. 6/1973 

Tendence v sortimentu spotfebni elektroniky - 
Urdeni smerodatnych uhlCi pro odddleni kanAlu 
u stereofonnich gramofonovych desek - Poznamky 
k projektovAni spolednych antennich rozvodu - 
Kapesni prijimad Orljonok 605 - ZkuSenosti s ka- 
zetovym magnetofonem ATAKASETTE - Pfi- 
jimade barevnd televize (15) - Pro servis - Mnoho- 
stranne pouiiti Millerova integrAtoru s elektro- 
metrickym stupnem - Dotykov^ zkouSed pro cis- 
licove obvody - Kapacitni snimani dernych stit- 
kii - Zapojeni analogoveho fizeni usmdrnovadii - 
Elektronicka kontrola otadek - Elektronicky ge¬ 
nerAtor impulsCi pro auta. 

Rddidtechnika (MLR), £. 5/1973 
ZajimavA zapojeni s tranzistory - Zaklady inte- 
grovand elektroniky (5) - Charakteristiky tranzi- 
storu - Transceiver FT200/250 - Krystal v radio- 
amatdrske praxi (17) - Konvertor s krystalem pro 
KY - Cislicove integrovane obvody - CQ test - 
TV servis - RD3603, autoradio pro Ziguli - 
Technika kruhovych modulAtord - Mdfic rezo- 
nance - Rubriky. 

Radioamator (PLR), 6, 4/1973 
Z domova i ze zahranidi - Novd polovodidovc 
prvky polske vyroby - Elektrolyticke kondenzAtory 
v obvodech s tranzistory - Osciloskopicky pfista- 
vek do televizoru - Uprava magnetofonu ZK140 
pro stereofonni provoz - KalibrAtor.- Tyristorovd 
zapalovAni - Rubriky. 

Radioamator (PLR), £. 5/1973 
Nove polovodidovd prvky polske vyroby (2) - 
Casovy spinad pro fotografii - Osciloskopicke 
obrazovky pro male osciloskopy - Predzesilovad 
a konvertor KV s tranzistory FET - Rozhlasovy 
pfijimad Sobbtka - Opatmd s elektrickym prou- 
dem - Televizni generAtor pruhu pro III. TV 
pasmo - UniverzAlni mefid s tranzistory - Loka- 
lizace zavad v obvodech rAdkovdho rozkladu TV 
prijimadii - Rubriky. 

Radioamater (Jug.), d. 4/1973 

Cislicovy mdfic kmitodtu - Zarizeni pro VKV - 
Jednotranzistorovy primozesilujici pfijimad - Za- 
fizeni s integrovanymi obvody Plessey SL600 (2) 

- Beam G4ZU pro tfi pAsma - NAvrh prvku osgi- 
lAtorovych obvodu v anodd elektronky - Televizni 
pfijimad pro pfijem barevndho signAlu (14) - 
Metronom pro fotografy - Stupne zesilovace Hi-Fi 

- Sirokopasmovy zesilovad 10 kHz a t 100 MHz - 
Filtr pro pfijimad - Kvadrofonie - Rubriky., 

Radio, Tele vizi j a, Elektronika (BLR), 
£.4/1973 

Oprava stereofonniho dekoderu pro systdm 
g pilotnim kmitodtem - Stabilizace rozmeru obrazu 
u TVP - Zajimave zAvady televiznich pfijimadu - 
Jakostni nf pfedzesilovad - korektor - Pfipravek 
pro barevnou hudbu - Zvukove efekty a pedAl 
Wa-Wa - Barevny televizni pfijimad Rubin 
401-1 - GenerAtor trojuhelnikovitych a pravo- 
uhlych impulsu - Tranzistorovy pfijimad Orbita 2 

- Elektronickd zapalovani - Jednoduchy elektro- 
nicky mdrid rychlosti otadeni - Zvukove reld - 
GenerAtory vysokdho napdti - Jak pracovat po- 
moci druiice Oscar 6 - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), £. 4/1973 

K fyzice chyb elektronickych pristroju - ZvlaSt- 
nosti zapojeni stereofonniho zesilovade Hi-Fi 
RH521 firmy Philips - PrepinAni vstupu zesilo- 
vacu diodami'- Kazetovy magnetofon TCD300, 
Hi-Fi - Korekcni dlanky pro piezoelektricke 
vloiky - Ozvudeni pfi kombinovane projekci filmu 
a diapozitivu - Jednoducha mefeni tranzistoru 
FET - „Varhanovd“ usporadAni reproduktorCi. 

Funktechnik (NSR), £. 5/1973 
Selenov^ usmernovac - modemi stavebni prvek 
pro cernobile a barevne TV prijimade - Pevnost 
pajenych spojO pfi pouziti zinkoolovdnych past - 
Nastavovani odporh laserem v technice tlustych 
vrstev - Demodulator AM s kremikovou diodou 
bez zkresleni - DMS - mechanicko-elektricky 
menic - Mefid tranzistorO FET, IT121 firmy 
Heathkit - ElektronickA sirdna s blikaci. 

Funktechnik (NSR), £. 6/1973 
Pfenosn^ televizni pfijimad „Porti 1200 S“ 
firmy Telefunken - Elektronicky blesk „Meca- 
blitz 402“, spinany tyristory - Maly stereofonni 
smdSovaci pult s integrovanymi obvody - Akus- 
ticky spinad s logick>hn ovlAdanim - GenerAtor 
varovneho signAlu s promdnnym > kmitoctem - 
Elektronickc mdfeni teploty - Z opravAfske praxe. 
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Prvni tudntf ridek Kds 20,40, dalgi Kcs 10,20. 
PrisIuSnou £*stku poukaite na u£et 6, 300-036 
SBCS Praha, spriva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce A R, 113 44 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzav£rka 6 t^dnh pfed uverejngnim, tj. 13. v me- 
sici. Neopomehte uv6st prodejni cenu, jinak inzerat 
neuverejnime. 

Upozornujeme vsechny z£jemce o inzerci, 
aby nezapomn&li v objedn&vkich inzerce 
uv£st svd poStovnf sm&rovaci tislo! 

PRODEJ 

mVmctr - pod. Heatk. - 3 mV ai 300 V, f. 3 Hz 
ai 500 kH2 ±3 %, Rvst 8 Mft/20 pF, osaz.IO + 
+ FBT, novtf (1 780), RC gen. pod. Heatk., Si 


tranz,, zkr. 0,2 %, 3 Hz ai 1 MHz, dtlii v£st. 
nap., mefidlo - nov^ {1 460), katalog Rim elektronic 
71 (100), dvoj. FET KF552 (85), tov. konvertor 
UKV FM CGIR-OIRT a obrac. (390), 4x krystal 
468 kHz, miniat. (80), kond. do vys. MP - Bosch 
40 pF/2,5 kV (250), 2 x keram. prep. 1 x 10 (80), 
snimaci elektr. pro SSTV 43QV26 (380), Funk- 
technik r. 65 (50), popripadS vym6mm nebo kou- 
pim kompi. EK10 nebo ELIO i mimo provoz, 
MP120 do 25 pA, 12QR50, AR0931. Kuba, RK, 
box 172, 602 00 Brno 2. 

CQ 1958 ai 72 (1 500), QST 1967 ai 72 (600). 
V. VlaSek, Jetelov* 2860, 106 00 Praha. 
Stereoadaptor Hitachi MH 907 H (450), obra- 
zovku-25lQQ44 (300). P. Janda, U smaltovny 20, 
170 00 Praha 7. 

Avomet nov^ (550), OMEGA (270), sli. zdroj 
k RM (150), sig. gener. (350)^ sada MFT58—61, 
skrine: FUGA (90) B4-42 (70), AKGENT, PERLA 
(30), trafo 200 mA, m£r. 300-0-300 \i A (140), 
ST63 a sluchfit. (40), AR a ST 59 ai 68 (24),- 
benzin. agregit 12 V/400 W. Kutina, Jaselsk* 
34, 160 00 Praha 6. 


TRANSIWATT 30 G, teak (2 200); MF a zdroj 
tuner - kit (275; 120); dekod6r MX - 1 (200); 
radio Stradivari III (1 500); magnet. B 41 (1 600), 
2 ks DIXI ARS 720 (a 390); motor Sonet DUO 
(220); NiCd aku 2 000 (* 25). Petr Safrata, Dr. 
Martinka 67, 705 00 Ostrava 5. 

KOUPfi 

Za K.w.E.a., L.w.E.a, F.u.H.E.t. apod, dim 
U.k.w.E.e. (bezv.) a R 1155A (rozlad.), nebo 
koupim. Dile koup. el. D-F,C,AC,CH,-DD-25 a 
mini£ EW6. M. Kornfeld, Petrohrad 195, 439 85 
o. Louny. 

Krystaly 5, 12, 19, 26 MHz. Karel £ylka, 735 78 
Louky n. OlSi 358. 

RX na amatir. pdsma jen kvalitni. Uvedte 
jeho popis. Cena nerozhoduje. Jos, Svarc, Cho- 
rouSky 6, 277 37 o. Milnik. 

ECLil a EL 12, n£hr. dily DU Ostiedny. Jar. 
2ak, 735 11 Orlov* 1 6. 410. 

RLC Icomet, RK 65 ai 71, AR do 65, Kottek 
I-II a jini, i likvidaci. J. Rudolf, Koperalkova 52, 
301 22 Plzeft. 


S t & I a prMezitost ke kvalitnfmu vybaveni 
pro vasi praci ze specialnich prodejen: 

RADIOAMATI=R, Zitna7 
RADIOAMATiR, Na poricl 44 
Dl AM ANT, Vaclavske nam. 3 
MELODIE, jindrisska 5 



DOMAcI POTR.EBY PRAHA 


CHCETE JE UDRZET 
Pftl ZlVOTfi? 
POMOZEME VAM! 




Nabfzfrne vam jednoucelovi nihradnl 
dfly kestarSim typ&m televlzorti, radio- 
pHjfmacO, gramofonu, magnetofonti a 
zesilova£u. 

K televizorum: 

Mines. Akvarel, Astra, Narcis, Marold, 
Ametyst, Oravan, Lotos, Camelie, Azu- 
rit, Carmen, Diamant, Korund, Jantar, 
Ametyst Sektor,- Standard, Luneta, 
Pallas, Mimosa, Marina, Anabela, Orchi- 
dea. 

K slt'ovym radioprijimafum: 

Trio, Popular, Choral, Rondo, Filharmo- 
nie, Kantata, Kvarteto, Hymnus, Festi¬ 
val, Variace, Alegro, Copelia, Sonatina,- 
Junior, Tenor, Melodia, Poem, Gavota, 
Liberta, Echo, Barcarola, Sputnik, Dunaj, 
Dunajec, Echo Stereo, Koncert Stereo, 
Jubilant, Sonata, Aida, Teslaton, Noc- 
turno, Bariton, Cape la. 

K autor&difm: 

Orlik, Standard, Luxua. 


K tranzistorovyrn radiopFijlmaSOm: 

T 58, T 60, Doris, T 61, Perla, Akcent, 
Zuzana, Havana, Dana, Iris, Twist. 

Ke gramofonim: 

H 17, H 21, ND 51 poloautomat, MD 1 
automat, H 20.1., HC 302, GE 080. 

K magnetofonOm a diktafonOm: 

Sonet, Sonet Duo, Start, B 3, Blues, 
dlktafon Korespondent, 

K rcsilovaii: 

AZK 101. 

Vyberte si v£as, aby Vis nepFedeSli 
jinil Nihradnl dlly. muzete obdriet 
t6i postou na dobirku, napisete-li si 
Zisilkovi sluzbS TESLA, Moravska 
92, 686 91 UHERSKY BROD, nebo 
navstrvfte-li osobng tyto znaikovd 
prodejny TESLA: Praha 1, Martin- 
ski 3; Brno, FrantiJkAnska 7; Ostra¬ 
va, Gottwaldova 10; Bratislava, Bo- 
rod&Kova 96. 



